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RESUMO

Com o intuito de reduzir custos de processo e pooduaumentar a resisténcia de
juntas, nota-se um crescimento expressivo na agéia de adesivos estruturais como
elemento de fixacdo permanente na unido de chaptilicas de baixa espessura. Valores
tipicos de forca suportada, peso especifico, tedepprocesso e mao de obra requerida tem
demonstrado que sua utilizagdo em unibes de chapdalicas pode ser amplamente
empregada, trazendo uma série de beneficios aoutpfptbcesso se comparado aos
tradicionais sistemas de fixagdo com parafusoteaebisolda e reduzindo o custo total de
fabricacdo. Este trabalho apresenta um estudo gathyuaentre uma junta de chapas de aco
carbono SAE 1020 rebitada e a mesma junta unidaack@asivos, esta por sua vez, testada em
superficies laminadas, lixadas e polidas. Para k#er ovalores comparativos de forcas
mecanica serdo executados ensaios de tracdo aisakhdracdo cruzada, de acordo com as
normas ASTM D 1002 e SAE J1553, respectivamentésApaquisicao de valores de forcas,
a junta de melhor comportamento € avaliada no guesgstos de producdo com o objetivo de

quantificar os beneficios promovidos.

Palavras chave:Adesivo Estrutural. Rebitagem. Substituicdo de ®ebEnsaios de adesivos
e Rebites.

Areas de conhecimento: Engenharia mecanica. Materiais. Processo de fafiiica
rebites/adesivos.



ABSTRACT

In order to reduce product and process costs amtitease joint strength, notices an
expressive grown in the use of structural adhesages permanent fastener element at the low
thickness metallic plates joints. Typical values reSistance, weigh, process time and
manpower required have being demonstrated thaisiésin metallic plates can be widely
employed, bringing a series of benefits to the potigrocess if compared to traditional
fastening systems like screws/bolts, rivets anddingl and decreasing the total cost of
manufacturing.

This research presents a comparative study betiveercarbon steel plate joints:
The first one joint using blind aluminum rivets ahe& second one, using structural adhesives.
This, in its turn, tested in laminated, sanded aoatished surfaces. In order to obtain
comparative strength values, it is performed stiteihep shear and cross peel tests, according
to D 1002 and SAE J1553 standards respectivelyerAttie values acquisition, the best
behavior joint will be evaluated in the questiorpodduction costs in order to quantify all the

benefits provided by adhesive process.

Keywords: Structural Adhesives. Riveting. Blind Rivet Suhsitn. Blind Rivet and
Adhesive Test.

Expertise Area: Mechanical Engineering. Materials. Manufacturingodess for Blind
Rivets/Adhesives.
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1 CONTEXTUALIZACAO DO ESTAGIO

1.10SADESIVOSESTRUTURAIS

Competitividade perante a concorréncia, alta piediside, eficiéncia e uma boa
durabilidade sdo alguns dos classicos requisitasrdproduto/processo para gque Seu Sucesso
no mercado seja firmado. E € justificado por esthal de pensamento que nota-se um
crescimento expressivo na utilizacdo de adesivtatesais como elemento de fixacao
permanente na unido de chapas metalicas de baigasesa. Embora a utilizacdo de adesivos
seja bastante especifica, valores tipicos de @esist, peso especifico, tempo de processo e
mao de obra requerida tem demonstrado que suzagéilb em unides de chapas metélicas
pode ser amplamente empregada, trazendo uma séhengficios ao produto/processo se
comparado aos tradicionais sistemas de fixacao manafuso, rebite e solda e reduzindo o
custo total de fabricagao.

Essa tecnologia, relativamente recente, teve dil@agdo iniciada pelo
segmento aeroespacial, como solucao praticavedchac@o de peso dos sistemas, mantendo a
resisténcia necessaria as unides (PETRIE, 2000%. tslale estendeu-se a linha automotiva e
nos ultimos anos ao setor industrial em geral. B@do com informa¢des adquiridas em
projetos de aplicacdes recentes, estima-se ganbdoaté 50% na redugcdo de algumas
operacdes utilizando adesivos e valores supereof% de reducdo no custo total das pecas
(LORD CORPORATION, 2012). Para a engenharia, aiaggsm estrutural representa uma
nova opcao de fixacdo permanente, solucionandomagufraquezas e limitagcbes dos
tradicionais sistemas de fixacao.

1.2AMBIENTE DEESTAGIO

A Macrosul Borrachas e Parafusos Ltda, fundada 6i,1é especializada na
distribuicdo de fixadores e sistemas de fixacdogenal. Sua matriz e, também, centro de
distribuicdo esta localizado em Caxias do sul/R8atf@ filiais, localizadas em Igara/SC,
Curitiba/PR, Sédo Paulo/SP e Porto Alegre/RS prommowe suporte técnico/comercial
imediato aos clientes locais, tornando a empresa das lideres do segmento no Brasil.
(MACROSUL, 2012)

Com foco voltado a oferecer solucbes de fixacaceguiado as tendéncias do

mercado nacional e mundial, a Macrosul firmou urorée de distribuicdo de adesivos
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estruturais Lord Corporation, no ano de 2012, sendaico distribuidor nacional autorizado
gue conta com um setor de engenharia de aplicazadetsivos capaz de assessorar o cliente
na analise, implantacdo e no acompanhamento dezatides de produto e processo,

substituindo unides parafusadas, soldadas ou delifgor unides adesivadas.

1.3JUSTIFICATIVA

Na incessante busca por qualidade e produtividadmixo custo, os adesivos
estruturais tém se mostrado muito eficientes natguigéo do elemento de fixacdo chamado
de rebite, na unido de chapas metalicas. Junbéitsdas, mesmo que também eficientes,
requerem furacdo para aplicacdo do rebite, aumgmtasignificativamente tempos de
processo. O furo, por sua vez, durante um esfoecoghlhamento, concentra boa parte das
tensdes envolvidas e fragiliza a unido. O elemealite agrega peso, investimento em
maquinario e manutenc¢do e ainda, aumenta o cutma

Visando resolver ou amenizar os problemas de emagentitados, tem-se o adesivo
estrutural como opcao de projeto. E sabido queesiaagem estrutural necessita, entre outros
fatores, de uma interface de adesao uniforme steest e que a mesma pode variar de acordo
com os tipos de superficie do substrato. (PETRIB0O?

Dessa maneira, este trabalho avalia o comportammeitinico da interface de
adesdo em diferentes tipos de superficie de cligpagso-carbono e compara valores obtidos

com a mesma junta rebitada, para a substituic@istema de fixacao.

1.40BJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Determinar a for¢ca de adesdo em juntas rebitadebapms de aco espessura 1,5 mm
com rebites de aluminio, tipo repuxo aberto, (kité)J8 mm) e comparar com a tensdo de
adesdo nos mesmos substratos, porém aderidossattevadesivo de base acrilica. Através
dos resultados obtidos buscar-se-4 a area mininaa@ekfio que se iguala a forgca suportada
por um rebite, no tipo de junta e materiais propgmst
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1.4.2 Objetivos especificos

a) Determinar a forca de juntas coladas com adesstosterais e rebitadas.

b) Avaliar o efeito da rugosidade da superficie parpatas coladas.

c) Analisar viabilidade técnica de substituicdo ddesig de rebite para o sistema
adesivo.
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2.ADESAO ESTRUTURAL E REBITAGEM

2.1ADESIVOSESTRUTURAIS

Tecnologias quimicas de unido de materiais ja s@imuns na sociedade atual. De
papéis lembrete a estruturas aeroespaciais, mpimdutos utilizados no dia a dia nédo
poderiam existir sem as tecnologias de adesédo (FETX®00). A adesdo ou adesivagem
estrutural teve seu inicio na industria aeroespac#&|busca por alto desempenho a baixo
peso. Mais tarde se alastrou por outros segmetaiosgndo-se, hoje, uma opc¢do de projeto
viavel na unido permanente de materiais (PACKHARDS). Apesar dos constantes estudos
e pesquisas relativos a essa tecnologia, algungrilospais avancos do segmento foram
conseguidos analisando eventos tragicos ocasionaologalhas adesivas. O acidente do
onibus espacial Challenger, em 1986, ocasionadgpmilemas de vedacdo adesiva, e da
aeronave Boeing 737 da Aloha Airlines em 1988, tgue a fuselagem desprendida durante
voo sao alguns exemplos disto (PETRIE, 2000). Azatao destes produtos na industria em
geral torna necesséario o estudo mais aprofundadta decnologia e das ciéncias que
englobam a engenharia de adeséo: Ciéncia da Ad€sdiacia de Superficies, Materiais
Poliméricos e Projeto de Juntas Adesivas (SILVA; WRA; MAGALHAES, 2007).

2.1.1 Definicéo

Adesivos estruturais sado substancias liquidas ocigh@ente liquidas em algum
momento de sua adesdo, capazes de manter pelo cheamsuperficies unidas de maneira
forte e permanente (PETRIE, 2000). Do ponto deawsinstrutivo, conforme referido por
QUINI (2011), citando SKEIST (1965), adesivos sadimeros termofixos rigidos ou
elastoméricos. A sua funcéo se da pela reacéo cpienitre dois componentes que possuem
elevadas propriedades mecéanicas e boa resistéarioicg. No quesito de resisténcia, espera-
se de um adesivo estrutural, um minimo de 7 MPAargerforcas de corte e uma boa
resisténcia a agentes externos ambientais (PETROBD). O poder de adesdo destas
substancias é conseguido, normalmente, atravésisfarande dois componentes, sendo um
elemento adesivo e um elemento ativador, esse, mpaEeente conhecido como
“catalisador’. Esse tipo de adesivo é conhecido acdmircomponente. Sao aplicados

manualmente ou por equipamentos expurgadores es bigsturadores nas proporcdes
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precisas, de acordo com cada modelo e fabricant€igra 1 mostra um exemplo de

equipamento aplicador manual (a) e eletropneuméico

Figura 1 — Dispositivo de Aplicacdo de Adesivos

Fonte: Lord Corporation (2011)

Na Figura 2 tem-se um esquema demonstrativo do adampento do adesivo e
ativador sendo misturados no bico aplicador. O astamento da mistura depende, entre
outros fatores, tixotropia (propriedade de um fiuitBo-newtoniano ou pseudoplastico que
apresenta uma alteracao dependente do tempo ewissasidade) e tempo de cura (reagao)

dos componentes, tornando necessario o uso dglngetado para cada modelo de adesivo
(LORD CORPORATION, 2012).
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Figura 2 — Esquema de mistura de adesivo bicompememtro do bico

Divisédo

Fonte: Quini (2007)

2.1.2 Teorias da Adeséao
O mecanismo adesivo tem forte dependéncia do Bpsulbstrato, do tipo de adesivo
e das forcas envolvidas em cada aplicacdo. Se@msts a seguir, as principais teorias de

adesao conhecidas que possuem fortes ligacdes obiato de estudo (PETRIE, 2000).

2.1.2.1 Forcas Envolvidas na Adesao

Forca Adesiva

E a forca que mantém a unido entre a superficiadisivo e a superficie do
substrato. Esta depende além de bons e bem esmkhitksivos, de uma superficie limpa,
sem contaminantes que possam agir sobre a adesémederir no contato do adesivo e
substrato. Forgas adesivas sdo resultantes dontorge ligacdes quimicas gerados entre as
superficies (SILVA; MOURA; MAGALHAES, 2007). Em resio, corresponde & forca que
interface exerce para manter duas superficiess apfmradas, unidas.
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Forca Coesiva

E a forca que mantém a estrutura quimica do adesivados substratos unidas entre
si. Resultante do estado quimico interior de cadaponente da junta, as propriedadaskK’
de cada substrato ou do adesivo (GASPARIN, 2011).

2.1.2.2 O Conceito de Energia de Superficie

A energia fisico quimica entre dois materiais @iftes aderidos pode ser medida
como o trabalho necessario para separar ambaspadisies. Em um primeiro caso, as
superficies séo o adesivo e o substrato. Em asdma afinidade das moléculas no nucleo do
material. Essa forca de adeséo depende da fosganimiecular existente no material e sobre o
espaco molecular e pode ser referida como eneegapkrficie (PETRIE, 2000).

Para os sélidos, energia de superficie e tensafaigl ndo sdo a mesma coisa, iSso
porque a tensdo superficial geralmente é maioreqeegia de superficie. A energia livre de
superficie é explicada facilmente através do mételaZisman que propde que a tensdo
critica  da superficie de um sdlido pode ser estimada rdedie 0 angulo de contato que
uma gota de liquido, com tensdo superficial conhecida, forma sobre a determinada
superficie. A Figura 3 esquematiza a medicdo dallande gota de um liquido em uma

superficie.

Figura 3 — Representacdo da medicamgol@ de gota

Fonte: Petrie (2000)

Os dados sao dispostos em um grafico cuja extregimlda reta é obtida até cos
1. Isso trara o valor da tenséo critica de superfia seja: a condi¢cdo na qual um liquido de
mesma tensao superficial formaria um angulo deoi a superficie do solido. Propriedade

também conhecida como “molhabilidade”.
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2.1.2.3 As Teorias de Adesao

Conforme anteriormente citado, varias teorias eapii 0 mecanismo de adeséao.
Algumas delas sdo mais especificas para alguns tposubstratos e adesivos. A seguir,

colocam-se as mais significativas para o estudpgsto.

Teoria Mecanica

Trata-se da teoria mais antiga proposta (SILVA; MR MAGALHAES, 2007).
Sabe-se que as superficies de sélidos nunca sgaetamente lisas. SAo compostas de picos
e vales, de acordo com a rugosidade superficiatadia substrato. Espera-se de um bom
adesivo, que ele possa preencher os espacos vaazios as faces dos picos e vales,
expulsando bolhas de ar presas. Quando o adesikveme, mantém o substrato unido por
meio de um ancoramento mecéanico. Uma boa maneisumientar a adesao é trabalhando
aumentando-se a rugosidade do material. De acosdo & teoria mecanica de adesao,
aumenta-se a area de contato do adesivo com oraobgem-se uma maior ancoragem
mecéanica (PETRIE, 2000). A Figura 4 esquematizdetioeda teoria da adesdo mecanica

entre o adesivo e o substrato.

Figura 4 — Principio da teoria mecanica de adesao

Fonte: Silva, Moura e M#ties (2007)

Embora muitas aplicacbes adesivas possam ser a&daéicpelo intertravamento
mecanico, o fato de poder-se ter adesfes bemeamsistem superficies bastante lisas, prova

que nem sempre os efeitos mecanicos sao de primhomiortancia. (NARDIN, 2003)
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A Influéncia da Rugosidade Superficial na Teoriad&tanica de Adeséo

A rugosidade superficial influencia na adesdo pefeito do intertravamento
mecanico. Com superficies mais rugosas 0 adesaaspr passar atraveés do substrato para
gue o arrancamento ocorra. O que geralmente oéayte a rugosidade, ou micro saliéncias
causam a deformacdo plastica do adesivo e este, spar vez, absorve energia.
Consequentemente, a forca da unido adesiva aunfeRBRIE, 2000)

Outro beneficio do intertravamento mecanico é gue superficie rugosa fornece
uma barreira a propagacdo de trinca. Em uma sojgelfi$a, uma pequena dissipacao de
energia € necessaria para separar 0S substratege Baso, os substratos irdo apenas
“desprender-se” um do outro. Entretanto, se a $igperfor rugosa, entdo uma interface
tortuosa entre os substratos agira como barreiseparacao dos substratos. Assim, entéo,
aumentando a forca suportada pela unido (PETRIE)26igura demonstrativa no Anexo F.

Um fator importante a ser considerado é formacaballeas de ar. Uma vez que se
tenha uma superficie rugosa, com vales profundesresequentemente, longas paredes de
picos, a aplicacdo do adesivo tende a ndo consexgpirisar todo o ar presente nestes vales.
(NARDIN, 1993). De acordo com Bikerman (1961), athhs de ar presas entre o adesivo e
substrato, tendem a migrar para dentro da camaesivag durante o processo de cura,
criando uma camada fraca que interferira na fooesiga da junta.

Uma superficie rugosa fornece maior area de colad@emue uma superficie lisa.
Essa area maior contribui para distribuicdo daafamgmentando a resisténcia da junta.
Entretanto, um alto grau de rugosidade da superfntribui para formacdo de
concentracdes de tensdes na junta, o que redugaa (@ENNINGS, 1972)

Para o aco ao carbono, objeto de estudo destaipgsqdo foram encontradas
evidéncias bibliograficas que correlacionem os reslode rugosidade superficial com a
resisténcia da junta adesiva. Entende-se que, @ma,teéma superficie lixada é mais rugosa
que uma superficie laminada, que por sua vez, é ragbsa que uma superficie polida. A
teoria mecanica e a influéncia da rugosidade sigErtio substrato, tendem a ditar que os
resultados obtidos por este estudo sdo encontrasfaoesivas para as juntas laminadas e
lixadas e falha adesiva para a junta polida.
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Teoria da Adsorcdo ou Molhabilidade

Nesta teoria, entende-se que a adesdo se da patatoconolecular entre dois
materiais e as forcas de atracao se desenvolvempeaficie. A adesao resulta da adsorcao de
moléculas de adesivo pelo substrato ativando gadode van der Walls. Para que estas de
atracdo passem a atuar, ambas as superficies destmn intimamente proximas, nao
ultrapassando distancias acima de cinquenta nar@sned processo de estabelecimento
continuo de contato entre o adesivo e o0 substratmiéecido como “molhagem”. Uma boa
molhabilidade garante que o adesivo flua dentrowddss da superficie dos substratos. Em
uma superficie com molhabilidade pobre o adesivia ama ponte sobre os vales,
interligando os picos. Dessa maneira, a distanmmdiee as superficies ultrapassam o valor
citado, impedindo a atuacdo das forcas de ade$&io, @e reduzir a area de contato do
adesivo e substrato e aprisionar minusculas botleasar na interface de adesédo, que
fragilizaréo a junta (PETRIE, 2000).

A molhabilidade de um adesivo sobre uma supenficée ser determinada medindo-
se 0 angulo de contato que uma gota de adesivorsa fcom a superficie do substrato. A
mesma é favorecida quando a energia de superficsulostrato é alta e a tenséo superficial
do liquido é baixa. Para uma boa molhabilidadena&e superficial do adesivo deve ser
menor que a do substrato. (SILVA; MOURA; MAGALHAE®)07).

No Anexo G tem-se uma relacdo entre o angulo deatmde gota com o grau de

molhabilidade na superficie.

Teoria da Camada Fraca

Uma falha em uma junta adesiva proximo da interfdeeadesédo (falha coesiva),
normalmente é causada por uma fina camada de kesisténcia localizada nesta regido. A
teoria da camada fraca sugere que fatores contategnaomo ar, poeira, 6leos, 6xidos e etc,
podem facilitar a formacdo dessa camada que, pcapdda interface de adeséo, reduzindo a
resisténcia da junta. Estes contaminantes tendengrar para a camada adesiva durante a
cura do mesmo, ou mesmo posteriormente (umidad@yesenca desta cama reduz a forgca
coesiva da unido e, consequentemente, a forca raas@mruptura da junta. Tomando-se
como base a teoria da camada fraca, criaram-sesafiassos para a preparacao da superficie

do substrato que mais tarde sera descrito.



21

2.1.3 Classificagéo dos Adesivos Estruturais

Os adesivos estruturais possuem trés bases deug@stlistintas: Acrilica, Epoxi e
Poliuretanos. As bases definem o comportamento desia perante determinadas
aplicagdes. O conhecimento das principais propdiesialas bases adesivas auxilia a correta
especificacdo do produto para se absorver o0 mas@rediciéncia da junta.

2.1.3.1 Adesivos base EpoOxi

E provavelmente a familia de adesivos mais verséistente, uma vez que, devido a
sua boa molhabilidade, possuem um excelente coamernito em muitos substratos, exceto
polimeros e elastdbmeros que possuem uma energigpeeficie muito baixa. Adesivos Epoxi
foram introduzidos na inddstria automotiva e agraeml, no ano de 1946 (SILVA,
MOURA; MAGALHAES, 2007).

ApoOs curados, os adesivos de base epoxi, possuenexaalente resisténcia a tracao
e uma fraca resisténcia ao arrancamento, porémnpa#e modificados para apresentar
melhor comportamento. Entre os principais beneficito seu uso, estdo a excelente
resisténcia a altas temperaturas, Oleos, umidadeerdes e agentes corrosivos em geral
(PETRIE, 2000).

Entre os fatores que limitam seu uso, destacamedéevado tempo de cura total, que
pode chegar a 72 horas e seu baixo alongamentoasea dos 5%, que pode prejudicar
aplicacbes onde h& constante vibracdo ou que exijaadesivo menos rigido (LORD
CORPORATION 2012).

2.1.3.2 Adesivos base Poliuretano

Sao adesivos extremamente flexiveis, ao contra®oepoxidos, podendo chegar a
alongamentos superiores a 120%. Essa propriedadesdpoliuretanos uma boa resisténcia
ao corte e ao arrancamento. Nado sdo tdo bons quasdepoxidos quando se trata de
resisténcia a agentes corrosivos, porém seu boempenho de adesdo estrutural e seu
alongamento o torna uma boa alternativa para vapksacoes.

Limitam seu uso, a necessidade de uma superfiorelioga e preparada, algumas
vezes com uso de primers ou aditivos para totaléeitia do adesivo e sua sensibilidade a

variagdo de proporcdo de mistura quando bi-comgeneh variagcdo da mistura pode
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comprometer fortemente o adesivo, por isso limgtasas aplicagdes a bisnagas ou seringas
de proporcao controlada (LORD CORPORATION, 2012).

2.1.3.3 Adesivos base Acrilico Modificado

E a base adesiva que apresenta maior resisténc@tagara aplicagdes com metais
em pelo menos um dos substratos e o objeto ddsidoes$Sao termoendureciveis e também
designados de acrilicos reativos para que se ddema de outros acrilicos sensiveis a
pressdo (SILVA; MOURA; MAGALHAES, 2000).

Sao encontrados como bicomponentes, sendo um adesivm ativador com
proporcéao de acordo com cada modelo e fabricantec@ra se da pela reacao quimica entre
0s componentes e geralmente é muito rapida. Cexc®0®% da cura total se da entre 20
minutos e 1 hora (A & S ADESIVOS E SELANTES, 201&¥sa propriedade o torna uma
excelente op¢cao em linhas de alta velocidade osdpegas precisem ser movimentadas
rapidamente apds a aplicacdo do adesivo.

Com relacédo a sua resisténcia, os adesivos asrii@n um 6timo comportamento
sob condicbes ambientais severas, inclusive nedstbem a alta umidade e salinidade
corrosiva. Possuem, também uma boa resisténciarancamento, ao corte e a impactos,
trabalhando em temperaturas abaixo dos 120°C.tBam@eraturas mais altas os adesivos de
base epodxi ou poliuretanicos tem melhor comportam@ARCIA, 2008).

Em sua aplicacdo, podem ser usados com aplicaderdssnagas, de baldes ou
tambores, ou fazendo a mistura manualmente, j&ugeensibilidade a proporgcéo € mais alta
que os adesivos de outras familias (LORD CORPORATZD12).

Entre os fatores que podem limitar sua utilizacidiee o fato de serem adesivos
relativamente caros, comparando-se com epoxidadigegtanicos e seu odor bastante forte
de origem monomérica, quando ainda pastoso, que ipcdmodar os aplicadores. (SILVA;
MOURA; MAGALHAES, 2007)

2.1.4 Selecao de Adesivos Estruturais

A selecéo do adesivo é fator primordial no proigauma junta. E através da andlise
das condicbes de trabalho do adesivo, dos requisigcanicos e da aplicacdo produtiva que
se adquire informacdes necessarias para a esanlimeltior adesivo para a unido. (PETRIE,

2000) A Figura 5 mostra os passos importantesgeegao do adesivo.
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Figura 5 — Processo de sele¢cao de adesivos

Informacéo sobre o substrato

Informacéo sobre o processo
de fabricacdo onde o adesivo
sera inserido | Selecao Verificagio

_ _ do. Experimental
Andlise das condicbes de Adesivo

trabalho da junta adesiva

A

A

Analise dos requisitos
mecanicos da junta adesiva

Fonte: Silva, Moura, Magalh&es (2007)

2.1.4.1 Anélise do Substrato

Todo projeto informacional de insercéo de adesiviaga na analise dos substratos a
serem aderidos. De acordo com molhabilidade de addsivo e a energia de superficie de
cada substrato, alguns produtos sdo mais adequadieterminados materiais. (PETRIE,
2000)

Célculos e ensaios de energia de superficie sabiveshente complexos. Uma
maneira interessante de escolher o adesivo idea pa substratos € usando tabelas
informativas de origem experimental, como é o csquadro presente no ANEXO A.

2.1.4.2 Analise do Processo de Fabricacao

O mercado nacional estd cada vez mais competitid lema necessidade das
empresas trabalhar com altas producfes e baixad®aobra para reduzir os custos de
fabricacéo de seus produtos (PACKHAM, 2005).

Seguindo esta linha de raciocinio, a analise dogssp de fabricacdo pela qual o
adesivo serd aplicado é de extrema importancia.

Os adesivos estruturais possuem algumas proprieddde comportamento de
aplicacao distintas entre si, de acordo com modefabricantes, que séo fatores importantes

para o projeto. S&o elas, descritas de acordo cQumedro 1:
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Quadro 1 — Conceitos Importantes na Adesao Es#alutur

Fonte: (Petrie, 2000)

2.1.4.3 Andlise das Condicdes de Trabalho

Entre os principais fatores que devem ser analsspdoa uma correta escolha do
adesivo, estao:

Temperatura de trabalho: A temperatura ambiente,daote dos adesivos tem um
excelente comportamento. A medida que se tem teypas mais baixas ou mais elevadas é
necessaria a verificacdo da propriedade do ad@BAGKHAM, 2005).

Umidade: Alguns adesivos monocomponentes tem divada por umidade, o que
pode ocasionar a cura antes do previsto, outrosnpagkr atacados por ela e ter a uniao
prejudicada (PETRIE, 2000).

Agentes corrosivos: A propriedade de resisténciagentes corrosivos varia de
acordo com as bases adesivas. E necessaria umanélise dos agentes que ficardo em
contato direto e indireto com o adesivo para unmeet especificacdo. No ANEXO B tem-se
uma comparacao breve entre as bases adesivas iedesnde trabalho da junta (SILVA,
MOURA E MAGALHAES).

2.1.4.4 Analise dos Requisitos Mecanicos da Junta

Para juntas adesivas estruturais, 0s requisitogimus SA0 0S pontos principais a
serem analisados para a selecdo do adesivo (SKEB®BB). O conjunto de informacdes
adquiridas até aqui ditara qual a for¢ca suportagesg podera esperar do adesivo.

Alguns outros fatores como resisténcia a fadigapado de vibracdo e impactos

devem ser verificados neste momento.
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2.1.5 Projeto de Juntas Adesivas e Calculos de Pedp

O projeto de uma junta adesiva requer analise desvaontos importantes, uma vez
que o design da mesma ditara como a junta sobréavave&arregamentos externos. Sabe-se
gue os adesivos tendem a suportar muito bem canmdas de cisalhamento e ndo sdo muito
bons contra tragdo pura ou arrancamento (SILVA; NMBUMAGALHAES, 2007). Dessa
maneira, juntas adesivas eficientes sdo projetada&ndo carregamentos mais cisalhantes.
No ANEXO C, tem-se alguns tipos de juntas indicagas o melhor aproveitamento do

adesivo.

2.1.6 Analise de Tensoes

Atualmente a analise das tensfes geradas por aareeps em juntas adesivas pode
ser medida através de ensaios normativos com magjuile tracdo ou de maneira
computacional através softwares de elementos $infRara entender os resultados de um
gréfico de tensGes ou de um modelo de elementits, fdnnecessario compreender os tipos de
carregamentos possiveis em uma junta adesiva. Ud-&ymostra os tipos de carregamentos

tipicos em juntas adesivas.

Figura 6 — Tipos de carregamento em juntas adesivas
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Fonte:@il Moura, Magalh&es (2007)
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2.1.6.1 Tragao

Tensbes de tracdo se formam quando forcas atysempendicularmente ao
plano da junta séo distribuidas uniformemente agdoda area colada. Tensdes puramente
trativas costumam apresentar um médio desempenhoekardo ao outros sistemas de
fixacdo, porém este argumento depende exclusivanansolicitacdo mecanica em questédo
(SILVA; MOURA; MAGALHAES, 2007).

2.1.6.2 Corte ou Cisalhamento

Esse tipo de tenséo surge quando forcas que atoigpano do adesivo tendem
a separar os substratos. Séo relativamente faeeiabdicar e sdo muito usadas na pratica
(HABENICHT, 2009). Neste tipo de junta, toda a awcedada resiste ao cisalhamento,
tornando uma junta muito resistente e aproveitdonda a eficiéncia do adesivo (PETRIE,
2000).

2.1.6.3 Clivagem e Arrancamento

S&o os tipos de tensdes onde se situam as mdaooyas de adeséo de juntas
adesivas. A clivagem ocorre quando forcas na mextieede de uma junta rigida atuam para
separar 0s substratos. JA no arrancamento tem-se egpecie de despelamento, ou
descascamento onde forgcas atuam nas extremidades des substratos puxando-o para a
direcdo oposta (SILVA; MOURA; MAGALHAES, 2007).

2.1.7 Preparacéao de Superficies

Um dos segredos de uma boa adesdo estd em se desuperficie de substrato
preparada. Um substrato limpo e com uma boa endegguperficie é elemento chave para
ades&o (PETRIE, 2000). Oxidos, oleos, poeira edseem ser retirados da superficie do
substrato através de uma limpeza simples com alsoptopilico ou acetonas leves ou de
forma mais severa através de lixamento. O lixamainida pode aumentar a rugosidade da
superficie e melhorar a aderéncia. Essa limpeii@ @formacdo da camada fraca que, como
visto anteriormente, prejudica o desempenho daaj(®tLVA; MOURA; MAGALHAES,
2007).
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A preparacdo de superficie pode varias de acordo a&dase adesiva que se vai
aplicar. Sensibilidade a interferéncias na ades&thém é uma propriedade distintas entre os

modelos.

2.1.8 Durabilidade e Tipos de Falhas

2.1.8.1 Durabilidade

O estudo da durabilidade de juntas adesivas esdrsité um assunto de enorme
importancia visando sua utilizagdo em longo pra#oitas falhas das unides sao provocadas
por problemas de durabilidade resultantes da egosi condi¢cdes hostis (SILVA; MOURA,;
MAGALHAES, 2007). A durabilidade considera os afsitda tens&o, da umidade e da
temperatura sobre o adesivo e substratos. As tersdeas levam uma junta ndo duravel a
falha por fadiga (PETRIE, 2000). Para determinadueaabilidade de uma junta adesiva,
submete-se a unido a ensaios acelerados de teampesatumidade. Extrapolando-se os
resultados pode-se conhecer o tempo de vida Uptaltuto.

Juntas adesivas estruturais, normalmente, possessténcia a esforcos dinamicos
melhores que tradicionais métodos de unido. Entse faiores que explicam esse
comportamento estdo o alongamento e a maior abears&o (GOGLIO, ROSSETO, 2007).

2.1.8.2 Tipos de Falhas

Existem muitos tipos de falhas e variam de acoan os substratos e os adesivos
trabalhados. Na unido metal-metal as falhas maisuns séo: (LORD CORPORATION,
2012)

Falha Coesiva: E quando as estruturas intermolesutio adesivo se rompem sem
que o adesivo solte do substrato, como mostraadig. E uma falha preferida em unides

adesivas, pois nota-se que o adesivo teve totedmcla ao substrato.

Figura 7 — Representacéo de falha coesiva

Fonte: Adaptado de Lord Corporation (2012)
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Falha Adesiva: E uma falha indesejavel & unidca Esha ocorre quando o adesivo
se solta do substrato, deixando a superficie lirgjsaa falha representa a falha de adesao

substrato/adesivo, como mostra a Figura 8.

Figura 8 — Representacéo de falha adesiva

| 1
—
| 1

Fonte: Adaptado de Lord Corporation (2012)

Falha do Substrato: Outra falha preferida em unéi@kssivas. Ocorre a ruptura do

substrato, de acordo com a Figura 9, sem que oaguptura ou a soltura do adesivo.

Figura 9 — Representacéo de falha do substrato

. I 1 4

Fonte: Adaptado de Lord Corporation (2012)

2.1.9 Ensaios Mecéanicos

2.1.9.1 Ensaio de Tracéo Cisalhante

Trata-se do ensaio mais comum para testes simpsesdtipos de juntas. O ensaio
de tragao, regido pela norma ASTM D 1002, consstetracionar na diregcdo do corte do
adesivo, um corpo de prova unido com o adesivo @#stgo.

De acordo com esta norma, os substratos devem r2ggimm de largura com
101,6mm de comprimento e espessura do préprio ialader utilizacdo. Os substratos devem
ser unidos com o adesivo em uma area de 25,4mn¥rab (1pol?) e tracionados no sentido

do corte, como mostra a Figura 10.



29

Figura 10 — Desenho esquemaético para o ensai@gheotr
I |
_1

B substrato
B Adesivo

B Forca

Fonte: Adaptado de Hibbeler (2009)

Como resultado deste ensaio, tem-se o valor médio Newton (N) dos

carregamentos cisalhantes suportados pelas juntas.

2.1.9.2 Ensaio de Tracédo Cruzada

Este ensaio visa testar a tensédo de ruptura dagobttracao pura e é feito de acordo
com a norma SAE J1553. Este ensaio foi desenvolvid@lmente para teste de unides de
materiais compositos, porém o mesmo pode ser ysadoteste metal-metal. A diferenca
principal € o tipo de falha esperada que para mettdl € do tipo adesiva. (PETRIE, 2000).

Este ensaio consiste em unir dois substratos conprimento de 76,2mm, largura
de 25,4mm e espessura propria do substrato emaquédtve-se unir com adesivo os dois
substratos, prevendo uma area aderida de 25,4mbidreh (1pol?). A Figura 11 mostra o

sentido do ensaio.

Figura 11 — Desenho esquemaético para o ensaiagiotcruzada

Fonte: Petrie (2000)



30

Espera-se como resultado deste ensaio, uma terésfia de ruptura sob tragdo pura.
Como resultados deste ensaio, carregamentos médiosacdo em Newton (N) serdo

avaliados.

2.1.10 Vantagens e Desvantagens da Utilizacdo deesd/os

2.1.10.1 Vantagens do uso de adesivos estruturais

a) Distribuicdo uniforme das tensdes ao longo da é@nédg;

b) Reducao de peso ante a fixagdo que usa metaistaacpmo rebites e soldas;

c) Amortecimento de Vibracgoes;

d) Permite a unido de materiais diferentes;

e) Liberdade de design: Permite a mais variada gameoldgens em superficies
gue nao necessariamente retas;

f) O adesivo cria um contato continuo com as supesfigadas;

g) Se comparado a rebitagem, reduz peso do produatp fin

h) Ocorre reducdo de custos de fabricagdo total, péds ha furacdes, roscas ou
processos posteriores (SILVA; MOURA; MAGALHAES, 200

2.1.10.2 Desvantagens do uso de adesivos estraiturai

a) Alteracbes de projeto: O projeto de adesdo regoécitacbes mecanicas de
cisalhamento e evitam-se solicitacbes de arrandanoertracao pura;

b) Apresentam limitacbes a condicbes extremas corissiahas temperaturas ou
agentes corrosivos severos;

c) Normalmente ndo possuem cura instantdnea, sendess@io aguardar o
handling timepara movimentagéo da peca;

d) Torna-se necessario a preparacdo da superficies ae adesao (SILVA;
MOURA; MAGALHAES, 2007).

2.2REBITAGEM

Juntas rebitadas sdo amplamente empregadas ndrismdiecéanica atual. Rebites

sdo convenientes, de facil aplicacdo, sdo simptesntontrar no mercado e possuem um
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comportamento mecanico bastante interessante cdimmativa de fixacdo permanente.
Aeronaves, furgbes modveis, 6nibus e etc, sdo alguemplos de produtos que possuem
rebites em sua construcdo principal ou em seu tmer#o externo. Sao os detalhes
construtivos e de aplicacdo dos rebites que dexalesejar ante aos modernos sistemas de
fixacao.

O processo de rebitagem € bastante antigo, podendargido junto com o ferro e o
aco (KULAK; FISHER; STRUIK, 2001). Desde entdo, vatompanhando o crescimento
tecnoldgico e se adequando ao mercado atual.

No passado o conceito de rebitagem estava ligadoaideladas a quente que
deformavam o corpo maci¢co do rebite prendendo-@g @ fixando a unido. Hoje esse
conceito ja esta bem mais desenvolvido, com cocpoxlricos ndo macicos e deformacao
através de repuxo via mandril, que fixa ao expandoorpo do rebite e posteriormente
soltando o mandril (KULAK; FISHER; STRUIK, 2001).

2.2.1 Os Rebites

Define-se rebite, como um elemento de fixagdo peemi@ ou semi-permanente,
cuja fixagdo se d4 pela expanséo ou deformacaticplée uma de suas partes.

Existe uma gama enorme de rebites, cujas carautasislistintas especializam cada
tipo nos quesitos de aplicacdo, resisténcia megamanutencao e etc. A seguir, sera tratado
sobre o rebite tipo repuxo aberto, objeto de estiadte trabalho.

Repuxo aberto € um tipo comum de rebite que setesiza por ter a expansao ou
deformacéo plastica através do repuxamento de umdnihpara dentro do seu préprio corpo,
na direcdo axial, no sentido oposto ao da aplicagéqgpalavra aberto caracteriza o
posicionamento do mandril. A Figura 12 mostra ureneglo de rebite de repuxo aberto,
especificando suas partes principais. O funcionéoném elemento é mostrado na Figura 13.
Nesta figura pode-se notar o que ocorre com o niandrcomportamento do rebite repuxo
aberto durante sua expanséao (KULAK; FISHER; STRW2601).
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Figura 12 — O rebite de repuxo abertous semponentes

Mandril

Corpo do Rebite

Fonte: Emhart Telogiés (2010)

Figura 13 — Esquema de aplicacdo ddeela repuxo aberto

FenEmhart Teknologies (2010)

1) Introduz-se o rebite no furo até que a flange ahbeca encoste na superficie da

peca
2) Introduz-se o rebitador no mandril do rebite
3) Aciona-se o rebitador que sugara o mandril forgamé passar pelo furo interno

do rebite.
4) Ao atingir a peca, a extremidade do mandril sérpdixando a uniéo.

O rebitador, normalmente é encontrado com aciontm@anual, tipo alicate, ou

pneumatico, tipo pistola.
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2.2.2 Funcéao

A funcdo de um rebite de repuxo € suportar carregérs estaticos e dinamicos de
cisalhamento e tracdo de uma junta com ele fixdRlebites de repuxo, por suas
caracteristicas, normalmente sdo empregados na wl@achapas relativamente finas e

sobrepostas, com o objetivo de manté-las rigidaenemtas.

2.2.3 Aplicacéao

Rebites de repuxo normalmente sdo aplicados attevégspositivos que prendem o
mandril e o puxam contra a ferramenta. Esse dispogdode ser manual, pneumatico ou
robotizado. A aplicacdo de rebites € um conceitgpkas e bastante conveniente as linhas de

producao.

2.2.3.1 Requisitos para aplicacao de rebites dexepberto

Para obter o melhor desempenho possivel em uma fjebttada, sdo necessarios

alguns controles na aplicagéo:

a) Respeitar as tolerancias de furo indicadas em n@ana cada bitola de rebite.
Um rebite aplicado em furo folgado pode criar auttamponentes de forca na
junta, podendo fragilizar a estrutura.

b) Controlar a for¢ca de rebitagem do dispositivo. Serga for excessiva, o rebite
pode deformar a junta plasticamente ou até quebesinl casos mais graves. Por
outro lado, se a forca for muito reduzida, o mdnabde ndo quebrar no local
definido e trazer graves problemas a junta, (KULAKSHER; STRUIK, 2001)

2.2.4 Materiais

A escolha do material mais indicado do rebite adrihesta diretamente ligada as
resisténcias necessarias a junta. Os materiais goaisins na construcdo de rebites repuxo
sdo ago, aco inox e aluminio, distribuidos nas is&egi configuragdes, de acordo com as

necessidades da junta:
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2.2.4.1 Aco/Ago

Usado em juntas rebitadas de alta resisténcia salhamento. Devem receber
protecdo corrosiva superficial e, devido a tenséoedcoamento do aco, sdo de dificil
aplicacdo com ferramentas manuais. Normalmente ralrnha o rebite s&o fabricados com
acos com teor de carbono entre 0,06% e 0,1%. Agosbaixo teor de carbono se deformam
mais facil em condi¢cdes normais de aplicacdo. Egnral casos estes materiais sofrem o
tratamento térmico de recozimento visando melhosaa deformacdo (EMHART
TEKNOLOGIES, 2001).

2.2.4.2 Aluminio/Aluminio

Usados em juntas de baixa resisténcia ao cisalham@nrebite em aluminio traz
altas velocidades de deformac&o com baixas folgascado para pecas fabricadas em
materiais compdésitos. O aluminio, normalmente ga 5050 a 5056 nao sofre com agentes
COrrosivos como 0 ago, portanto tratamentos su@dindo sdo necessarios. O aluminio é
um material bastante nobre, o que pode encareceito ma unido (EMHART
TEKNOLOGIES, 2001).

2.2.4.3 Aluminio/Aco

E o tipo mais comum de rebite que une altas vedoleid de aplicacéo, através do
rebite de aluminio, com o baixo custo e conveng&mn mandril de ago. Por ser mais
resistente que o rebite, o mandril expande compkatiée o rebite antes da soltura.
2.2.4.4 Aco Inox/Ago Inox

Apresenta boa resisténcia mecanica e é resisterterrasdo, sendo uma boa

alternativa para fixacOes expostas a agentes cavsoseveros. Normalmente sdo encontrados

fabricados com aco inoxidavel série 304 e 316.
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2.2.5 Célculos de Projeto

Unides que utilizam rebites de repuxo como elemdikador, em geral séo
projetadas para serem expostas a esforcos dearigahiio simples e tracdes baixas e médias.
Considerando o cisalhamento simples e tragdo pomao cesforcos a serem suportados,
utilizam-se valores de carregamentos em Newtompéxg expressdo de dados.

2.2.6 Normas e Ensaios

Rebites de repuxo sdo construidos de acordo coorraanDIN 7337. Esta norma
rege o dimensional de suas partes e componentes,cbmo dimensional de furacdo e
espessura rebitavel. Esta norma, também espeeidensdes minimas de cisalhamento e
tracdo que cada rebite deve suportar.

Os ensaios que analisam a forca de unido de juelbdimdas sdo 0s mesmos que
analisam unides adesivadas. O ensaio de tracaibarisa verificara a forca de unnido ao

cisalhamento e o ensaio de tracdo cruzada veéfwanesmo esforco sob tracdo pura.

2.2.7 Vantagens e Desvantagens da utilizacdo de Reb

2.2.7.1 Vantagens do uso de rebites

a) A rebitagem é um sistema de fixacdo antigo, porartonconceituado. Inclusive,
ainda muito usado na fixacéo da fuselagem de aeeena

b) Fixacédo imediata, a unido pode ser movimentadadpgs a aplicacao;

c) Processo de aplicagcéo simples e mecéanico;

d) Aplicacado geralmente uniforme, sem variagcbes canpégatura e ambiente em
geral,

e) Processo néo produz escorias ou cavacos, nao seoessario acabamento final,

f) Alta velocidade de producéo;

g) Sua produgéo pode ser facilmente automatizadactizata.



2.2.7.2 Desvantagens do uso de rebites

a) Concentra a forca de unido em uma area pequena;

b) Necessita furacdo que € concentrador de tensdes;

c) Por ser um elemento metalico, transmite a vibralgéionido;
d) Sofre com a acdo da oxidacao;

e) Maquinario para aplicacdo tem custo relativamatite

f) Aumento de peso na estrutura,

g) A cabeca e o remanche do rebite adicionam rel@sasiperficies unidas.

36
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3DESENVOLVIMENTO E PROPOSTADE ESTAGIO

3.1DESCRICAODO PROBLEMA

3.1.1 Adeséo Estrutural versus Rebitagem

Do ponto de vista técnico, espera-se de uma jeotaeposta de chapas
metalicas, que ela possa suportar os carregam&ritoados durante a vida atil do produto.
Do ponto produtivo, que a junta seja de construgfaa e precisa, de maneira a reduzir ao
maximo os custos de producao.

O processo de rebitagem € um dos processos nmaimeautilizados na uniao
de chapas metalicas sobrepostas. Seguindo a lenpargsamento acima citada, o processo de
unido utilizando adesivos surge como uma alteraatidvel e que, muitas vezes, agrega
beneficios técnicos e produtivos a junta.

A rebitagem requer a furacdo das chapas e exige ogufuros estejam
concéntricos de modo a promover o alinhamento desnas. Durante o processo de furacao
por brocas ou por corte podem ocorrer deformagddésrgo da espessura da chapa trazendo,
em alguns casos, a ineficiéncia da unido. O funglaaié concentrador de tensdo e pode
originar trinca sob fadiga. Outro fator importaatser considerado, é que 0s carregamentos
ficam concentrados em areas muito pequenas, quégiamente, as areas onde o rebite se
encontra. Aumentar a area sob carregamento exig@smiuros com pouco espacamento
entre eles. Nestes casos devido a paredes muitepes; pode-se fragilizar a junta. Entre os
fatores positivos da rebitagem destaca-se a fixagatantanea da peca, podendo ser
movimentada ou carregada logo apés a uniao.

A grande maioria dos adesivos estruturais requer @ peca mantenha-se
imovel durante o tempo necessario para que ocaracio de adesdo. Este parece ser o fator
primordial que freia a substituicdo de rebites pdesivos, mas j& hd muitas maneiras de
resolver esse problema e usufruir dos muitos bainsfdla adeséao estrutural.

A aplicacdo do adesivo varia de acordo com os tg@substratos utilizados e
a energia de superficie dos mesmos exigindo umzelimme, ou preparagdo desta superficie.
Por outro lado n&o exige furos resultando em gaeherocesso produtivo e aumento de forgca
suportada. O aumento de cargas pode ser explidamohém, pela maior area sob
carregamento na adesivagem. Outros fatores aingi@nsopontos na adesivagem, como

absorcgéo de vibracdo e protecao contra agentesscas.
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3.1.2 O Processo de Rebitagem de Chapas Metalicas

3.1.2.1 Rebite

O tipo de rebite escolhido para o estudo do pmalé o repuxo aberto. Este
rebite € o mais utilizado no mercado por ter ungeiEcessivel e atender a uma gama imensa
de produtos com a conveniéncia da aplicacdo manual.

Como material do rebite, escolheu-se o Aluminio/Atambém o mais utilizado na
indUstria esse conjunto agrega o preco e pratieididaco como material do mandril e a
facilidade de deformacédo do aluminio compondo @gebessa forma tem-se uma aplicagdo
rapida e de baixo custo.

O tamanho do rebite escolhido foi a bitola de 4,8enmmcomprimento de 8mm. De
acordo com a norma DIN 7337, € tamanho indicada pdixacdo de chapas sobrepostas de
aco com baixo teor de carbono que formam um saneude aproximadamente 3mm. O
Quadro 2, que foi copiado da norma DIN 7337 jusitial escolha.

Quadro 2 — Tabela de espessura rebitavel parasebiiminio/Aco

dy 24 3 32 4 48 5 6%) _!
! Grip length range
4 0512 0510 1,5 - — -
6 2 to4 151 35 1510 3 2 1o 8 —
- 8 4 to6 35t0 55 3 o 5 3 to 45 210 4

Fonte: DIN 7337 (1991)

A Figura 14 mostra o rebite escolhido.

Figura 14 — Imagem do rebite escolhido

‘ o i.;m::__;.n-_w s

Fonte: Arquivos Macrosul (2012)
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3.1.2.2 Processos necessarios para a rebitagem

O Quadro 3 mostra 0s passos necessarios no pvodessebitagem. No

ANEXO C, esta mesma sequéncia é apresentada cayensigue exemplificam o processo.

Quadro 3 — Passos necessarios no processo dejeshita

#

/

Fonte: Arquivos Macrosul (2013)

A Figura 15 mostra a junta ja rebitada.

Figura 15 — Junta rebitada

Fonte: Arquivos Macros2012)
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3.2PROPOSTADE INTERVENCAO

A finalidade deste trabalho serd estudar o corapmwhto mecéanico de uma
junta sobreposta de chapas de a¢o carbono consasgese 1,5mm unidas com rebite e com
adesivos. Como citado anteriormente, a carga sageiela junta adesiva € dependente do
tipo de superficie substrato. Dessa forma, a an@es adesdo serd feita em superficies
laminadas, lixadas e polidas, utilizando uma aeé4b,16mm?2 (uma polegada quadrada) de
modo a ligar o valor da for¢a ao tipo de superfi€is resultados obtidos serdo usados como
conclusdo de viabilidade técnica para substituidg@odos rebites pelo adesivo. Se os
resultados forem satisfatérios ao adesivo, ser@aiahos outros corpos de prova para a
determinacdo da area otima de adesdo que posssraarforca suportada por uma unidade
de rebite. Este trabalho também fara um breve estadtustos de produto e processo entre as

juntas com o objetivo de demonstrar os benefiaiodyiivos da uniéo.

3.2.1 O Adesivo

O Adesivo escolhido como objeto deste estudo fanadelo MAXLOK
T6/MX da fabricante Lord. Esse adesivo de baseli@erimodificada é o produto mais
indicado para a adesdo de materiais metalicos eer@e um controle muito grande na
preparacao de superficie, tornando-se conveniearge yso na industria mecanica em geral.
Além disso, possui uma cura rapida que facilitassu em linhas de producéo. Trata-se de
um produto de fabricagdo nacional, bicomponentplieaglo através de bisnagas. O boletim

técnico com as descrigdes do adesivo usado foistéxpm Anexo H.

3.2.2 O Processo de Adesdo de Substratos

O processo de adesdo de uma junta metalica adesigae os passos de
processo descritos no Quadro 4. Este mesmo profmessetalhnado com imagens no ANEXO
D deste trabalho.
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Quadro 4 — Passos para o processo de adeséo tratasbs

#
. . 0 1 ' "
* 0,
$ 0 o 2 . 0
0 *
3 4 2 6% 7
# 5"
*
*
( ) %
$ 11} n
$ " [} n 1
+ 8 2 )

Fonte: Arquivos Macrosul (2012)

3.3METODODE ANALISE

Para a comparacgéo da forcas de unido entre agalgtda e a rebitada foram
executados dois ensaios distintos: Tracdo Cisaharfiracdo Cruzada. Estes ensaios foram
escolhidos, pois reproduzem os dois carregamentis somuns em unides de chapas
metdlicas que utilizam rebites e adesivos comaltixes.

Para os rebites, de acordo com a norma DIN 733ra-se que 0 mesmo
suporte um minimo de 1400N sob carregamento cisihaxposto no Quadro 5 e um

minimo de 1200N sob carregamento de tracao, expost@uadro 6.

Quadro 5 — Forca minima de rebites sob cisalhamento

—
Material do 24 | @ | a2

Diametrc
K [ 48 | 5 l 6

Corpo do Reite '

Minimum shear force, in N

Aluminio 500 600

| 800

o |

Aco = 800 1000

t
l 1500 2400

Inoxidavel Az - 1600 1800

Fonte: DIN 7337 (1991)

|
I 2500 | 3800 | 4200 |



Quadro 6 — For¢ca minima de rebites sob tracao

Diametrc

Fonte: Adaptado de DIN 7337 (1991)

Para o0 ensaio de tracdo cisalhantes, foram céssri24 corpos de prova,
sendo 6 para juntas rebitada, 6 para junta addsiwaperficie laminada, 6 para junta adesiva
de superficie lixada e 6 para junta adesiva derBojgepolida. Este ensaio foi executado de
acordo com a norma ASTM D 1002 que especifica queospos de prova deverdao medir
25,4mm de largura com 101,6mm de comprimento. Asspa utilizada é a do material de
estudo que é de 1,5mm. O equipamento usado fom#aaina universal de ensaios de tracao
e compressdo da marca EMIC, com capacidade de mergaa de 20 toneladas. A célula de
carga utilizada para o ensaio dos corpos de prosla éarga maxima de 2 toneladas e a
velocidade de ensaio de 1,27mm/minuto, de acordoacpropria norma. A Figura 16 mostra

0 equipamento utilizado (a) e os dispositivos darr@gnento para o ensaio de tragao

cisalhante (b).

ComodoRete | M | 3 | s | 4 | e | s | e
Minimum tensile force, in N

Aluminio 300 400 s00 | 800 1300 TI 2000

Aco — 900 1100 | 2000 3000 \ 3200 3800

Inoxidavel Az - 2000 2300 3500 | 4500 { 5000 i -

1

42
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Figura 16 — Equipamento de ensaio de tragao cis@leadispositivos de agarramento

Fonte: Arquivos Macrosul (2012)

O ensaio de tracdo cruzada exige a mesma quamtckadmostras para cada
tipo de junta. A norma que rege este ensaio é a B&B3 que especifica que os corpos de
prova devem medir 76,2mm de comprimento, largur28ldmm e espessura prépria do
substrato em questdo que é de 1,5mm. O equipareetgtula de carga sdo os mesmos do
ensaio de tracdo cisalhante, apenas modificandepogitivo de agarramento que é préprio
para este ensaio. A Figura 17 mostra o disposilevagarramento a ser usado. Neste ensaio, a
velocidade é 10 vezes maior, de 12,7mm/min.
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Figura 17 — Dispositivos de agarramento para oiemisatracao cruzada.

Fonte: Arquivos Macrosul (2012)

Ambos os ensaios trouxeram valores de carregasi@moNewton (N) que
geraram graficos especificos para o estudo coniparat
A preparacdo dos corpos de prova seguiu o espembifi nas respectivas
normas.
De maneira a correlacionar a rugosidade do matarral o carregamento suportado,
uma medicao de rugosidade superficial foi feitaswgeerficies laminada, lixada e polida.

3.3PROCEDIMENTOEXPERIMENTAL
3.3.1 Andlise de rugosidade dos substratos das jastadesivas

A leitura da rugosidade das superficies dos satiostifoi determinada usando
um equipamento perfildometro Ambios xp-2, do Labariatde Laser e Optica, localizado no
Instituto da Fisica (IF) da Universidade FederaRitn Grande do Sul (UFRGS),

Para as juntas laminada, lixada e polida, obtivesanps seguintes resultados,
respectivamente:

Ra: 0,263 m - Rq: 0,339 m - Rt: 2,033 m - Rz: 1,029 m - Rmax: 2,033 m
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Ra: 0,321 m - Rq: 0,429 m - Rt: 2,787 m - Rz: 1,227 m - Rmax: 2,738 m
Ra: 0.006 m - Rg: 0.014 m - Rt: 0.119 m - Rz: 0.018 m - Rmax: 0.102m

Os graficos de rugosidade foram expostos no Ahexo

3.3.2 Corpos de prova

Os corpos de prova foram construidos obedecendorasas ASTM D 1002 e
SAE J1553, conforme descritos no capitulo antepara os ensaios de tracdo cisalhante e
tracao cruzada, respectivamente. A preparacdopafiiie foi apenas a limpeza com alcool
isopropilico.
A sequéncia de figuras mostra os corpos de prosguidas rebitadas. Figura 18

para a junta sob esfor¢o cisalhante e a Figuraf®jpnta sob esforco de tracao pura.

Figura 18 — Corpo de prova de junta rebitada — iBrdacisalhamento

\

Fonte: O autor (2013)

Figura 19 — Corpo de prova de junta rebitada — i&rdmtracao pura

Fonte: O autor (2013)

O mesmo foi feito para as juntas adesivas, cujagéms sdo mostradas na sequéncia
de figuras a seguir. Estao, respectivamente, rgasds 20 e 1 a junta adesiva para o ensaio de
cisalhamento e a junta adesiva para 0 ensaio ¢iotfura.
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Figura 20 — Corpo de prova de junta adesiva — BrdmCisalhamento

Fonte: O autor (2013)

Figura 21 — Corpo de prova de junta adesiva — Brasatracao pura

Fonte: O autor (2013)

As juntas foram entdo submetidas aos ensaiosagéotrcisalhante e tracao
cruzada seguindo o seguinte cronograma describoQuehdro 7, a seguir.

Quadro 7 — Cronograma de ensaios

$2& 9:
6 8 6 $ 0
m : <
# X <
( ; % <
+ ' <
/ " ; <
< : <
= ; % <
> ' <

Fonte: O autor (2013)
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3.3.3 Tempos de Processo

Os tempos de processo de rebitagem e de adesdo foedidos usando um
crondmetro, sendo 3 as tomadas de tempo de cadacapeOs resultados serdo expostos no
proximo capitulo, uma vez que a quantidade deeglgitde adesivo que comparados, depende

exclusivamente dos resultados obtidos nos ensedp®§tos por este trabalho.
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4 RESULTADOS E DISCUSSOES

4.1 ENSAIO DE TRACAO CISALHANTE

Os resultados do ensaio de tracéo cisalhantentialpminada e da junta lixada
seguiram o previsto. O intertravamento mecanicocike sobre a superficie do substrato e
adesivo definiu a forca média da junta, causanda faiha coesiva. Na junta laminada, de
acordo com o Grafico 1, a forca média foi de 7.8M70 efeito do lixamento da superficie
foi positivo a junta. Com uma carga média de ruptle 7.570,2N, a junta lixada se mostrou
6,5% mais resistente a esse esforco do que alamiaada, tendo sua falha também coesiva.
Neste caso a maior area de contato de superfev@ala maior altura de picos e vales, foi
fundamental no aumento encontrado.

Um dos resultados seguiu contra o previsto: Pgumta polida, esperava-se
uma falha adesiva, uma vez que a rugosidade dafisigestava muito baixa, eliminando
picos e vales e reduzindo a area de contato davad&sn ndo havendo resisténcias laterais
de intertravamento mecanico, esperava-se que dvades depreendesse da superficie do
subtrato causado uma falha adesiva mesmo com uge lzaixa.

O que ocorreu foi o inverso, as forcas médiasugaura encontradas no ensaio
de tracdo cisalhante da junta polida foram cerc® @86 maiores que a junta lixada e 15,2%
mais altas que a junta laminada, obtendo valoreanéle ruptura de 8.350,5N. Neste caso,
h&4 a hipotese de que outras duas teorias foram efativas que a influéncia do
intertravamento mecanico. A Teoria da Molhabilidpdee ter garantido que a adesao neste
tipo de superficie fosse perfeita e que a forcgudta se concentrasse na forca coesiva do
adesivo. Essa teoria explica que ao polir-se arBogedo aco carbono, aumentou-se a
energia da superficie e 0 angulo de contato dedmtdesivo sobre o substrato. Assim, pela
reducao da distancia de contato, for¢cas de vakvadls atuariam aumentando a forca adesiva
da junta. O rompimento com valores de carregametdiores que das juntas laminadas e
lixadas pode ser devido a Teoria da Camada Fraga. jBntas laminadas e lixadas, a alta
rugosidade superficial faria com que bolhas de iemséem aprisionadas nos vales e,
posteriormente, migrassem para a camada adesigas E®ntaminantes formariam uma
camada fraca que reduziria o desempenho coesipmtza Uma vez polida, a superficie com
baixissima rugosidade superficial, impediria o sipnamento de ar elevando a forca coesiva

da junta.
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Grafico 1 — Médias de cargas encontradas no edsai@acao cisalhante

Forca Maxima de Ruptura para o Ensaio de Tracao Cisalhante
9000,00 8
8000,00 7077500 7570,167
7000,00
6000,00
5000,00

4000,00 m Média de Forga (N)

3000,00
2000.00 1836,833

1000,00 .
,00 . . .

Junta Adesiva Junta Adesiva Junta Adesiva Junta Rebitada
Laminada Lixada Polida

Fonte: O autor (2013)

O Quadro 8 apresenta os valores individuais degamentos encontrados no ensaio
de tracdo cisalhante, bem como média, desvio padedm relativo percentual dos dados. Os

baixos valores de erros percentuais mostram teral@nidorme de valores.

Quadro 8 — Valores de carregamento para o ensdragho cisalhante

Tipo de Junta Valores de Carregamento (N) Estatista
Desvio
1 2 3 4 5 6 | Média Padrédo | Erro
(N)
Junta Adesiva
Laminada 73346984|67406993| 7312| 7102| 7077,5| 501,2 7,1%

Junta Adesiva Lixada| 769¥734|7513|7436|7612| 7435| 7570,2| 287,6 3,8%
Junta Adesiva Polida| 8138436|8134|8347| 8396|8654| 8350,5| 440,9 5,3%

Junta Rebitada 1738846|1918/1813(1829|1877| 1836,8) 136,7 7,4%
Fonte: O autor (2013)

A sequéncia de imagens a seguir, mostra um exedgddfalhas encontradas nas
juntas apo0s os ensaios. As Figuras 22 e 23 e 24ranpss falha das juntas adesivas

laminada, lixada e polida, respectivamente.
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Figura 22 — Falha da junta adesiva laminada — Brdsacisalhamento

Fonte: O autor (2013)

Figura 23 - Falha da junta adesiva lixada — Endaioisalhamento

Fonte: O autor (2013)

Figura 24 - Falha da junta adesiva polida — Endaicisalhamento

Fonte: O autor (2013)

Ao compararem-se 0s valores de carregamento méaxmantrados em juntas
adesivas com os carregamentos encontrados nargbitada, nota-se uma diferenca muito
expressiva. Uma polegada quadrada de adeséo sigle¥fino minimo 74% mais resistente
gue uma junta com um rebite. De acordo com o Gréfia forca média suportada pelo rebite
sob o esfor¢co de tracdo cisalhante foi de a 1.8BG\&este caso, admite-se, inicialmente,
menor area de contato e baixa resisténcia do raktii rebite como fatores de ruptura.
Entende-se que a area sob esfor¢o da junta adediean maior que a area sob esforco da
junta rebitada. Previsto isso, um dos objetivogedgabalho € encontrar a area de colagem
gue se equipara, em termos de forca de unido &bite de aluminio. Esse estudo é exposto
apos o resultado de todos os ensaios. A Figura @&rana falha da junta rebitada de

cisalhamento e tragéo, respectivamente.
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Figura 25 - Falha da junta rebitadensaio de cisalhamento

Fonte: O autor (2013)

4.2 ENSAIO DE TRACAO CRUZADA

O ensaio de tragdo cruzada que representa uncesiertracdo quase pura,
seguiu os resultados previstos. A junta rebitadavabum melhor comportamento do que as
juntas adesivas. De acordo com o Grafico 2, a juetttada, obteve um esforco médio de
ruptura de 1.736,7N. Aproximadamente 53% mais terdis que a junta adesiva de melhor
comportamento, mesmo possuindo uma area resigtergdsforco muito maior que a area da
junta rebitada. A for¢ca suportada pelo rebite se deresisténcia de seu proprio material e as
extremidades de interferéncia. Nota-se que o ralliteve um comportamento similar sob
tracao pura e tracdo cisalhante. A falha encon&aglgosta na Figura 26.

J& as juntas adesivas, atribui-se o comportamernto perante o esforco
apresentando neste ensaio, cerca de 10 vezes quensob cisalhamento, a caracteristica dos
adesivos de nao suportarem bem esforcos de tragao Pob este carregamento as juntas
lixadas e laminadas obtiveram praticamente 0 mesmngportamento, suportando, ao redor
de 800N com falha coesiva. Ja a junta polida, @dtew resultado muito inferior, com uma
carga média de ruptura de 630N. As falhas encaadradmbém coesivas, sdo mostradas na
sequéncia de Figuras 27, 28 e 29, respectivamente.



52

Gréfico 2 — Cargas médias para o0 ensaio de trag@o p

Forca Maxima de Ruptura para o Ensaio de Tra¢do Cruzada
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1763,7

m Média de Forca (N)

Fonte: O autor (2013)

O Quadro 9 apresenta os valores individuais daggamentos obtidos no ensaio de
tracdo pura. Nota-se que o erro percentual patata jadesiva polida é bastante elevado

devido ao elevado desvio padrao dos resultados.

Quadro 9 — Valores de carregamentos para o ensdragho pura

Tipo de Junta Valores de Carregamento (N) Estatista
Desvio
1 2 3 4 5 6 | Média Padrao Erro
(N)

8 ; =2 >/ |37 |>7 |=>? | =2+ | >T=> 1#( <@
8 ; % ST | >(+| =25 >+/| >#( S+<H SH+ < +=( <@
8 ' <=( |<(+ ((=/ <+7| 1?1 =71 | <(@7 #? 2 #*@
g " =(H =< | <>=| >= =>7? | =+/ =<(= (?7 >@

Fonte: O autor (2013)
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Figura 26 - Falha da junta rebitada — Ensaio dg@t@ura

Fonte: O autor (2013)

Figura 27 — Falha da junta adesiva laminada — Brisatracdo pura

Fonte: O autor (2013)

Figura 28 - Falha da junta adesivad&a Ensaio de tracao pura

Fonte: O autor (2013)
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Figura 29 - Falha da junta adepnizdda — Ensaio de tragao pura

tEek

Fonte: O autor (2013)
4.3 EQUIVALENCIA DE FORCA DE UNIAO

De posse dos dados de forgcas de unido das judesvas e rebitadas,
construiu-se uma tabela de equivaléncia usandderebrsus area colada. Uma vez que a
forca de unido de uma junta adesiva esta diretanigiaida a area colada, um simples calculo
de proporcao é suficiente para especificacdo dpogto. O Quadro 10 mostra os resultados
obtidos para forgas cisalhantes e o Quadro 11tpegdo pura, para cada tipo de superficie,

tendo como base, os valores encontrados durameiesass.

Quadro 10 — Calculo de area adesiva equivalente eebite — Cisalhamento

Para Carregamentos de Cisalhamento do Adesivo - T¢ao Cisalhante da
Junta
Area "
Forca do Tipo de Junta | Forca da Junta| Média de é;elﬁv%?;ﬁgél

Rebite (N) Adesiva Adesiva (N) Adeséo 5
(mm?) (mm?)
Laminada 7077,5 25,57 6,64
1836,8 Lixada 7570,2 25,07 6,08
Polida 8350,5 25,39 5,58

Fonte: O autor (2013)
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Quadro 11 — Calculo de area adesiva equiteakenm rebite - Tragdo

Para Carregamentos de Tracdo do Adesivo - Tragdo Paida Junta

. . Forca da | Area Média| Area Coladal

Forga(&c; Rebite T"f dgiiignta Junta ?Adesiva de Adesao| equivalente
(N) (mm2) (mm2)
Laminada 807,8 25,28 55,19
1763,7 Lixada 824,6 25,3 54,11
Polida 630,0 25,16 70,44

Fonte: O autor (2013)

Nota-se para o segundo quadro, que a are coladasde quase dez vezes

maior, uma vez que a solicitagcdo mecanica sejeagéd pura.

4.4 TEMPOS DE PROCESSO

Para medicédo dos tempos de processo entre asutias, jfoi criado um parametro
de comparacao, usando os dados de forcas de Witidosonos apontamentos anteriores. Esse
parametro considera como base, uma junta rebit@aahal® rebites alinhados e separados a
cada 10 mm, como mostra a Figura 30. Para que aoensproduzisse a situacdo real da
junta, a medicao foi feita considerando, novamemtea junta sob cisalhamento e uma sob

tracdo com superficie laminada, sendo a menossausta termos operacionais.

Figura 30 — Esquema indicativo da junta rebitadg@sta

® 6 6 6 6 6 6060 0 O
v

|
Rebite

Junta sobreposta

Fonte: O autor (2013)

Para a junta sob cisalhamento, tomando como basmdss obtidos nos ensaios
realizados anteriormente e desprezando forcasnasta@tuantes sobre a junta, a quantidade de

dez rebites € equivalente a uma forga de 18.368N.



56

Para obter esta mesma carga, também de acordo saiedos obtidos nos ensaios
anteriores, a area de adesdo necessaria sobreuperdicse laminada é de 66,41mm?2 para
equivaléncia em forcas de cisalhamento e 551,94mara2equivaléncia em forca de tracao.

Considerando que o bico misturador utilizado deskevuma largura aproximada
de corddo de 3mm, o comprimento do corddo, parlhasento deve ser de 22,1mm e

183,8mm para tracéo.
Para fins de aproximacdo, utilizou-se um corddo 2knm e 185mm de

comprimento, respectivamente. O Quadro 12 desavsviempos de processo encontrados

para cada junta.

Quadro 12 — Comparacao de tempos de processoppnatas do estudo

$ $ $
%
(/> 7 7
> # 7 7
+ N 7 <= <=
% % — <> 7 7
] 7 /? /?
3 7 >z ## =
# &) 7 +? +?
2 I1# +# +#
:7@
)* - 000/1 0-0/1
Fonte: O autor (2013) 2,/-3 ~113

*Todos os processos foram medidos osraquipamentos ja prontos e em maos, 0s
tempos de preparagdo de equipamento e acfes mexeasdobjetivo final, foram medidas e
inclusas no campo "Outros processos pertinentes”.

Este estudo mostra que o0 tempo necessario pargafura rebitagem é
expressivamente maior que o tempo necessario firao adesivo que promovera a
mesma forca de unido. Para a junta adesiva 0s tempais expressivos estdao compreendidos
na aplicacdo do adesivo e fechamento da junta.n@pdemedido servird de base para o

calculo de custo produtivo que € exposto a sequir.
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4.5 CUSTOS PRODUTIVOS

Para andlise de custo dos processos de rebitagadesdio, foram utilizadas as
mesmas bases de forcas e tempos de processo rosstatériormente. Os custos sao

expostos através do Quadro 13.

Quadro 13 — Tabela de célculo de custos das jdotastudo

4 $ | % $ $
2
10656 + A (77 | A B> A 72 | A #>
=7@
% )%56 * A T7#+ | A 7#+| A A
'7"8 96'7 A <777| .A A T TH# A <#
)%568 *
%5 12, | %5 0/0( %5 0/..
A #>7 77 A #>7 717 A A
)%56 *
% 1
A </77 | .A >TT77) A A
)%56 *
A #5777 | %5 1| %5 <l<<| %5 <)<
)%56 *
= %5 -9./12,| %5 ,;0/00| %5 ,.0/..

Fonte: O autor (2013)

O Quadro 13 mostra duas distintas diferencas ns®g de cada processo e
uma forte tendéncia de reduc&o no uso de adesstagwrais. A mao de obra de aplicacdo é
cerca de 56% menor que 0 processo atraves de geitaExplica-se essa diferenca,
principalmente pelo tempo necessario em processesagtecedem a rebitagem, como por
exemplo, a fura¢éo, ndo necessarios no process@sittle adesivos estruturais. Na anélise do
custo do elemento de fixacdo, nota-se que, paoacesfde tracao cisalhante, a quantidade de

adesivo necessaria para manter a mesma forca @e deilO rebites foi de 0,379, custando
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pouco mais de R$ 0,02. J& na junta sob esforcad@a pura, a quantidade de adesivo foi um
pouco maior, de 2,7g, custando aproximadamente, B Em ambos o0s casos, 0 elemento
adesivo foi mais barato que os 10 rebites da junta.

A segunda diferenca expressiva de precos estanvestimento inicial de
ferramental. Para o processo de rebitagem, sacsstoes pelo menos duas ferramentas
obrigatoriamente: uma furadeira e um rebitador gomados custam, de acordo com o
Quadro 13, cerca de R$ 360,00. No processo comddsda estrutural, o equipamento
necessario restringe-se a um aplicador de adesiaosial de cerca de R$ 280,00, trazendo

uma reducédo de pelo menos 33% no investimentalrdel ferramentas.
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CONCLUSOES

Com base nos resultados obtidos a partir da exedasiensaios propostos por este
estudo, pode-se conhecer o potencial da ades@uestma unido de chapas sobrepostas de
aco carbono. Em comparagdo com um uma junta rebitadnesma caracteristica, o adesivo
com uma polegada quadrada de area adesiva se mastranédia 77% mais resistente
sofrendo o esforgo de tracdo cisalhante da jurtl.eSfor¢cos de tracdo pura, a junta adesiva
resultou valores cerca de dez vezes mais baixoekatéo ao cisalhamento, mostrando ser
57% mais resistente sob o0 mesmo esforgo, se codgparanta rebitada.

Este estudo verificou também possiveis diferengasadesdo entre 3 tipos de
superficie: laminada, lixada e polida, de maneiemeontrar uma relacdo entre a rugosidade
da superficie do substrato com o potencial de addsdadesivo. Neste caso, notou-se um
incremento de forcas de unido na superficie lixadarelacdo a superficie laminada de cerca
de 5% com o0 aumento da area de contato e do avenrento mecéanico. A superficie polida,
embora com menor rugosidade superficial, se mostota de 9% mais resistente que a junta
lixada. Uma hipotese para tal, poderia ser a baigasidade superficial que teria reduzido a
distancia entre o adesivo e o substrato fazendogeenforc¢as fisico-quimicas pudessem atuar
sobre a junta, aumentando a molhabilidade do sibgtelo adesivo e com isso garantindo a
adesdo no substrato. O incremento na forga coelsivpinta poderia ser justificado pela
Teoria da Camada Fraca. A baixa rugosidade dorsitibgirevine o aprisionamento de bolhas
de ar nos vales da superficie que, por sua vezsa@enviados a camada adesiva, prevenindo
a formacdo da camada fraca. Efeito que limitourgafonéxima coesiva das juntas laminadas
e lixadas. Sob esforgos de tracdo pura, a supeléiciinada e lixada apresentaram resultados
muito parecidos. Destaque para a superficie poliges resultou cerca de 26% menos
resistente que as outras, apresentando pequehas #alesivas na colagem da junta.

Outra proposta deste estudo verificou a area degeol com adesivo estrutural,
necessdaria para promover a mesma forca de unidondejunta rebitada com um rebite,
usando como base os valores de forcas encontradosnsaios. Neste caso, o estudo trouxe
resultados médios de 6mm?2 de area para esforcassalbamento puro da junta e valores
médios de 65mm2 de area colada para esforcosgi® tpaira.

Com a area adesiva necesséria encontrada, temposc#gsso de cada operacéo para
0s processos de rebitagem e adeséo e com o comuAESivo e rebites de cada junta, foi
possivel calcular brevemente custos do processehitagem e adesdo. Neste caso, ambas

juntas adesivas sob cisalhamento e tracdo se mawstmaais baratas que juntas rebitadas,
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concluindo-se que processos que antecedem a mhbitagnvestimentos de ferramentas sé&o

as maiores influéncias no alto custo do processo.

SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS

Objetivando qualificar os resultados encontradstenestudo e visando aprimorar o
conhecimento sobre adesdo em juntas metalicaggosnges temas poderiam ser abordados
em trabalhos vindouros.

Andlise do comportamento de juntas adesivas deatmno sob outros carregamentos
como tor¢éo, fadiga e compressdo, de maneira armanfseu potencial na industria
mecanica.

Avaliar o comportamento da adesao sobre juntasvadede aco carbono com superficie
polida, objetivando o estudo das forcas fisico-geasique atuam sobre a mesma e sua
relagdo com o potencial de adesao.

Avaliar o comportamento da adeséo de juntas masaém aco inoxidavel, comparando-
as com juntas de aco inoxidavel soldadas, de neaaeipmprovar o potencial da adeséo

sobre o substrato e eliminar os inUmeros probleraasados pela soldagem do inox.
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ANEXO A — QUADRO PARA SELECAO DE ADESIVOS ESTRUTURAIS
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ANEXO B — QUADRO COMPARATIVO ENTRE BASES ADESIVAS
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ANEXO C — TIPOS COMUNS DE JUNTAS ADESIVAS
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ANEXO D — PROCESSO DE REBITAGEM

FURACAO

POSICIONAMENTO DO REBITE

ACOPLAMENTO DO REBITADOR
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ANEXO E — PROCESSO DE ADESAO

PURGA ADESIVA ANTES DA APLICACAO

APLICACAO DO ADESIVO

JUNTA ADESIVADA



ANEXO E - Influéncia das rugosidade superficial

Esquema demonstrativo de interface entre dois raest@derentes

Forca Forca Tt

13
P -

D )
PR R

Interface Rugosa Interface Lisa

Fonte: Petrie, 2000



ANEXO G — Angulo de gota e molhabilidade

Relac&o entre o angulo de gota e a molhabilidade

I 9g° 180°
cos @1 0 -1
Espalham. Molhag. compl. Molhag. parcial  yg=yey Molhag. desprezével N&o molhag.

Figura 2.10 Variagdo do dngulo de contacto.

Fonte: Silva, Moura e Miugees (2007)
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ANEXO H — Dados do Adesivo escolhido

Caracteristicas técnicas tipicas do adesivo edtMdAXLOK T6/MX

70

TYPICAL PROPERTIES*

MX AGCELERATOR T3 ADHESIVE T6 ADHESIVE
Appearance Gray Paste Off-white to Tan Paste Off-white to Tan Paste
Viscosity, cP @ T7°F (25°C) 100,000-500,000 70,000-220,000 70,000-220,000
Density, Ib/gal 11.6-12.2 9.0-9.6 8.4-8.9
Density, kg/m? 1390-1462 1078-1150 1007-1066
Flash Point, °F (°C) 201 (94) 59 (15) 59 (15)
:::Jnr %ng;an (ez’5°c) it i
Hgndling Time, 68
min @ 77°F (25°C)

* Data is typical and not to be used for specification purposes.

Fonte: Lord Corporation (2012)




ANEXO | — Gréficos de Rugosidade Superficial
Rugosidade da Superficie Laminada
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Fonte: O autor (2013)

Rugosidade da Superficie Lixada
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Fonte: O autor (2013)




Rugosidade da Superficie Polida
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Fonte: O Autor (2013)
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