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RESUMO

Diante do aumento do setor industrial, a demanda por estruturas de aco cresceu, desta
forma, para suprir as necessidades e expandir a area util de determinado espaco sem
a necessidade de tornar maior o tamanho da propriedade, desenvolveu-se a estrutura
metalica mezanino. Sendo, assim, 0 objetivo deste trabalho foi definir e explanar o
processo de elaboragdo de um projeto de um mezanino metalico em perfil W laminado
fabricado em aco ASTM A 572 grau 50 nas dimensdes 18 x 10 x 3 metros para uma
sobrecarga de 500 kgf/m?, incluindo o seu piso wall, com base nos perfis
disponibilizados pela empresa Gerdau Acominas, mediante o uso do software
comercial SCIA Engineer, sob a devida licenca disponivel para estudantes. Na
metodologia foi apresentada a escolha do painel wall, bem como o software utilizado,
além das consideracfes necessérias para o devido dimensionamento do mezanino,
incluindo o calculo misto, assim como as definicbes das ligacbes da estrutura
dimensionada, tudo em conformidade com as normas regulamentadoras pertinentes.
Por fim, concluiu-se que a estrutura metalica proposta levou a um projeto interessante
para o estudo proposto, mediante resultado eficiente e esteticamente agradavel.

Palavras -chave: Mezanino. Estrutura Metélica. Dimensionamento. Seguranca.



ABSTRACT

Given the increase in the industrial sector, the demand for steel structures has grown,
thus, to meet the needs and expand the usable area of a given space without the need
to make the property bigger, the mezzanine metal structure was developed. Thus, the
objective of this work was to define and explain the elaboration process of a project of
a metallic mezzanine in rolled W profile made of ASTM A 572 grade 50 steel in the
dimensions 18 x 10 x 3 meters for an overload of 500 kgf/m?, including its floor wall,
based on the profiles provided by the company Gerdau Acominas, through the use of
the commercial software SCIA Engineer, under the proper license available for
students. The methodology presented the choice of the wall panel, as well as the
software used, and the necessary considerations for the due dimensioning of the
mezzanine, including the mixed calculation, as well as the definitions of the
connections of the dimensioned structure, all in accordance with the relevant
regulatory standards. Finally, it was concluded that the proposed steel structure led to
an interesting project for the proposed study, with efficient and aesthetically pleasing
results.

Keywords: Mezzanine. Steel structure. Dimensioning. Safety.
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LISTA DE SIMBOLOS

A distancia entre enrijecedores transversais adjacentes.
A éarea bruta da secéao transversal da barra.

A éarea efetiva de cisalhamento, definida para se¢des |, H,Ue T
fletidas em relacdo ao eixo perpendicular a alma.

Celsius.

O fato de modificacdo para diagrama de momento fletor n&o-
uniforme.

A constante de empenamento da se¢ao transversal.
Centimetros.

A altura total da secao transversal.

O moédulo de elasticidade do aco.

A acéo do servico em kN.

A resisténcia caracteristica do concreto a compressao.
A resisténcia ao escoamento do aco.

O modulo de elasticidades transversal do aco.

A altura da alma.

O momento de inércia da secao transversal em relacdo a um dos
eixos principais.

A constante de torcdo da sec¢do transversal.

Definido 5,0 para almas se enrijecedores transversais, para -

ou para - J_ ev ﬁ para todos os outros casos.

O comprimento da flambagem por torgao.
Quilograma.
Quilograma-forca.

O comprimento de flambagem por flexdo em relacdo a um dor
eixos principais de inércia.

Quilo Newton.



Metros quadrados.
Metros cubicos.
Milimetro.

O momento fletor solicitante de calculo, em mddulo, na secéo
situada a um quarto do comprimento destravado, medido a partir
da extremidade da esquerda.

O momento fletor solicitante de célculo, em mddulo, na secao
centra do comprimento.

O momento fletor solicitante de célculo, em mddulo, na secao
situada a trés quartos do comprimento destravado, medido a
partir da extremidade da esquerda.

O momento fletor maximo solicitando de céalculo, em modulo, no
comprimento destravado.

O momento fletor de plastificacéo.
O momento fletor solicitante de calculo.

O momento fletor correspondente ao inicio do escoamento,
incluindo a influéncia das tensdes residuais (exceto para
flambagem local da mesa).

O momento fletor resistente de célculo.

A forca axial de compressao solicitante do calculo.

A forca axial de compresséo resistente do célculo

A forca axial de flambagem elastica.

A forca axial de flambagem elastica em relacdo ao eixoy.
A forca axial de flambagem elastica em relagéo ao eixo x.

O fator de reducdo total associado a flambagem, cujo valor deve
ser obtido no Anexo F da NBR 8800:2008.

O fator de reducao se a se¢cao possuir apenas elementos AL,
calculado mediante o Anexo F da NRB 8800:2008.

O fator de reducao se a secao possuir apenas elementos AA,
calculado mediante o Anexo F da NRB 8800:2008.

O raio de giragao polar da secao bruta em relagdo ao centro de
cisalhamento.

O raio de giragao em relagéo ao eixo central x.



O raio de giracdo em relacéo ao eixo central y.

A espessura de uma chapa, espessura minima de filete de solda.
A espessura da alma.

A forca cortante correspondente a plastificacdo da alma por
cisalhamento.

A forca cortante resistente de calculo.
A forca cortante solicitante de calculo.

A coordenada do centro de cisalhamento na direcao do eixo y
em relacdo ao eixo geométrico da secéo.

O fator de reducédo associado a resisténcia a compressao, dado
em Anexo A.

A coordenada do centro de cisalhamento na diregao do eixo x
em relacdo ao eixo geométrico da secao.

O parametro de esbeltez da secéo transversal.
O indice de esbeltez reduzido.

O parametro de esbeltez correspondente a plastificacao.

O parametro de esbeltez correspondente ao inicio do
escoamento.

O coeficiente de ponderacéo relacionado ao escoamento,
flambagem e instabilidade.

O fator adimensional de reducao das acdes variaveis.
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1 INTRODUCAO

O universo em gue se insere o tema proposto é de edificacdo em estruturas
metalicas, especificamente o projeto de mezanino metélico industrial, incluindo o seu
piso wall, em perfil W laminado fabricado em aco ASTM A 572 grau 50 nas dimensdes
18 x 10 x 3 metros para uma sobrecarga de 500 kgf/m?, priorizando a seguranca do
projeto em conformidade as normas regulamentadoras.

Martha (2010) sinaliza o grande avanc¢o que a engenharia estrutural teve no
final do século XIX, devido a Revolucédo Industrial, razdo pela qual buscou-se a
eficiéncia produtiva, a qualidade de produtos e a maior adaptabilidade as recorrentes
mudancas para esses segmentos, gerando, desta forma, um aperfeicoamento nos
materiais de maior resisténcia mecanica.

Em consequéncia, possibilitou-se aos engenheiros o dimensionamento das
forcas e solicitagcbes que logram a seguranca nhas estruturas ou em seus
componentes, além da definicdo dos materiais adequados e 0 necessério projeto da
estrutura com a identificacdo dos componentes que geram efeitos prejudiciais ao seu
éxito.

Com isso, nos primoérdios dos anos 2000, a utilizacdo de estruturas metalicas
no Brasil teve elevado crescimento, estimando-se que o consumo de a¢o destinado a
esta atividade, em 2002, era de 324 mil toneladas, posteriormente, em 2009, passou
a ser de 1,6 milhGes de toneladas (FALEIROS; JUNIOR; SANTANA, 2012), sendo
qgue, nos dias atuais, o consumo é de 5,6 milhdes de toneladas (BRASIL, 2022).

A estrutura metalica € muito utilizada, atualmente, principalmente, em
situacbes que necessitam expandir a area util de determinado espaco sem a
necessidade de tornar maior o tamanho da propriedade, é o0 mezanino. Em suma, a
sua edificacdo se da por perfis laminados e padronizados pelo mercado, cuja
geometria € alterada de acordo com o seu dimensionamento, reduzindo, desta forma,
o custo final para o cliente.

Por efeito, o gerenciamento e planejamento de projetos em acordo com a
legislag&o vigente, assim como os aspectos competitivos de um empreendimento é
extremamente necessario para o bom funcionamento da obra, razéo pela qual a forma
de pensar e elaborar um projeto apresenta grande influéncia na obtencdo da

gualidade dos produtos fornecidos e, consequente, triunfo da obra.
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Desta forma, o presente trabalho tem como finalidade proceder com o projeto
de mezanino metalico de perfil W laminado fabricado em aco ASTM A 572 grau 50
nas dimensdes 18 x 10 x 3 metros para uma carga de 500 kgf/mz2, incluindo o seu piso
wall, mediante a base de perfis da empresa Gerdau, com o uso do software comercial
SCIA Engineer, sob a devida licenca disponivel para estudantes, analisando os
impactos do projeto priorizando pela sua seguranca de acordo com as normas

regulamentadoras.

1.2 PROBLEMA

Com os constantes avancgos tecnoldgicos da siderurgia, a engenharia
estrutural € um importante setor de consumo de a¢co em todo o mundo, razéo pela
qual requer-se projetos bem desenvolvidos e detalhados. Desse modo, se faz
indispensavel a adocdo das normas estabelecidas para que os dimensionamentos
possuem a utilizagdo de trabalho adequada, assim como ndo tenham uma massa
excessiva.

Partindo dessas ponderacbes, e levando em consideracdo a grande
variedade de perfis metélicos disponiveis no mercado, a presente pesquisa visa 0
planejamento mediante a base disponibilizada pela empresa Gerdau no intuito de
responder ao problema de pesquisa: Como proceder com o adequado projeto de um
mezanino metélico em perfil W laminado fabricado em aco ASTM A 572 grau 50 nas
dimensdes 18 x 10 x 3 metros para uma carga de 500 kgf/m2, incluindo o seu piso

wall, priorizando pela sua seguranca de acordo com as normas regulamentadoras?

1.3 HIPOTESES

Tendo o presente trabalho a proposta do adequado projeto de um mezanino
metélico em perfil W laminado fabricado em agco ASTM A572 grau 50 nas dimensdes
18 x 10 x 3 metros para uma carga de 500 kgf/m2, incluindo o seu piso wall, com base
nos perfis disponibilizados pela empresa Gerdau Agcominas, com o uso do software
comercial SCIA Engineer, sob a devida licenca disponivel para estudantes,
priorizando pela seguranga do projeto, acredita-se na suscitacdo dos seguintes

fatores:
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a) A necessidade de compreensao basica de um tipo de estrutura metalica
disponibilizada no mercado, assim como suas especificidades ao aplicar em um
projeto.

b) A introducdo da modelagem 3D com software comercial de calculo
estrutural para o correto e eficaz projeto de um mezanino como solucao para o éxito
do caso simulado.

c) O emprego do dimensionamento de base estrutural de perfis W laminados
conforme catalogo disponibilizado pela empresa Gerdau A¢cominas, incluindo o seu
piso wall.

d) A ampliacdo do conhecimento e particularidades da legislacéo aplicada nos

projetos estruturais no ambito nacional.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo g eral

O presente trabalho tem por objetivo geral demonstrar e definir o processo de
elaboragcdo de um projeto de um mezanino metélico em perfil W laminado fabricado
em ago ASTM A 572 grau 50 nas dimensfes 18 x 10 x 3 metros para uma carga de
500 kgf/m2, incluindo o seu piso wall, com base nos perfis disponibilizados pela
empresa Gerdau Acominas, com o0 uso do software comercial SCIA Engineer, sob a

devida licenca disponivel para estudantes.

1.4.2 Objetivos e specificos

O presente trabalho tem por objetivos especificos:

a) Estabelecer o estudo do projeto de mezanino metalico, que foi seguido
pessoal e virtualmente pelo autor desse trabalho, partindo da area ocupada e do
carregamento solicitado, de acordo com as diretrizes das normas regulamentadoras;

b) Dimensionar 0 mezanino do caso proposto com base nos perfis
disponibilizados pela empresa Gerdau Agominas, mediante compara¢do do calculo
manual e o uso do software de modelagem computacional e estrutural, SCIA
Engineer, sob a devida licenca disponivel para estudantes;

c) Demonstrar os resultados praticos obtidos de um extenso estudo do projeto

de mezanino metdalico.



1.5 JUSTIFICATIVA

A existéncia de diversas obras compostas por estruturas metalicas que séo
produzidas no Brasil, torna essencial a busca por mecanismos de aperfeicoamento de
projetos visando o entendimento do processo de desenvolvimento de um adequado
planejamento que atenda a relacdo comercial, as normas técnicas e a boa pratica de
engenharia.

Neste sentido, o gerenciamento e planejamento de projetos em acordo com a
legislacdo vigente, além dos aspectos competitivos de um empreendimento é
indispensavel para o bom funcionamento da obra, razéo pela qual o modo de elabora-
lo exibe grande influéncia na obtencéo da qualidade dos produtos fornecidos e éxito.
Desta forma, a pesquisa promove a difusdo do tema, estabelecendo os critérios
basicos definidos na engenharia estrutural para o melhor entendimento quanto ao
comportamento da estrutura através do projeto de mezanino metélico.

Em tempos de constantes mudancas, torna-se essencial compreender o
desenvolvimento de projetos para além da ampla compreenséo e administracdo, mas,
inclusive, para contribuir ao desenvolvimento e amadurecimento das empresas o0 que
sera demonstrado neste trabalho, mediante um estudo de caso sobre a construcéo de

um mezanino metalico.



2 REFERENCIAL TEORICO

E necessario esclarecer que o referencial tedrico do presente projeto foi

estruturado em cinco tépicos, a saber: uma breve introducdoaos ficoncei

t os

da Engenharia Estrutural 0, pos pfrcorgirte®rsioo sd od &

elaborado e ccondicbes gerais do projetoo a ser aplicada, assim como do
Aprocedi mentadotale c 8l cul o0

2.1 CONCEITOS BASICOS DA ENGENHARIA ESTRUTURAL

Convém pontuar que a Engenharia Estrutural, mediante teorias cientificas,

possibilita que fAos e n geaske bolicitacéesquegpasdenadiuarl e - a

com seguran-a nas estrutur as ou em Seus

definicdo dos materiais adequados e as dimensfes necesséarias da estrutura e dos
componentes para que ndo sofram efeitos prejudiciais ao seu bom funcionamento
(MARTHA, 2010).

Desta forma, visando o melhor esclarecimento e contextualizagcdo da
problematica levantada pela presente pesquisa, importante se faz apresentar,
preliminarmente, algumas de suas palavras-chave. Para tanto, o presente capitulo
esta subdividido em quatro, a fim de que sejam aclarados os conceitos basicos da

Engenharia Estrutural.

2.1.1 O ago como material estrutural

cor

AO primeiro material sider¥Yr gico empreg

(PFEIL; PFEIL, 2009), ainda as primeiras obras em aco sao datadas de 1750, época
em gue se descobriu a forma de produzi-lo industrialmente. No Brasil, a génese da
fabricacéo de ferro sucedeu-se por volta de 1812, sendo que em 1941 fundou-se a
Companhia Siderurgica Nacional, cuja finalidade era a producéo de chapas, trilhos e
perfis na bitolas américas, todavia o seu efetivo funcionamento passou a ocorrer a
partir de 12 de outubro de 1946, (BELLEI, 2010).

Com o grande avanco do setor siderurgico, incluindo a operacdo da Agominas
para a producao de perfis laminados série américa, na década de 70, o Brasil passou
a ser grande exportador de aco, razdo pela qual a Companhia Siderurgica Nacional

viu a necessidade de criar, como um de seus departamentos, a FEM - Fabrica de
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Estruturas Metalicas (criada em 1953 e desativada em 1998). A vista disso, iniciou-se
a formacéo de méao de obra qualificada e do ciclo completo do aco no territério nacional
(BELLEI, 2010).

Dias (1997) define o a-o como Auma | iga
ferro e carbono, obtida pelo refino de ferroogusa em equi pamentos
sendo considerado, em razéo de suas especificas propriedades, um material versatil
e, sobretudo, de resisténcia e de ductilidade utilizado largamente na construcao
moderna, inclusive, mediante a combinacdo com outros tipos de materiais, tais como
concreto e madeira para construcao civil.

Com base em sua importancia, Pinheiro (2005) cita as seguintes vantagens

do aco estrutural:

1. Fabricacdo das estruturas com precisdo milimétrica, possibilitando um alto
controle de qualidade do produto acabado;

2. Garantia das dimensdes e propriedades dos materiais;

3. Material resistente a vibracdo e a choques;

4. Possibilidade de execucédo de obras mais rapidas e limpas;

5. Em caso de necessidade, possibilita a desmontagem das estruturas e sua
posterior montagem em outro local;

6. Alta resisténcia estrutural, possibilitando a execug¢éo de estruturas leves
para vencer grandes vaos;

7. Possibilidade de reaproveitamento dos materiais em estoque, ou mesmo,
sobras de obra.

Bellei (2010), por sua vez, pontua como q u e fia pdesgantagana dos
elementos de aco carbono € a sua suscetibilidade a corrosdo, o que requer que eles
sejam cobertos com uma camada de tinta, ou

Desta forma, para a utilizacao de estrutura metalica, faz-se necessaria que as
propriedades dos acos estruturais apresentem boa ductibilidade, homogeneidade,
soldabilidade e resisténcia a corrosao (PFEIL; PEFEIL, 2009). Para tanto, utiliza-se os
acos-carbono ou micro ligados, uma vez que estes apresentam baixo e médio teores
de carbono, conforme serd detalhado no subitem a seguir que esclarecera as

classificagOes dos acos.

2.1.1.1 Classificacédo dos agos

Em resumo, Ao a-0 ® um compo s totalmenta de fecro N S i S

(98%), com pequenas quantidades de carbono, silicio, enxofre, fésforo, manganés,
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etc. o0 (BELLEI, 2 0 1 00 matersmalequeal mais exerceaefeiboonao
propriedades do aco.

De acordo com a sua composi¢cdo quimica, os agos utilizados em estruturas
séo divididos em dois grupos que podem receber tratamentos térmicos que modificam
suas propriedades mecanicas, sendo eles: aco-carbono e aco de baixa liga (PFEIL;
PEFEIL, 2009).

Os acos-carbonos sdo os mais comuns, neles o aumento de resisténcia em
relacdo ao ferro puro ocorre devido ao carbono e, em menor escala, pela adicdo de
manganés (PFEIL; PEFEIL, 2009). Bellei (2010) enfatiza que para se permitir uma boa
soldabilidade em estruturas usuais de aco € utilizado um teor de no maximo 0,45% de
carbono, esclarecendo que quanto maior a porcentagem de carbono no aco, pior sera
sua soldabilidade, devido ao aumento de resisténcia e dureza do material.

Visando melhor esclarecer as porcentagens maximas de cada tipo de metal
para 0s acos carbonos, apresenta-se a Tabela 1, além de que, na Tabela 2, mostra-

se as propriedades mecéanicas de acos-carbonos:

Tabela 1 - Porcentagens maximas para acos-carbonos.

Metal Porcentagem méaxima (%)
Carbono 2,00
Silicio 0,60
Manganés 1,65
Cobre 0,35

Fonte: Adaptado Pfeil e Pfeil (2009)

Tabela 2 - Propriedades mecanicas de a¢os-carbono.

Limite de Resisténcia
Especificagéo Teor de carbono (%) escoamento a ruptura
B (\vPa) B (vpPa)
ABNT MR250 baixo 250 400
ASTM A7 240 370-500
ASTM A36 0,25-0,29 250 (36 ksi) 400-500
ASTM A307 (parafuso) baixo - 415
ASTM A325 (parafuso) médio 635 (min) 825 (min)
EM S235 baixo 235 360

Fonte: Adaptado Pfeil e Pfeil (2009)

J& os acos de baixa liga sdo acrescidos de elementos de liga em pequena
quantidade, exemplificando-se com o cromo, cobre, manganés, molibdénio silicio,

niquel, fosforo, vanadio, zirconio, entre outros, cuja finalidade €& proporcionar a

melhoria de algumas propriedades mecanicas. Bellei (2010) aclara a possibilidade de
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Afobter resist°ncia elevada com teor de carb
assi m, uma boa Nessd demdnj hpredeata-se 0as propriedades

mecanicas de acos patinaveis, conforme segue:

Tabela 3 - Propriedades mecanicas de acos baixa liga.

Limite de Resisténcia
Especificacéo Principais elementos de liga escoamento a ruptura
B (vPa) . (MPa)
ASTM 572 Gr. 50 C < 0,23% Mn < 1,35% 345 450
ASTM A588 C<0,17% Mn < 1,20% Cu < 0,50% 345 485
ASTM A992 C <0,23% Mn < 1,50% 345 450

Fonte: Adaptado Pfeil e Pfeil (2009)

Ha, ainda, a possibilidade de os acos-carbonos, assim como os de baixa liga
terem suas resisténcias aumentadas pelo tratamento térmico, todavia, a soldagem
desse tipo de material € mais dificil, tornando seu emprego pouco usual. Pfeil e Pfeil

(2009) esclarecem que:

Os parafusos de alta resisténcia utilizados como conectores séo fabricados
com aco de médio carbono sujeito a tratamento térmico (especificacdo ASTM
A325).

Os agos de baixa liga com tratamento térmico sdo empregados na fabricacéo
de barras de aco para protensdo e também de parafusos de alta resisténcia
(especificacdo ASTM A490).

Portanto, as propriedades mecéanicas do aco variam devido os diferentes
materiais incorporados em sua liga, tornando-se necessaria a padronizacdo dos
valores de referéncia para fins de calculo. Neste sentido, a Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) mediante a Norma Brasileira (NBR) 8.800 de 2008 define
0S seguintes valores para as propriedades mecanicas gerais do aco para fins

estruturais:

a) Modulo de Elasticidade = 200 000 MPa;

b) Coeficiente de Poisson = 0,3;

¢) Mdédulo de Elasticidade Transversal = 77 000 MPa;

d) Coeficiente de Dilata-«o T®rmica = 1,
€) Massa especifica = 7 850 Kg/m3.

Com base em toda a contextualizacdo exposta, no subitem a seguir serdo
apresentados os perfis metalicos disponiveis no mercado, assim como especificado o

gue sera abordado no projeto proposto.
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2.1.2 Perfis metalicos

Como visto anteriormente, 0 aco € considerado um material extremamente
leve e resistente, sendo perfeito para as constru¢des civis, uma vez que suas
caracteristicas possibilitam a aplicacdo em diversos meios. Em consequéncia, 0s
perfis metalicos podem ser classificados como laminados, soldados ou formados a
frio.

Em suma, os perfis formados a frio ou perfis de chapa dobrada sdo formados
por chapas finas de aco conformadas por meios de roletes, tendo como principal
vantagem a gama ilimitada de dimens®es e bitolas possiveis, assim como sua leveza
e facilidade de manuseio e carregamento (PFEIL; PEFEIL, 2009). Ainda, na Figura 1,
tem-se os perfis padronizados pela ABNT NBR 6355:2003, assim como as suas

nomenclaturas.

Figura 1 - Os perfis padronizados pela norma ABNT NBR 6355:2003 e suas nhomenclaturas:

Sérle Secdo transversal Designac#io @
L bf =ty
abas iguais - — _
Exemplo: L 50 = 3,00
b,

F—— — i

Cantonaira de &

U simples =&

b,

]
g

, U by % by 1y
Exemplo: U 150 = 50 = 2,65

U enrjecido = Ue by = bp= D =ty

Exemplo: Ue 150 = 60 = 20 = 2,65
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Cr by x by =
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o

(=
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20x 225

ks S*
[=]
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[ 1]

(4]

< 20 = 3,35

Fonte: Perfis formados a frio padronizados - ABNT NBR 6255:2003 (adaptado).

Em relacéo aos perfis soldados, estes sao formados a partir da associacdo da

solda de chapas de aco ou perfis laminados, cujos segmentos mais comuns sao em

f or ma

d e apfeseatando cdno vantagem a nédo limitacédo as bitolas comerciais,

além de possibilitarem vigas esbeltas com enrijecedores de alma a fim de combater

as flambagens nos casos de altas tensdes cisalhantes (BELLEI, 2010). Igualmente,

os produtos de acdo sdo divididos em duas categorias, de acordo com a Tabela 4 a

seqguir:

Tabela 4 - Propriedades mecéanicas de ligas padrdo ASTM conforme NBR 8800/2008.

Limite de Resisténcia
Classificacdo | Denominacdo | Produto Grupo/grau escoamento a ruptura
B (vPa) B (MPa)
Perfis 1,2e3
A-36 Chapas t < 200mm 250 400 a 500
Agos-carbono e barras
' Grau A 230 310
A-500 Perfis Grupo 4 Grau B 200 200
Acos de baixa Perfis Grupos Grau 42 290 415
liga e alta A572 1,2e3 _Grau 50 345 450
resisténcia Chapas | Grau42(tO 150n 290 415
mecanica ebarras | Grau50(tO 100n 345 450
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(concluséo)

Limite de Resisténcia
Classificacdo | Denominacdo | Produto Grupo/grau escoamento a ruptura
B (vPa) k. (MPa)
. . Grupo 1 345 485
A‘fi.os de 'Tt""'xa Perfis Grupo 2 315 460
régs,?s?é?cg A-242 Chapas t<19mm 345 480
ten P 19mm < t < 37,5mm 315 460
mecanica e barras
. 5 37,5mm <t <100mm 290 435
resistentes a -
corrosdo Perfis Grupos le 2 345 485
atmosférica A-588 Chapas tO 100mm 345 480
e barras

Fonte: Adaptado Pfeil e Pfeil (2009)

Desta forma, tendo em vista que o projeto a ser elaborado no presente
trabalho tem como principal caracteristica o perfil laminado, no subitem a seguir este

perfil estrutural sera abordado detalhadamente.

2.1.2.1 Perfis laminados

Na linha de pensamento de Pfeil e Pfeil (2009), os perfis laminados possuem
grande eficiéncia estrutural, podendo serem produzidos mediante a laminagao de

blocos de ago nas formas H, I, C e L, conforme ilustra a Figura 2:

Figura 2 - Principais produtos laminados:

(c)

L L
(abas iguais) (abas desiguais) U I(S) w

Fonte: Pfeil e Pfeil (2009)

Ademais, a vantagem do uso deste tipo de perfil se da pelo alto controle de
pureza e imperfeicdes, além da fabricagcdo com acdes de maior resisténcia. Do mesmo
modo, cita-se como desvantagem deste produto a limitagdo as bitolas padronizadas

em razdo do método de fabricagdo em larga escala.
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2.1.3 Mezanino metalico

Considerando que um mezanino se trata de um pavimento intermediario
encaixado entre dois andares, sendo que O pisO ocupa apenas uma parte da
construcéo, sua principal finalidade € aumentar a area util de um determinado imovel.

Com efeito, tem-se que sua estrutura € composta por pilares de sustentacao,
vigas principais e secundarias aliados aos painéis de laje de concreto armado, em
piso metalico ou em madeira. Ainda, de acordo com o subitem 2.1.2.1, assim como o
objeto do presente trabalho, o perfil laminado mais utilizado é o 0o u  finAsie

sentido, ilustra-se com a Figura 3 a seqguir:

Figura3-Model o de mez anWonoe cpoins opeernf illajfie de

Lajede
- concreto
armado

Viga:
principal

Vigas
secundarias

Fonte: Pfeil e Pfeil (2009).

Cuida-se ressaltar que, geralmente, utiliza-se este tipo de estrutura em
consultérios, academias, restaurantes, suporte para grandes maquinas, bibliotecas,
shoppings centers, dentre outras possibilidades, tendo em vista a grande facilidade e
agilidade na montagem.

Igualmente, tem-se que a carga aplicada na estrutura desta estrutura metalica
tende a variar de acordo com a utilizacdo, sendo definida pela NBR 6120:2019.
Portanto, na Tabela 5 segue demonstrado os valores utilizados para algumas

situacoes.

concr
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Tabela 5 - Valores minimos das cargas verticais.

Utilizacao Carga aplicada (KN/m?)
Escritérios 2,0
Refeitorios 3,0
Areas de préticas esportivas 50
Garagens e estacionamentos 3,0
Lojas 4,0
Restaurantes 3,0

Fonte: Adaptado da NBR 6120 de 1980.
2.1.4 Piso wall

O sistema de piso wall ou laje seca é compreendido por placas constituidas
por miolo de madeira macica, laminada ou sarrafeada, contraplacando em suas faces
por lAminas de madeiras e externamente por placas cimenticias reforcado com fio
sintético prensado.

Dentre suas vantagens, tem-se que a placa wall evita o desperdicio e a
geracao de lixo ou entulhos, uma vez que otimiza a definicdo do projeto. Neste sentido,

Pessarello (2008) assim exemplifica:

Para confeccdo de 1 m3 de concreto em central dosadora consomem em
média 211 litros de agua. As atividades de concretagem apontaram como
sendo uma grande vild de 4gua nas obras, os servicos de concretagem
corresponderam entre 39.15 e 68.63% do consumo final.

Assim, conclui-se que o piso wall elimina em 100% a necessidade do uso de
recursos hidricos em uma obra, especialmente por haver um maior foco nesta
diminuicao ja que em alguns lugares ha muita escassez (PASSARELLO, 2008).

Levando em conta que o piso wall possui o seu tamanho padronizado no
mercado, o projeto de um mezanino metélico é elaborado para o melhor
aproveitamento das placas, a fim de evitar desperdicios, razao pela qual apresenta-

se na Tabela 6 o0 peso e as dimensdes catalogadas pela fabricante Eternit.

Tabela 6 1 Caracteristicas padrbes de piso wall.

Largura | Comprimento Espessura Area Peso Peso/m?
(mm) (mm) (mm) (m?) (kg) (kg/m?)
1,20 2,10 40 2,52 80,6 32,00
1,20 2,50 40 3,00 96,0 32,00
1,20 2,75 40 3,30 105,6 32,00
1,20 3,05 40 3,66 117,1 32,00
1,20 2,10 55 2,52 94,5 37,51
1,20 2,50 55 3,00 112,5 37,51
1,20 2,75 55 3,30 123,8 37,51
1,20 3,05 55 3,66 137,3 37,51
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Fonte: Adaptado da Eternit (2021).
Ademais, tem-se que para a instalacéo das placas de painel wall, ilustrado na

Figura 4, ndo se faz necessaria a soldagem de conectores, bastando a fixacdo das
chapas aos perfis por parafusos, conforme demonstrado nas Figuras 5 e 6:

Figura 471 llustracédo do painel wall Eternit:

Fonte: Eternit (2022).

Figura 571 Instalacdo do painel wall Eternit na estrutura:

Fonte: Eternit (2021).



18
Figura 6 7 Fixacdo em viga i Iperfil:

A CABECA DO PARAFUSO DEVERA FICAR EMBUTIDA
£ POSTERIORMENTE NIVELAR COM MASSA

PAINEL WALL ETERNIT

SILICONE MONOCOMPONENTE OU MASTIQUE
| |

| I

UWMM;M!JJJM o A, A

Fonte: Eternit (2021).

Ap6s compreender estes conceitos basicos, a seguir serdo abordados os
critérios de dimensionamento e do projeto a ser desenvolvido no presente trabalho.

2.2 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Tendo em vista a contextualizacdo apresentada no capitulo anterior, o
presente capitulo possui um subcapitulo o qual subdivide-se em quatro, a fim de que
sejam apresentados os critérios normatizados para a definicdo e combinacdo das
acOes, assim como o dimensionamento no estado limite Gltimo de um mezanino

metalico.

2.2.1 Acoes

De modo geral, a andlise das a¢fes atuantes na estrutura caracteriza por ser
uma das partes iniciais do projeto, aléem de uma das de maior importancia e
complexidade, de forma que uma estrutura deve suportar as cargas e suas
combinag¢des no pior caso, mantendo as condi¢des dentro dos limites de estabilidade.
Neste sentido, a ABNT NBR 8800:2008 estabelece as acdes, os limites de

estabilidade e suas combinacgfes, considerando os estados limites Ultimos e de
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utilizacdo. Ainda, segundo a norma, as ac¢des sao classificadas em trés categorias,

veja-se:

a) Agbes permanentes;
b) Acbes variaveis;

c) AcOes excepcionais.

Nos subitens a seguir, serdo abordadas detalhadamente cada acdo prevista
na ABNT NBR 8800 de 2008.

2.2.1.1 Acdes permanentes

A ABNT NBR 8800:2008 assim determina:

Acdes permanentes sdo as que ocorrem com valores praticamente
constantes durante toda a vida util da construcdo. Também sdo consideradas
permanentes as acgfes que crescem com o tempo, tendo um valor limite
constante.

Desta forma, conclui-se que os pesos dos elementos da propria estrutura,
assim como o0s construtivos associados a estrutura (laje, cobertura, piso do mezanino)
constituem algumas das acdes atuantes em estrutura usuais.

Alids, os pesos especificos dos materiais geralmente utilizados nas
construgdes séo sugeridos pela ABNT NBR 6120:2019, ainda, na falta desses, os

valores podem ser alcancados dos catalogos de fabricantes.

2.2.1.2 Acdes variaveis

Ainda, em conformidade com a ABNT NBR 8800:2008, as a¢0es variaveis
correspondem aos valores que apresentam variacdes significativas durante a vida util
da construcdo. Constitui-se a hipétese de, usualmente, ocorrem pelo uso e ocupacao
da edificacdo, exemplificando-se com sobrecargas em pisos e coberturas, a acédo de
equipamentos e divisérias moveis, além das a¢bes do vento.

Para tanto, pode-se obter os valores de uso e ocupacédo da edificacédo pela
ABNT NBR 6120:2019, mesmo que a acao dos ventos € determinada pela ABNT NBR
6123:1998.
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2.2.1.3 Acdes excepcionais

Em Ultima analise, a ABNT NBR 8800:2008 define que:

As acdes excepcionais sdo as que tém duracdo extremamente curta e
probabilidade muito baixa de ocorréncia durante a vida da construcéo [...].
Sado acdes excepcionais aquelas decorrentes de causas como explosoes,
choques de veiculos, enchentes e sismos excepcionais.

Assim, quando da ocorréncia de projeto estrutural sujeito a situacdes
excepcionais de carregamento em que ndo ha como controlar os efeitos de suas
acOes, deve-se considerar valores definidos, em cada particular, por normas

brasileiras especificas.

2.2.1.4 Combinacfes ultimas normais

A ABNT NBR 8800:2008 estabelece que as combinac¢fes ultimas normais
decorrem do uso previsto para a edificacdo. Para tanto, devem ser consideradas
tantas combinacdes de acBes quantas forem necessarias para verificacdo das
condicdes de seguranca em relacdo a todos os estados-limites Gltimos aplicaveis.

Ainda, em cada combinacdo devem estar incluidas as acfes permanentes, a
acao variavel principal e as demais ac¢fes variaveis, todas elas com seus respectivos
coeficientes de ponderacdes () atribuidos.

Diante do exposto, tem-se que para cada combinacéo é aplicada a seguinte

expressado (Equacao 1):

Equacéo 1:
O O [ On T "Of

Onde:

"O é a combinago Ultima normal;

"O i representa os valores caracteristicos das agbes permanentes;

"O j € o valor caracteristico da ag&o variavel considerada principal para a combinag&o;
'O, representa os valores caracteristicos das acdes variaveis que podem atuar
concomitantemente com a acao variavel principal;

[ coeficiente de ponderacio para a acdo permanente;

[ coeficiente de ponderacéo para as agdes variaveis;

[ coeficiente dos fatores de combinacéo para as a¢des variaveis.
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Se esclarece que esses coeficientes sdo encontrados nas Tabelas 1 e 2 da
ABNT NBR 8800:2008, bem como nos anexos B e C do presente trabalho.

2.2.1.5 Combinacdes de servigo quase permanente

De acordo com a ABNT NBR 8800:2008, as combinacdes de acdes devem
ser elaboradas de forma a determinar os efeitos mais desfavoraveis para a estrutura.
Oportunamente, se esclarece que podem ser classificadas como quase permanentes,
frequentes e raras.

Neste sentido, detalha-se as combinacdes de servicos quase permanente, ja
que sao as que a atuacao se da ao longo de grande parte da vida util da estrutura,
além de serem utilizadas para efeitos de longa duracéo e avaliacdo de deslocamentos
eXcessivos.

Desta forma, considera-se os valores de acbes permanentes com seus
valores caracteristicos e acfes varidveis com seus valores quase permanentes, em

conformidade a seguinte expressdo da ABNT NBR 8800 de 2008 (Equacéo 2):

Equacéo 2:
O yor T

Onde:

"O € acombinacado de servigo quase permanente;

[ éofator adimensional de reducéo das acdes variaveis, encontrado na Tabela 2 da norma
e anexo C deste trabalho.

2.3 PROJETO

Ap6s compreender o0s conceitos apresentados nos capitulos anteriores,
aprofunda-se a problemética levantada no presente trabalho, especialmente dos
critérios e a concepcao estrutural do projeto que sera elaborado. Assim, este capitulo
possui dois subcapitulos visando demonstrar os critérios e limitagbes do projeto

elaborado, assim como sua elaboracéo estrutural.

2.3.1 Critérios e elementos construtivos

Considerando os elementos que usualmente compdem uma estrutura

metélica, em observancia a ABNT NBR 8800:2008, assim como satisfacdo das
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necessidades deste projeto serdo elementos de aco ASTM A 572 grau 50 em perfil W
laminado nas dimensdes 18 x 10 x 3 metros para carga de 500 kgf/m2, mediante a

base de perfis da empresa Gerdau. Estes podem ser identificados por sua:

AGeometria definida (perfil, barra, chapa);
AComposic¢éo quimica;

APropriedades mecanicas.

2.3.2 Concepcéo estrutural

Pfeil e Pfeil (2009) esclarecem que um projeto estrutural deve evitar o colapso
da estrutura ou deslocamentos, vibracfes e danos locais excessivos, a fim de garantir
a seguranca e o bom desempenho do empreendimento. Desta forma, os engenheiros
se orientam com base nos documentos normativos, confeccionados por regras e
orientacdbes que determinam as bases para o dimensionamento e provaveis
verificacGes estruturais.

Ainda, levando em consideracdo que as estruturas metélicas sdo produzidas
na fabrica e no canteiro de obras, visando que, ao final de todos o0s processos, a
estrutura mantenha-se estavel, segura e capaz de absorver os esforgos existentes, é
indispensavel o exame de diversos fatores.

Desta forma, apresenta-se as principais propriedade mecanicas, vantagens e
desvantagens das estruturas de aco, além dos principios apresentados nas
normativas pertinentes ao estudo e projeto dessas estruturas, assim como O0sS
elementos estruturais, como os produtos a serem utilizados, e os critérios para
definicdo de carga e dimensionamento.

O sistema estrutural do dimensionamento é definido, inicialmente, pelo
carregamento (sobrecargas, massa) e, posteriormente, pelo projeto das vigas
secundarias que aportam a modulacdo das placas dos painéis wall. Convém
esclarecer que as reacdes destas vigas transferem os esforcos para as vigas
principais, onde as mesmas transferem para o pilar, cujo dimensionamento € realizado
na sequéncia.

A partir da avaliacao do projeto, poderéo ser definidos as adequadas escolhas
para trazer beneficios para o conjunto da obra, tais como menor peso da estrutura,

rapidez de montagem, menor curso e facilidade na fabricagéo.
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Como resultado, a definicdo do sistema estrutural equivale na concepc¢éao do
modelo a ser dimensionado, sendo que, nas palavras de Pfeil e Pfeil (2009), os
elementos estruturais podem ser formados por modelos planos de elementos
(colunas, tirantes, vigas) que foram porticos ligados por solda, parafusos, etc., assim
como sao compostos por elementos secundarios, ou seja, sistema de pisos para as

edificacdes (vigas, chapas steel deck, piso wall, etc.).

2.4 CONDICOES GERAIS DO PROJETO

Com base nas contextualizacdes anteriores, assim como na problematica
levantada neste projeto, o presente capitulo busca esclarecer o dimensionamento que
sera realizado no presente projeto, levando em consideracdo a necessidade da
avaliacao do tipo de carregamento que a peca ira sofrer, tais como compressao, flexdo

ou cisalhamento, para entdo determinar sua resisténcia.

2.4.1 Compressao

Pfeil e Pfeil (2009) esclarecem que o principal elemento de uma estrutura que
sofre compressao vertical € denominado coluna, o qual gera um aumento de curvatura
inicial da peca. Os deslocamentos laterais resultam um processo chamado de
flambagem por flexdo ocasionando uma reducdo na capacidade de carga em

comparacao a uma peca tracionada.

Figura 77 Exemplo de flambagem em uma coluna simples:

. Chapa
esbelta

*-—___Flambagem

h
\
\
]
\
1
[
| local
I
I
[
1
i

~~.._ Flambagem
1 global por

flexao
I N

Fonte: Pfeil e Pfeil (2009).
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De acordo com a ABNT NBR 8800:2008, é necessario considerar para o

dimensionamento de pecas comprimidas a seguinte disposicao:

Equacéo 3:
0 0
Onde:
0  é aforca axial de compresséo solicitante do calculo;
0 ¢ aforca axial de compresséo resistente de célculo.

Ainda, deve ser observada as condicdes pertinentes a limitacdo de esbeltez.
Do mesmo modo, a for¢a axial de compressao resistente de célculo de um

componente (0 ), relacionado aos estados limites ultimos de instabilidade por

flex&o, torcao ou flambagem local, deverdo considerar a seguinte equacao:

Equacéo 4
L0 Q

|
Onde:
...6 o fator de reducéo associado a resisténcia a compressao, dado em Anexo A;
N é o fator de reducéo total associado a flambagem local, cujo valor deve ser obtido no Anexo
F da NBR 8800:2008;
0 € a area bruta da sec¢éo transversal da barra;
"Q é a resisténcia ao escoamento do aco;
| € o coeficiente de ponderacao relacionado ao escoamento, flambagem e instabilidade.

O fato de reducgéo associado a resisténcia a compressao (..) € dado por:

Equacéo 5:
Para_ 1,5:..=mip v @
Para_ 1,5 ..= h—o

Onde:
_ €éoindice de esbeltez reduzido.

Neste sentido, o indice de esbeltez reduzido (_ ) € dado por:

Equacéo 6:
N

Onde:
0 é aforca axial de flambagem elastica.

Pfeil e Pfeil (2009) destacam que a forca axial de flambagem elastica é a

maxima carga de compressao que o perfil pode suportar sem sofrer deslocamentos
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laterais, para tanto, sua equacédo pode variar conforme geometria do perfil de acordo
com as descricdes das Equacbes 7 e 8 a seguir, nos casos de dupla simetria ou
simétricas em relacéo a um ponto.

Flambagem por flexao:

Equacéo 7:
0 = ,
0]
Flambagem por torcéo:
Equacéo 8:
. p "800 .
v — ——— Ovu
lO VUL O

Onde:

U 0é o comprimento de flambagem por flexdo em relagdo a um dor eixos principais de inércia;
‘G o momento de inércia da secao transversal em relacdo a um dos eixos principais;

0 0 s&o o comprimento da flambagem por torcéo;

‘O é 0 mdodulo de elasticidade do aco;

0 é a constante de empenamento da sec¢éo transversal;

"0Oé o0 modulo de elasticidades transversal do aco;

0 é a constante de tor¢do da secao transversal;

i € oraio de giragdo polar da se¢do bruta em relagédo ao centro de cisalhamento.

Convém esclarecer que o raio de giragdo polar da secao bruta em relacao ao

centro de cisalhamento (i ) € dador por:

Equacéo 9:

i i i 0w
Onde:

| é o raio de giracdo em relacdo ao eixo central x;
1 & oraio de giracdo em relagéo ao eixo central y;

W ¢é a coordenada do centro de cisalhamento na direcdo do eixo x em relacdo ao eixo
geomeétrico da sec¢ao;
W é a coordenada do centro de cisalhamento na direcdo do eixo y em relagdo ao eixo
geomeétrico da secao.

Aléem disso, a flambagem elastica por flexdo-torcdo para secbes

monossimétricas € dada por:
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Equacéo 10:

. 0 0
¢Cp wji o P P 0 0O o

Onde:
0 é aforca axial de flambagem elastica em relacéo ao eixo y;

0 é aforca axial de flambagem elstica em relagdo ao eixo x.

A ABNT NBR 8800:2008 fornece o coeficiente de flambagem por flexao,
definindo os valores para seis casos ideais de condicdes de contorno de elementos

isolados, sendo a rotagao e translacao das extremidades totalmente livres ou fixas.

Estes valores podem ser observados na Figura 8 que segue:

Figura 8 1 Coeficiente de flambagem por flexdo de elementos isolados:
(a) (b} (c) (d) (e} (f)
L A S X
A linha tracejada indica a linha |/ "*-1 / I
elastica de flambagem J'\ .-'Jr i H !
\ H K
PTW .-’; !}!«' ';
t t
Valores tedricos de Ky ou Ky 0.5 0,7 1,0 1,0 20 20
Yalores recomendados 0,65 0,80 1.2 1.0 2.1 2.0

Rotagdo e translagdo impedidas

.
%& Rotacdo livre, translacdo impedida
1§

Cadigo para condigdo de apoio
Rotacdo impedida, translag ao livre

Rota¢do e translag o livres

Fonte: NBR 8800 (2008).

A ABNT NBR 8800:08, igualmente, esclarece que o coeficiente de flambagem

por torcdo (U ) deve ser determinado por analise estrutural considerando suas

situacoes:

a) 1,00 quando ambas as extremidades da barra possuirem rotagéo ao redor

do eixo longitudinal impedida e empenamento livre;

b) 2,00 quando uma das extremidades da barra possuir rotacdo ao redor do
eixo longitudinal e empenamento livres e, a outra extremidade, rotacdo e
empenamento impedidos. (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS

TECNICAS, 2008).
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Ainda, para efeito de flambagem, os elementos de secbes transversais,
excecao sec¢des tubulares, séo classificados como AA, nos casos que possuem duas
bordas longitudinais vinculadas, e AL, quando possuem apenas uma borda
longitudinal vinculada (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2008).

A norma prevé que nas barras submetidas a forca axial por compresséao todos
0s elementos componentes da secéo transversal possuem relagdes entre largura e
espessura (relagdes ¢j ©) que ndo superem os valores de Gj O , bem como tem

fator de reducdo total X igual a 1,00, nesses casos:

Equacéo 11:
N NN
Onde:

N é o fator de reducdo se a secdo possuir apenas elementos AL, calculado mediante o
Anexo F da NRB 8800:2008;

N é o fator de reducéo se a se¢do possuir apenas elementos AA, calculado mediante o
Anexo F da NRB 8800:2008.

2.4.2 Flexao

Considerando que no estado limite dltimo de vigas sujeitas a flexdo simples é
necessario o calculo do momento e do esfor¢o cortante resistentes para contrap6-los
aos respectivos esforcos solicitantes do projeto, a resisténcia a flexao das vigas pode
ser afetada pela flambagem local e lateral. Assim, a flambagem local é considerada
pela perda da estabilidade das chapas comprimidas do perfil, reduzindo o momento
resistente da secéo (PFEIL, PFEIL; 2009).

A doutrina esclarece que os tipos de geometrias mais adequadas para o
esforcodaflexdosdoas 8reas mai s afastadas do eu
i WegAo0 os mais adequados para este carregamento (PFEIL, PFEIL; 2009).

Por consequéncia, a ABNT NBR 8800:2008 determina a observancia, quando
no dimensionamento de barras submetidas ao momento fletor e forca cortante, das

seguintes condicdes:

Equacéo 12:
0 0
Onde:
0  é o momento fletor solicitante de calculo;
) é 0 momento fletor resistente de célculo.

X 0
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Se esclarece que o momento fletor resistente de calculo deve ser visto como
os estados limites ultimos de flambagem lateral com tor¢ao (FLT), flambagem local da
mesa comprimida (FLM) e flambagem local da alma (FLA) (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2008).

Neste sentido, 0 momento fletor resistente para se¢des do tipo I, H, U, C, etc.,

€ dado pelas seguintes equacdes:

Equagéo 13:

o v . .. .
0 F_m Wi_w _

Equacéo 14:

Equggéo 15:

O - .. .
r—h] Wi_w

c:
_b| cC:

qua‘géo 16:

p o .
~— = = = (0)1]
QY] oL TO oL

Onde:
0  é o momento fletor de plastificagéo:;

[ é o coeficiente de ponderacio relacionado ao escoamento, flambagem e instabilidade;
0 éofatode modificacéo para diagrama de momento fletor ndo-uniforme;

0 é o momento fletor correspondente ao inicio do escoamento, incluindo a influéncia das
tensdes residuais (exceto para flambagem local da mesa);

_ € o parametro de esbeltez da secdo transversal definido pelo Anexo G da NBR 8800:2008;
_ € o0 parametro de esbeltez correspondente a plastificacéo definido pelo Anexo G da NBR
8800:2008;

_ € o parametro de esbeltez correspondente ao inicio do escoamento definido pelo Anexo
G da NBR 8800:2008;

0 € 0 momento fletor maximo solicitando de célculo, em mdédulo, no comprimento
destravado;

0 é o momento fletor solicitante de célculo, em médulo, na secéo situada a um quarto do
comprimento destravado, medido a partir da extremidade da esquerda;

U é o momento fletor solicitante de célculo, em médulo, na se¢éo centra do comprimento;

0 é o momento fletor solicitante de célculo, em médulo, na secao situada a trés quartos do
comprimento destravado, medido a partir da extremidade da esquerda.
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2.4.3 Cisalhamento

Consoante a ABNT NBR 8800:2008, no dimensionamento das barras

submetidas a forca cortante, € necessaria a observancia das seguintes condicoes:

Equacéo 17:
W W
Onde:

W é aforca cortante solicitante de célculo;
W é aforca cortante resistente de célculo.

Neste sentido, para secoes I, H e U fletidas em relagcdo ao eixo central de

inércia perpendicular a alma, a forca cortante resistente de calculo (w ) é dada por:

[Equac;éo 18:

W .. ...
W r—h] Wi_®

Equacéo 19:
. = W ...
() — r—h] Wi_®

Equacéo 20:

’ " = w 7 ALY e
() plg T — r—h] Wi_0 _

Equacéo 21:
Q

-5
Equagaozz;
. Q0
pip Tt
EquagéoZS_:
i fo)o)

- poX 0

Onde:

W é aforca cortante correspondente a plastificacéo da alma por cisalhamento;

[ é o coeficiente de ponderagio relacionado ao escoamento, flambagem e instabilidade;
‘O é 0 médulo de elasticidade do aco;
"% resisténcia ao escoamento do aco;
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_ € 0 parametro de esbeltez da segéo transversal;

€ o parametro de esbeltez correspondente a plastificacao;

€ o parametro de esbeltez correspondente ao inicio do escoamento;
"Qé a altura da alma;
O é aespessuradaalma;

‘Q ¢é definido 5,0 para almas se enrijecedores transversais, para- ocoupara- — e
L ——para todos os outros casos;

(¢ a distancia entre enrijecedores transversais adjacentes.

A forca cortante (w ), por sua vez, é dada por:

Equagéo 24:

© iy &

Equacéo 25:
0 [94]

Onde:

0 é a area efetiva de cisalhamento, definida para se¢des I, H, U e T fletidas em relac&o ao
eixo perpendicular a alma;

'Q ¢ a altura total da secéo transversal;

"Qé a altura da alma;

O é a espessura da alma.

2.5 PROCEDIMENTO DE CALCULO

Considerando todas as informacbes apresentadas anteriormente, neste
capitulo, se esclarece que para obter o resultado no projeto a ser dimensionado, sera
utilizado o software SCIA Engineer, sob a devida licenca disponivel para estudantes,
como primeira metodologia de andlise estrutural, tendo em vista que a segunda sera
realizada de forma mista (calculo analitico em conjunto do Ftool), tudo em

conformidade com as normas legais estabelecidas.
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3 METODOLOGIA

Partindo da problematica levantada no presente trabalho, adotou-se uma
pesquisa descritiva segundo o0s objetivos, uma bibliografica com relacdo aos
procedimentos de coleta e outra quantitativa no que concerne a natureza dos dados
(GONSALVES, 2011).

Sendo, assim, no presente capitulo, apresenta-se a metodologia adotada no
projeto proposto, incluindo, as etapas de dimensionamento, as acfes pertinentes, a
localizacéo do projeto para dados normativos e a apresentacédo do software que sera

utilizado no dimensionamento da estrutura metalica.

3.1 APRESENTACAO DO SOFTWARE UTILIZADO

Este trabalho tem como propdsito especifico calcular e dimensionar um
mezanino metalico de acordo com a ABNT NBR 8800:2008, logo utiliza-se o0 método
dos estados limites, demonstrando as variaveis relevantes em um projeto de estrutura
metdlica, apresentando os principais detalhes construtivos, cotas dos componentes
estruturais, detalhes dos perfis de ligacao e especificacdo dos conectores.

O software que serad utilizado para a analise e o dimensionamento do
mezanino metdalico € o SCIA Engineer, considerado um programa completo para o
calculo de estruturas metdlicas, incluindo andlise por elementos finitos, mediante
amplo avanco de funcionalidades para mdultiplos materiais, sendo que em sua
biblioteca existem os principais perfis estruturais utilizados na industria, se¢des do tipo
T, L, U el comtodas as suas informacdes geométricas.

Para este trabalho, o SCIA Engineer desenvolve um papel importante na
determinacao dos esforcos de compressao, cisalhamento e flexdo, em conformidade
com o tipo de ligacéo utilizada, além de apresentar o deslocamento vertical maximo
para as vigas de projeto fornecendo as informacgdes iniciais para a comparagdo com

os valores resistentes.

3.2 CONSIDERACOES DO MEZANINO

O desenvolvimento do mezanino foi baseado em sua utilizagdo de forma

genérica para a industria, desta forma, foi estabelecido as dimensdes de perfis
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padronizados que facilitassem a aquisicdo no comeércio e evitasse o desperdicio de

material

da estrutura a analisada.

Nas Figuras 9 a 12 pode-se visualizar o detalhamento do mezanino para uma

maior contextualizagcdo do presente projeto.

Figura 971 Vista frontal:

18000
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Figura 107 Vista lateral:
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Figura 117

/ |

Vista superior:

13000
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GO0 SO00
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S000

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).



33

Figura 12 1 Vista isométrica:

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

3.3 APRESENTACAO DOS DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO
3.3.1 AcOes permanentes

Para as acBes permanentes considerou-se 0 peso proprio da estrutura
metalica e o das placas do piso wall. Para o peso proprio da estrutura utilizou-se o
catalogo de perfis da empresa Gerdau A¢cominas. Ja o peso das placas do piso wall,

aplicou-se as medidas tabeladas pelo fabricante Eternit.

3.3.2 Agles variaveis

Para as acdes variaveis considerou-se a sobrecarga de projeto de 500 kgf/mz2,

visando o éxito e a boa funcionalidade da estrutura analisada.

3.4 DEFINICAO DO ARRANJO

3.4.1 Piso wall
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Considerando que o presente projeto do mezanino metalico inclui o seu piso

wall, adotou-se as placas de painel wall 40mm que suportam a sobrecarga de 500

kgf/m2, de acordo com as recomendagdes da fabricante Eternit.

Painel Wall 23 mm

Garantia

Fonte: Eternit (2022).

Figura 137 Sistemas construtivos i Painel Wall:

Painel wall 40 mm
Garantia

Resisténcia

Painel Wall 55 mm

Garantia

Figura 14 1 Sistemas construtivos i Painel Wall:

Resisténcia: 500 kg/m2em 3 apoios

Aplicacoes:

Espessura

Viezaninos

Paredes/divisorias tecnicas
Paredes duplas

Paredes elétricas e hidraulicas

(rmm})

40

Largura Compnmento Area

{m} (m} {m)
2,50 3,00
1,20 275 3,30
3,08 3,66

Peso/m?
{kgim?}

32,00

Fonte: Eternit (2022).
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Desta forma, considerou-se a facilidade da comercializacdo deste material,
bem como de sua montagem estrutural as placas adotadas foram de 1,20 x 2,50

metros.

3.4.2 Vigas

Em uma estrutura metalica existem as vigas secundarias e as vigas principais.
No presente caso, posicionou-se as vigas secundarias de acordo com a orientacao de
montagem e instalacdo da fabricante do piso wall para melhor travamento da

estrutura, conforme Figura 15.

Figura 151 Opgéo de instalagédo com amarracado para melhor travamento:

Fonte: Eternit (2022).
Ainda, para uma melhor concepcao estrutural, para as vigas principais,

adotou-se quatro porticos de travamento divididos entre os dezoito metros da

extensdo do mezanino dimensionado (Figura 12).

3.4.3 Pilares

Partindo da premissa de que o objetivo deste trabalho é o dimensionamento
do mezanino metalico em perfii W laminado e ndo havendo restricdo quanto a
quantidade e localizacéo dos pilares, adotou-se trés pilares para o portico principal,
visando a concepcao e estabilidade estrutural mediante a viabilidade econdmica, caso
contrario outra solucdo poderia ter sido adotado, como exemplo um mezanino

trelicado.
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3.4 DESCRICAO DO MATERIAL ADOTADO

No presente projeto, serdo adotados perfis W laminados fabricados em ago
ASTM A 572 grau 50, sendo que para os elementos de ligacdo e as placas de base
serdo fabricados em aco ASTM A36 (Tabela 4), conforme o catalogo da empresa
Gerdau Agcominas (Anexo F).

J& as placas de piso wall serdo compostas por miolo de madeira laminada ou
sarrafeada, contraplacando em ambas as faces por laminas de madeira e
externamente por placas cimenticias em CRFS (Cimento Reforcado com Fio Sintético)
prensadas.

Por fim, os parafusos serao fabricados em ago ASTM A325 e os chumbadores
em aco ASTM A36.
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4 DESENVOLVIMENTO

Apresenta-se 0 desenvolvimento aplicado no projeto de analise e
dimensionamento de mezanino metdlico, o qual foi separado em trés partes, quais
sejam: viga secundaria, a viga principal e os pilares. Apds, considerou-se as chapas
de ligagOes e a placa de base.

Ainda, iniciou-se os calculos no software comercial SCIA Engineer, sendo que
apos procedeu-se com o calculo misto (analitico em conjunto com o Ftool). Assim,

este capitulo encontra-se dividido entre o calculo via software e analitico misto.

4.1 COMBINACOES DAS ACOES

Para criar as combinacdes das a¢fes da estrutura metdlica, sejam favoraveis
ou néo, considerou-se os fatores de ponderagdes de acordo com o0 que estabelece a
norma ABNT NBR 8800:2008, conforme disposto nas tabelas 1 e 2 da referida norma,
ou, ainda, anexos B e C.

Neste sentido, adotou-se para cada acao, seja ela permanente ou variavel,
diferentes fatores de ponderacao.

4.1.1 Estado Limite de Servico (E LS)

Considerando o objetivo do presente projeto estrutural, adotou-se a
combinacdo quase permanente de servico, regida pela Equacdo 1, sendo que 0s
valores atribuidos para os carregamentos permanentes, referem-se aos valores
caracteristicos de carregamento.

E para a acdo variavel causada pelo uso e ocupacao, em locais onde ha
predominéancia de pesos e equipamentos que permanecem fixos por longo periodo de

tempo, utilizou-se o coeficiente de reducao de [ Tit, de acordo com a Figura 16.

Figura 16 7 Valores dos fatores de combinacdo + e dereducdo+ et para acdes variaveis:

'

d e

Yo W1 L)

Acodes

Locais em que ndo ha predominédncia de pesos e de
equipamentos que permanecem fixos por longos periodos 0,5 0,4 0,3
Acdes de tempo, nem de elevadas concentracbes de pessoas 3
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Locais em que ha predominéancia de pesos e de
equipamentos que permanecem fixos por longos periodos 0,7 0,6 04
de tempo, ou de elevadas concentracdes de pessoas °

causadas pelo
usoe
ocupacdo

Bibliotecas, arquivos, depdsitos, oficinas e garagens e 08 0.7
sobrecargas em coberturas (ver B.5.1) : i

Fonte: NBR 8800 (2008).

0,6

4.1.1.1 Deslocamentos maximo s

Para a validacédo do ELS, utilizou-se a tabela C.1 da ABNT NBR 8800:2008,
anexo A deste trabalho, que representa os valores dos deslocamentos maximos
requeridos para situagdes usuais nas construcdes. Tendo em mente que estes
deslocamentos devem ser entendidos como valores praticos a serem utilizados para
verificacdo do estado-limite de servico de deslocamentos excessivos da estrutura.

Sendo, assim, na Figura 17, verifica-se a equacao aplicada.

Figura 1717 Tabela C.17 Deslocamentos maximos:

Descrigdao o°
L/180°
- Travessas de fechamento _
L/120°1
] L/180°
- Tercas de cobertura ® . i
L/120
- Vigas de cobertura ¢ Li250"
- Vigas de piso

Fonte: NBR 8800 (2008).
4.1.2 Estado Limite Ultimo (E LU)

Em relacdo ao ELU, adotou-se a combinac¢do ultima normal, uma vez que
decorre do uso previsto para a estrutura, regida pela Equacdo 2. Para a acao
permanente equivalente ao peso proprio da estrutura metalica do mezanino, utilizou-
se o valor der plt ve, para as placas do piso wall considerou-se o valor de
plo uQuanto a acao variavel da sobrecarga de 500kgf/mz2, ou seja, decorrentes do uso

e ocupacéo, adotou-se o valor der plv Ttconforme disposto na Figura 18.

Figura 18 1 Valores dos coeficientes de ponderacdo das acbes 7y g

Agées permanentes (yg)*°

Diretas




Peso préprio de
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WatUnmas Peso proprio de
Combinagées | paco proprio Peso moldadas no et Peso préprio
proprio de local e de z de elementos | |ndiretas
e estruturas elementos COnEHEIO construtivos
estruturas - - industrializados
i pré- construtivos €1 em geral e
metalicas 5 R com adigdes 2
moldadas | industrializados o s equipamentos
e empuxos
permanentes
, 1,30 1,40 1,50 1,20
MNormais
{1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (@)
Especiais ou 1,45 1,20 1,25 1,30 1,40 1,20
de construgao (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (0)
e 1,10 1,15 1,15 1,20 1,30 0
Excepcionais
{1,00) {1,00) (1,00) (1.00) (1,00) (0)
Agdes variaveis (y,) *°
. Bk Demais agdes variaveis,
Efeito da temperatura Agdo do vento ¢ e incluindo as decorrentes
truncadas &
do uso e ocupagio
Normais 1,20 1,40 1,20
Especiais ou ¢
de construgéo 1.00 1,20 1,10 1,30
Excepcionais 1,00 1,00 1,00 1,00

Fonte: NBR 8800 (2008).

4.2 DEFINICAO DAS LIGACOES DAS VIGAS

Para as definicbes de ligacbes das vigas principais e secundarias do

mezanino, adotou-se ligacdes articuladas, quanto a fixacdo dos pilares no solo,

considerou-se uma ligacao rigida, ou seja, engastada (Figura 19).

Figura 1917 Defini¢cdes dos tipos de ligacbes do mezanino:

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
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4.3 CALCULO VIA SOFTWARE

Inicia-se o presente item, destacando que no software SCIA Engineer as
informacdes de carregamentos estdo em kKN/m2, entretanto procedeu-se com a devida

conversao (kgf/m2) para o objetivo do presente projeto.

4.3.1 Disposicao dos carregamentos

Criou-se trés casos de carga para a insercao das acdes dos carregamentos
permanentes e variaveis da estrutura, sendo LC1 para o peso proprio da estrutura
metalica, LC2 para o peso proprio das placas de piso wall e LC3 para a sobrecarga
de 500kgf/mz,

Esclarece-se que LC corresponde a caso de carga, nomenclatura genérica

dada pelo préprio software.

4.3.1.1 LC1 7 Peso proprio da estrutura metélica

Para a acdo permanente referente ao peso proprio da estrutura metdlica, ndo
foi necessario inserir o carregamento no software, pois é feito automaticamente.

Sendo, assim, na Figura 20 constam os dados referente ao caso de carga LC1.

Figura 20 7 Dados para o caso de carga LC1:

B Casos de carga >
m-iEEFER «a2 O @ Td Y
{LC1 - Peso proprio MamalEEL
LC2 - Painel Wall Descricio Peso préprio
e Tipo de agdo Permanente v
Grupo de carga LG1 W
Tipo de carga Peso proprio v
Diregdo -Z v

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
4.3.1.2 LC2 T Peso proprio das placas de piso  wall

Quanto a acdo permanente do peso préprio das placas de piso wall, utilizou-

se um painel de carga para colocar o carregamento distribuido de 32kgf/mz,
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correspondente ao peso por m2 da placa de 40mm de espessura da empresa Eternit,
conforme dados constates na Figura 14.
Na Figura 21, verifica-se os dados inseridos no sistema, bem como na Figura

22, nota-se o0 posicionamento das cargas no painel.

Figura 21 7 Dados para o caso de carga LC2;:

B Casos de carga x

iR« O W Tu ¥

LC1 - Peso proprio Mome LC2

LC2 - Painel Wall Descricio Painel Wall

Sh e Tipo de agdo Permanente ¥
Grupo de carga LG1 W
Tipo de carga Padrao ¥

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Figura 22 7 Posicionamento das cargas no painel:
3 =
CARGA DE SUPERFICIE 2D (1) A
m E
Nome SF1
Diregdo  Z
Tipo Forga “~
Valor [kN/m*2] -0,31
Painel
Casodecarga  LC2 - Painel Wall v =
~ GEOMETRIA =
Sistema  GCS v
Locagdo Comprimento

w GRUPO DE ILUSTRACAQ

Fonte: Elabofado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
4.3.1.3 LC3 7 Sobrecarga de 500kgf/m2

Em relacdo a agdo variavel referente a sobrecarga de 500kgf/mz2, adotou-se o
mesmo sistema de posicionamento das cargas do piso wall mediante um painel. Neste
sentido, na Figura 23, verifica-se os dados inseridos no sistema, bem como na Figura

24, nota-se o0 posicionamento das cargas no painel.



Figura 23 7 Dados para o caso de carga LC3:

B Casos de carga x>
BEEEFER as O @ Tud v Y
LC1 - Peso pr.c"priu:r | Mome LC3
LCZ - Painel Wall Descrigdo Sobrecarga
iLC3 - Sobrecarga Tipo de acio Varidvel =
Grupo de carga LG2 ¥
Tipo de carga Estdtica v
Especificagio Padrio ¥
Duragio Longe ¥
Caso de carga mestre Nenhum b

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Figura 24 7 Posicionamento das sobrecargas:

=
CARGA DE SUPERFICIE 2D (1)
m F
Nome SF2

Diregdo  Z v
Tipo  Forga
Valor [kN/m*2] -4,90

Painel LP1

Casodecarga LC3 - Sobrecarga
¥ GEOMETRIA

Sistema  GCS

Locacdo
¥ GRUPO DE ILUSTRAGAD

Comprimento

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

4.3.1.4 Combinacdo ELU e ELS

42

Diante das consideracfes acima, demonstra-se a adequada aplicacdo dos

coeficientes propostos no subitem anterior com a Figura 25.

Figura 251 Combinacdes ELU e ELS com suas respectivas ponderacoes:

B Combinagdes

N o = Entrada de combinagtes
& 5
Mome ELU

ELS

Descrigdo
Tipo Linear - altima
4 Conteido da comb...
LC1 - Peso préprio [[] 1,250
LC2 - Painel Wall [-] 1,350
LC3 - Sobrecarga [-] 1,500

8" Combinagdes

E Ir: E.ﬂ E’ ¢\n¢> u Entrada de combina.g.ﬁes

Nome ELS
Descrigdo
Tipo Linear -servigo
4« Conteddo da comb...
LC1 - Peso proprio [[] 1,000
LC2 - Painel Wall [-] 1,000
LC3 - Sobrecarga [-] ©,400

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
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4.3.2 Definicdo dos comprimentos e configuracédo de flambagem

Nas Figuras a seguir (26 a 31), nota-se a definigcdo dos valores recomendados
para os coeficientes de flambagem por flexdo adotados para a viga principal,

secundaria e pilares, em seus respectivos eixos de atuacgao.

Figura 26 7 Definicbes de flambagem da viga principal no eixo y-y:

Configuracdes Resultados

Nome  BG10

Vo de flabagem Vo para flecha
Lhs Flechaz = Yy v
zz= 22 ¥ Flechay = 2z v
¥yz= 22z ¥
FT= 2z ¥

7
= 1
[

b Restrigbes ativas 3 flambagem

% 4 ConfiguragBes de vio
'-1 Coeficientes de flambagem Configuracdes por vio para o
coeficiente kv Fator v
1y Deslocavel v-v Da configuragic v ky[1  eslocavely-
§k o 1,000
I\
1
e
k) b Definigdes avangadas
&
W
Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
Figura 27 i Definicdes de flambagem da viga principal no eixo z-z:
™ Configurages Resultados
Nome BG10

V3o de flabagem V3o para flecha
¥y Flecha z = Yy v
*zz= zz ¥ Flecha y = zz v

N
\km FT= 2z v
L i Restrigbes ativas i flambagem
& 4 ConfiguragBes de vio
Coeficientes de flambagem Configuracbes por véo para o
%‘\ coeficiente kz Fator v
Deslocével z-2 Da configuragdc v kz[)]  teslocivelz-

1 1,000
2 1,000
3 1,000
4 1,000

b Definigées avangadas

/)
Uy

"‘\‘\I‘

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
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— Figura 28 i Definicdes de flambagem da viga secundaria no eixo y-y:

LONMEUragoEs  KESUNAO0S

Nome BG4
V3o de flabagem Vo para flecha

.y Flecha z=

¥y 7
z2z= 22 ¥ Flechay= 2z v
yz= 2z v
FT= 22 v

b Restrigses ativas a flambagem
4 Configuragses de viio
Cosficientes de flambagem Configuracbes bor véo para o

coeficiente kv Fator v

Deslocavel vy Da configuragac ¥ ky[]  eslocavely-

1 1,000

b Definigoes avangadas

i
Ui

-
W

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Fi

gura 29 i Defini¢cdes de flambagem da viga secundéria no eixo z-z:
Configuragbes Resultados
Nome BG4
g V3o de flabagem Vo para flecha
¥y Flecha z= vy v
ez2z2= 2z ¥ Flecha y= 22 v
FT= zz v
b Restrigdes ativas a flambagem

4 Configuragses de vao

Coeficientes de flambazem Configuracdes por véo para o

coeficiente kz Fator v

Deslocével 22 Custorizar v kz[]  teslociel z-

1 1,000
-

2 1,000

\
»

(8

b Definigoes avancadias

Yigguit

o)

PAAYY

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Figurla 3071 Definicbes de flambagem dos pilares no eixo y-y:

Configuragdes Resultados

Vao deflabagem V3o para flecha

’ Nome BG9

.3y Flechaz =

¥y ha
2= zz ¥ Flecha y = 2z v
yz= zz ¥
AT= 22 v
<3

P Restrigdes ati

s & flambagem
4 Configuragdes de vio

Coeficientes de flambagzem Configuracdes por véo para o
coeficiente kv Fator

¥

Deslocavel v-v Customizar v ky[1  eslocavely-

1 1,200

~N 2
Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).



45

lTigura 3171 Definicées de flambagem dos pilares no eixo z-z:

| Configuracdes Resultados

Nome BGS
V3o deflabagem V3o para flecha
I vy Flechaz= vy v
e22= 72 ¥ Flecha y= 22 v
yz= zz ¥
- AT= 2z v
g -
b Restriges ativas a flambagem
4 Configuracdes de vao
Coeficientes de flambasem Confizuracdes por vio para o
coeficiente kz Fator ¥
Deslocével z-z Customizar ¥ kz[]  leslocivel z-
1 1,200
o
"—= b Definigdes avancacias

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engiﬁeer (2022).

4.3.3 Resultados

Para melhor esclarecer os subitens que seguem, a Figura 32 demonstra as
barras com sua respectiva nomenclatura que constituem a presente estrutura

metalica, isto €, as vigas principais, secundarias e os pilares.

Figura 327 Estrutura metélica:

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
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Para o inicio das verificacdes das vigas e pilares do modelo unifilar do SCIA
Engineer, atribui-se diferentes perfis para cada tipo de barra, gerando as devidas
andlises de verificacdo para ELU e ELS, até que fosse encontrado um perfil que
atendesse a solicitacdo de célculo apresentada.

Tendo em vista essas informacdes, procede-se com o detalhamento da

analise realizada pelo calculo via software SCIA Engineer.

4.3.3.1 Vigas secundarias

Através da andlise de calculo via software, constatou-se que o perfil laminado,
disponibilizado na tabela da empresa Gerdau Agominas, que melhor se enquadra no
dimensionamento é o W 250x25,3, no material ASTM A 572 Grau 50, considerando o
pior caso entre as vigas secundarias.

Para o célculo da viga secundéria utilizou-se um perfil de travamento
intermediario, perfil C 120x50x13x1,50 formado a frio (perfil utilizado como corrente
rigida de terca no catdlogo da Meincol), reduzindo pela metade o comprimento
destravado. Poderia ser considerado o travamento do piso wall para tal funcéo, porem
para efeito de aprendizado e uma melhor estabilizacdo, adotou o perfil acima
informado. Como o perfil é utilizado apenas para travamento, ao invés de
carregamento, e suas solicitagdes no software deram baixas nao foram realizadas as
analises de dimensionamento deste perfil neste trabalho.

Abaixo segue as demais consideracdes referentes ao ELU e ELS.

4.3.3.1.1 Estado Limite de Ultimo (ELU)

Diante das definicdbes das ligacdes das vigas, onde a ligacdo da viga
secundaria é articulada, a mesma sofre esforcos apenas de momento fletor e de
cisalhante. Desta forma, para a sua aprovacao, é necessario que a razao entre 0s
esforcos solicitantes e os esforgos resistentes sejam menores do que 1, conforme
Equacéo 12 e 17, bem como a combinacéao de ELU disposta na Figura 25.

A Figura a seguir (33) demonstra os valores de solicitacédo e resisténcia de

calculo das vigas secundarias do presente projeto.



Figura 331 Verificacdo ELU regido central viga secundaria:

Verificacao pela Norma Brasileira de Aco

Calculo linear
Combinagac: ELY

Sisterna ce coordenadas: Principal

Extremo 1D: Glebal
Selegdo: B38

Filtro: Secdo Transversal = CS23 - W250x25.3

Verificacao pela Norma Brasileira de Aco - ABNT - NBR-8800:2008

Dados da barra
Barra Posigéo[m] Perfil
B38 3 W(GERD)250x25.3
Secao:
Secdo: W{GERD)250x25.3
Dados do ago
Ago Fy[kN/em2] Fu[kN/em2] E[kN/cm2] G[kN/cm2]
A572 grade 50 34.5 448 20000 7692
= Esforcos*
Nd[kNI Max[kN.cm] Mdy | kN.cm] Vlx[keN] Vely[ 4] Td[kN.cm]
0 4522 0 0 0.0213 0
*Combinacdo: ELU
Verificacdo ao Momento Fletor
Verificacdo ao momento: Maior inércia (X-X)
Mesa superior em compressao
Parametros de calculo
Lb[m] Cb Cwlcm’] ly[em'] Wx[cm ] Zx[em’]
3 1.3 22955 149 270 an
Classificagdo da secao
Mesa Alma Classificacdo
Ay A, A Ao A, A
Compacta
9.15 23.9 6.07 90.5 137 36.1
. Resultados
FLATkM em]  FLM[kMN.emi  FLT[kMN.em]  MpifkN.cm! Mg [kM.cm] Sel/Fid Staius
4758 3758 5921 10734 6921 0.653 oK

Verificagao do Cortante: Menor inércia (Y-Y)

Parametros de calculo

Lv[m] a[m]

Kv

0 6000
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Verificacdo da esheltez
A A A
59.2 73.8 36.1
Resultados
Vpl[kN] VRd[kN] Sd/Rd Status
325 295 72.2.10° oK

RESUMO DAS VERIFICACOES

Resumo dos resuitados L i)

Tinc de wverificagdc Sd/Rd 4l Status
Forga Normal 0 0K
Momento X-X 0.653 oK
Momento Y-Y 0 oK
Cisalhamento X-X 72210° oK
Cisalhamento Y-Y 0 oK
Torcdo 0 oK
Esforcos combinados 0 0K

Fator maximo

= 0.653
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Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Figura 34 1 Verificagdo ELU pontos extremos viga secundaria:
Verificacao pela Norma Brasileira de Aco

Calculo linear

Combinacao: ELY

Sisterna de coordenadas: | Principal

Extremo 1D: Global

Selecdo: B36

Filtro: Secdo Transversal = CS23 - W250x25.3
Selecionar segies: Extremos

Verificagdo pela Norma Brasileira de Aco - ABNT - NBR-8800:2008

Dados da barra
Barra Posigio[m] Perfil
B36 0 W(GERD)250x%25.3

Secdo:

Secdo: WIGERD)250x25.3

|

Dados do ago

Aco Fy[kN/em2]

FulkN/cm2] E[kN/cm2] G[kN/cm2]

A572 grade 50 24.5

44.8 20000 7692
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_ - 0 VP BN = ... .- o L N W L I o L B R R
Ndfkn] | mdeikN.crn] | Mdy[kN.ml] s Wl [keN! i ‘.rdy[k."ﬁ} i TdkN.ciw)
0 Q 0 [4] 30.1 0

*Combinacdo: ELU

Verificacdo do Cortante: Menor inércia (Y-Y)

Parametros de calculo
Lv[m] a[m] Kv
[t} 6000 5
Verificagdo da esheltez
A A A
59.2 73.8 36.1
Resultados
Vpl[kN] I VRd[kN] | Sd/Rd _ Status
325 295 0.102 0K

RESUMO DAS VERIFICACOES

Resumao dos resuitadoy
Tipo de verificagio i Sd/Rd i Status
Forga Normal ] oK
Momente X-X 0 0K
Momento Y-Y 0 0K
Cisalhamento X-X 0.102 0K
Cisalhamento Y-Y 0 0K
Torgdo 0 oK
Esforgos combinados 0 oK
Fator maximo = 0.102

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Observa-se na Figura 33 a verificacdo para 0 momento resistente maximo na
regido central da viga que € a principal solicitacdo que governa o dimensionamento
do perfil, jA na Figura 34, onde é demonstrado o ponto de extremidade da viga como
momento fletor igual a zero, tem-se o valor de cisalhante maximo.

Sendo, assim, nota-se que a verificacdo para 0 momento fletor € o esforco
mais solicitado pela viga, portanto esta que governara o dimensionamento, tendo a
razdo entre o esforgco solicitante e o esforco resistente foi menor que 1,

especificamente 0,653, a viga encontra-se aprovada para ELU.
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4.3.3.1.2 Estado Limite de Servico (ELS)

A validacao do estado limite de servico é feita conforme a equacao da Figura
18, ou seja, OQi & £FBIHQ4 Qé’g y7esta forma, o deslocamento maximo
atuante deve ser menor que este valor, considerando, ainda, a combinagéo de ELS
disposta na Figura 25.

Na Figura a seguir (35), pode-se observar os valores de deformacdes

encontrados nas vigas secundarias.

Figura 351 Vigas secundarias com as maiores deformacgoes:
Deformacoes 1D

Cakoubo linear

Combinacic: EILS

Sisterna de coordensdas: Principal

Extremo’ 1D Gloha!

Selecau: Tudo

Filtro: Secio Transversal = CS23 - W250x25.3

P
[ onrad]

B3& 3,00~ ELS/1 CS23 - .0 0.0 -15.3 0.0 0.0 (1 ¥} 15,3
WIS RS, 3

B2& €.00 ELS/1 Cs23 - .0 0.0 -E.5 -3,2 -3.6 0.0 5.5
W2S025.3

B33 &,.00 ELS/1 CS23 - 0,0 0,0 ~5.5 3.2 =36 0.0 5.5
WW2E0x25.3

B4S 6,00 ELS/1 CS23 - 2.0 Q.0 -39 0.0 -4,6 0.0 39
WWEESD2E.3

B2E 0,00 ELS/1 523 - 0.0 0.0 -39 0.0 4.6 (1 K ] 329
WS35 3

B22 0,00 ELS/1 CS23 - 0.0 Q.0 0,1 0.0 2.2 0,0 0.1

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Por fim, destaca-se que o comprimento das vigas secundarias é 6.000mm,
sendo, assim, pode-se ter um deslocamento maximo de 17.14mm. Como o
deslocamento méaximo da viga secundaria, via software, foi de 15,3mm, tem-se que a

viga esta aprovada para o ELS.

4.3.3.2 Vigas principais

Considerando a andlise de calculo via software, observou-se que o perfil
laminado, disponibilizado na tabela da empresa Gerdau Agominas, que melhor se
enquadra no dimensionamento é o W 360x32,9, no material ASTM A 572 Grau 50,
considerando o pior caso entre as vigas principais.

A seguir apresenta-se consideracoes referentes ao ELU e ELS.
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4.3.3.2.1 Estado Limite de Ultimo (ELU)

Como as defini¢cbes das ligacdes das vigas principais é articulada, a mesma
sofre esfor¢cos apenas de momento fletor e de cisalhante, sendo, assim, para a sua
aprovacao, é necessario que a razao entre os esforcos solicitantes e os esforcos
resistentes sejam menores do que 1, conforme Equacdo 12 e 17, bem como a
combinacgao de ELU disposta na Figura 25.

A Figura a seguir (36) mostra os valores de solicitacéo e resisténcia de calculo

das vigas principais deste projeto.

Figura 36 1 Verificagdo ELU regido central da viga principal:
Verificagao pela Norma Brasileira de Ago
Calculo linear
Combinagao: ELY
Sisterna de coordenadas: |Principal
Extremo, 1D; Global
Selegdo: Tudo
Filtro: Secdo Transversal = CS22 - W360x32.9

Verificagdao pela Norma Brasileira de Aco - ABNT - NBR-8800:2008

Dados da barra
Barra Posicdo[m] Perfil
BB7 2.5 W(GERD)360x32.9
Secdo:
Secdo: W(GERD)360x32.9
Dados do ago
Ao Fy[kN/cm2] Fu[kN/em2] E[kN/cm2] G[kN/cm2]
A572 grade 50 34.5 44.8 20000 7692
[ " Esforgos* il A= I B
sttt TR G R ot Lo SSRGS ) MRS L Lol R
0 151590 0 0 3001 0 |

*Combinacdo: ELU

Verificacio ao Momento Fletor

Verificagdo ao momento: Maior inércia (X-X)

Mesa superior em compressao

Paradmetros de calculo

Lb[m] Cb cwlem’] Iy[em'] Wx[cm ] Zx[em ]
1.25 1.73 84111 291 479 548




Classificagdo da secdo
Mesa Alma Classificacdo
As M A .7\9 X A
Compacta
9.15 239 747 90.5 137 53.1
o Resultados _
FLATkN.cm]  FUM[kN.cmj  FIT[kN.em]  Mpi[kN.cm} Mg [ikN.cm] Scl/Fd Staius
17175 17175 17175 18893 175 0.884 oK
Verificacao do Cortante: Menor inércia (Y-Y)
Parimetros de calculo
Lv[m] a[lm] Kv
0 5000 5
Verificagao da esheltez
Ag A A
59.2 73.8 53.1
Resultados
Vpl[kN] VRd[kN] | Sd/Rd Status
419 381 0.0791 oK
RESUMO DAS VERIFICACOES
Resumo dos resuitados
Ting de verificagac ANy Sd/Rd Status R
Forga Normal 0 0K
Momento X-X 0.884 oK
Momento Y-Y 0 0K
Cisalhamento X-X 0.0791 0K
Cisalhamento Y-Y 0 0K
Torgéo 0 oK
Esforgos combinados 0 oK
Fator maximo = 0.884

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Figura 37 1 Verificacdo ELU pontos extremos da viga principal:

Verificacao pela Norma Brasileira de Aco
Calculo linear

Combinacdo: ELY

Sisterna cle coordenadas: Principal

Extremo 1D: Glabal

Selecdo: B87

Filtro: Secdo Transversal = CS22 - W360x32.9

Selecionar segbas: Extremos

Verificacdo pela Norma Brasileira de Aco - ABNT - NBR-8800:2008

Dados da barra

Barra Posigde[m]

Perfil

Ba7 5

WI(GERD)360x32.9

Secdo:

52
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Secdo: WIGERD)360x32.9

—

Dados do ago

Aco Fy[kN/cm2] Fu[kN/cm2] E[kN/cm2] G[kN/cm2]
AS572 grade 50 34.5 44.8 20000 7692
=1 o . Esforgost— | | L L0 1L L 1
Ndikh] Mk cond Moy [kN.cm] Vel [N VdyTkii] TdikN.ciw)
0 0 0 0 -914 0

*Combinagéo: ELU
Verificacdo do Cortante: Menor inércia (Y-Y)

Parametros de cilculo
Lv[m] a[m] Kv
0 5000 5

Verificagido da esbeltez

Ay A A
£9.2 738 53.1
Resultados
VpI[kN] VRd[kN] Sd/Rd Status
419 381 0.24 oK

RESUMO DAS VERIFICACOES

Resumo dos resuitados
Tipo de verificagao Sd/Rd Status
Forga Normal 0 oK
Momento X-X a oK
Momento Y-Y 0 oK
Cisalhamento X-X 0.24 0K
Cisalhamento Y-Y 0 0K
Torgao 0 oK
Esforgos combinados 0 o] 4
Fator maximo = 0.24

Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Observa-se na Figura 36 a verificacdo para 0 momento resistente maximo na

regido central da viga que é a principal solicitagdo que governa o dimensionamento
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do perfil, ja na Figura 37, onde € demonstrado o ponto de extremidade da viga como
o momento fletor € igual a zero, tem-se o valor de cisalhante maximo.

Diante disso, nota-se que a verificacdo para o momento fletor é o esfor¢co mais
solicitado pela viga, portanto esta que governara o dimensionamento. Tendo a raz&o
entre o esforco solicitante e o esforco resistente menor que 1, especificamente 0,884,

a viga encontra-se aprovada para ELU.

4.3.3.2.2 Estado Limite de Servico (ELS)

Considerando que a validagéo do estado limite de servico é feita conforme a
equacdo da Figura 18, ou seja, OQi & & ® mmsaéég uy@ deslocamento
maximo atuante deve ser menor que este valor, considerando, ainda, a combinacao
de ELS disposta na Figura 25.

Na Figura a seguir (38), nota-se os valores de deformacdes encontrados nas

vigas principais.

Figura 38 1 Vigas principais com as maiores deformacoes:

Deformacoes 1D

Cékeulo lingar

Combinacio; ELS

Giterra de coordenadas: Principal
Exdremg 1D Gloha!

Selecau: Tudo
Fitre: Secio Transversal = CS22 - W360x32.9
Deformagoes
Nome dx Caso Secio Ux
[m Transversal [mm] [mm] [mm]
3,50- |ELSN1 |Csa2-
W3elx32.5
BEY 500 |ELS1 [CSdl- 04 0.0 R ¥ 0.0 4,3 0.0 0.2
W3eledl.9
BEE 000 |(ELS/1 |CS22- 0.0 0,0 0.2 0,0 4.5 0,0 0.2
W3e31.9
B52 000 (ELS/1 |Cs22- 04 0.0 0,1 0.0 .3 0,0 01
W360x32.9

Nome Chave de combinacio

ELS/1 [ LC1 + LC2 + DA40%LC3
Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).

Tendo em vista que o comprimento das vigas principais € 5.000mm, pode-se
ter um deslocamento maximo de 14.29mm. Como o deslocamento maximo da viga

principal, via software, foi de 7,6mm, tem-se que a viga esta aprovada para o ELS.
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4.3.3.3 Pilares

De acordo com a andlise de célculo via software, constatou-se que o pefrfil
laminado, disponibilizado na tabela da empresa Gerdau Acominas, que melhor se
engquadra no dimensionamento do pilar € o W 150x22,5(H), no material ASTM A 572
Grau 50, considerando o pior caso entre os pilares.

Abaixo segue as demais consideracoes referentes ao ELU e ELS.

4.3.3.3.2 Estado Limite de Ultimo (ELU)

Devido a ligacdes dos pilares com as vigas principais e secundarias ser do
tipo articulada e o0 mezanino possuir dimensdes simétricas, o pilar recebera apenas o
esforgo normal de compressao.

Desta forma, para a sua aprovagdo, € necessario que a razdo entre os
esforcos solicitantes e os esforcos resistentes sejam menores do que 1, conforme
Equacédo 12 e 17, bem como a combinacéo de ELU disposta na Figura 25.

A Figura a seguir (39) demonstra os valores de solicitagdo e resisténcia de

calculo dos pilares deste projeto.

Figura 39 1 Verificacdo ELU nos pilares:
Verificagao pela Norma Brasileira de Acgo
Célculo linear
Combinacao: ELY
Sisterna dle coordenadas: | Principal
Extremo 1D Glahal
Selecdo: Tudo
Filtro: Secao Transversal = C526 - W150x22.5

Verificacao pela Norma Brasileira de Aco - ABNT - NBR-8800:2008

Dados da barra
Barra Posicdo[m] Perfil
BS 0 WI(GERD)150x22.5
Secdo:
Secdo. W(GERD)150x22.5
—
Dados do ago
Aco Fy[kMN/cm2] Fu[kM/cm2] E[kN/cm2] G[kN/cm2]
AST72 grade 50 34.5 44.8 20000 7692
S Esforgos* 5 T e
| NdikN] Maz[kN.cm] MdykN.cm] Vax[kN] Wy [kM] Td[kN.cm] |
-244 0 0 0 0 0




*Combinacao: ELU
Verificacio ao Esforco Normal

Verificagao da esbeltez*
Lbf,[m] Lbf,[m] A, A, Status
36 3.6 55.3 98.5 0K
*tem 5.3.4 - Verificacdo da esbeltez
Definicdo da carga de flambagem elastica - ANEXO E
Anexo E - Forca axial de flambagem elastica
Item E.1.1 - Se¢des com dupla simetria
Carga de flambagem elastica*
Nex[kN] Ney[kN] Nez[kN] Neyz[kN] Ne[kN]
1872 589 1458 MN/A 589
~ = Flambaaem local* PR |
hesas Alma - Classificagao
Ap A Ap A ‘ :
LOmpacia
135 115 359 205 ki
Resisténcia a compressao
A X Q Aglem’] NRd[kN] Sd/Rd Status
1.3 0.492 1 29 447 0.546 0K
RESUMO DAS VERIFICACOES
Resumo dos resultados
Tipo de verificagio ! Sd/Rd Status
Forga Normal 0.546 0K
Momento X-X 0 0K
Momento Y-Y 0 0K
Cisalhamento X-X 0 0K
Cisalhamento Y-Y o] oK
Torgdo 0 0K
Esforcos combinados 0 oK

Fator maximo = 0.546
Fonte: Elaborado pelo autor via SCIA Engineer (2022).
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Como a razéo entre o esforgo solicitante e o esforco resistente foi menor que

1, especificamente 0,546, o pilar encontra-se aprovada para ELU.

4.3.3.3.1 Estado Limite de Servico (ELS)

Para a validacdo da deslocabilidade da estrutura, ndo foram feitas analises

muito profundas, porém as avaliacbes ndo lineares do SCIA Engineer constataram

gque a estrutura possui pequena deslocabilidade, estando em conformidade com a

ANBT NBR 8800:2008.
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4.4 CALCULO MISTO

ApGs a realizagdo do calculo via software, procedeu-se com o célculo misto,
gue é constituido pelo calculo analitico do dimensionamento das vigas para esfor¢os
resistentes com o auxilio do software Ftool para extracdo dos esfor¢os solicitantes, a
fim de ter um comparativo dos resultados obtidos.

Para o célculo misto, os esforgos solicitantes serdo encontrados através do
método das areas de influéncia, para tanto, na presente apuracao, utilizou-se as
dimensdes da secdo transversal da tabela de perfis da empresa Gerdau Acominas,

de acordo com a estrutura definida na Figura 40.

Figura 40 7 Dimensfes do material:

Y
l | t,
R
dt
d X
t, h
T 71\
t,
b,

Fonte: Gerdau Acominas (2022).
4.4.1 Vigas secundarias

ApoOs a analise de calculo via software ter dado como resultado o perfil
laminado W 250x25,3, no material ASTM A 572 Grau 50 como adequado para a

validacéo dos resultados, manteve-se tais elementos para a presente apuracgao.
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Desta forma, seguem os dados referentes ao procedimento de calculo

realizado:

A'Q= 345 MPa

APeso do painel wall = 0,313 kN/m?2
ASobrecarga de 500 kgf/m2 = 4,903 kN/m?2
AComprimento da viga = 6 m

AArea de influéncia = 1,25 m2

Diante desses elementos, nos subitens a seguir, aborda-se consideracdes

especificas sobre ELU e ELS.

4.4.1.1 Estado Limite de Ultimo (ELU)
4.4.1.1.1 Esforco solicitante  de calculo

Considerando a necessidade de encontrar o esforco solicitante de calculo,

calculou-se a combinacao para ELU, conforme Equacéo 2.

0 Ii;tﬂ'di;ttppﬁﬂﬂ'di:pa)ﬁ;u ph 8w Tt it L
O & A

Figura 417 Momento solicitante atuante na viga secundaria:
10.03 kN/m

LVVLVLILILL LIV VULV L DL VLU LU DL LL LI UL

-
30.09 kN

4513.50
6000.00 mm —

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).




59

Figura 421 Cisalhante solicitante atuante na viga secundaria:
30.09

\ 10.03 kN/m
VULLLTLULLT VLV TP Oe L L DL L L LD UL L DL LU DL L L TLL

.

30.09 KN+
09 KN +

e |
30.00
£000.00 mm —=

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).

30

4.4.1.1.2 Esforco resistente  de célculo
4.4.1.1.2.1 Momento resistente

Esclarece-se, inicialmente, que todos os calculos para 0 momento resistente
de célculo foram realizados conforme orientacdo do anexo G da ABNT NBR
8800:2008. Neste sentido, segue abaixo os valores encontrados para o indice de
esbeltez e do parametro de esbeltez correspondente a plastificagéo.

4.4.1.1.2.1.1 Flambagem Local da Alma (FLA)

_ - — — oy
_ ok @— k@ — who

Diante dos dados obtidos, aplicou-se a Equacédo 13 para o momento fletor

resistente, ja que o _

0 — 8 N wX WXQEDL &

4.4.1.1.2.1.2 Flambagem Local da Mesa (FLM)
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_ mo@-— mo@ — dpu
Diante dos dados obtidos, aplicou-se a Equacédo 13 para o momento fletor
resistente, ja que o _  _ , razdo pela qual o momento resistente fica igual para o

FLA.

4.4.1.1.2.1.3 Flambagem Lateral com Torcédo (FLT)

- — F pT fot w
_ Pxe8 — px @ — T @)
Considerando que o _ _ , deve-se calcular o parametro de esbeltez

correspondente ao inicio de escoamento (_ ), de acordo com a orientacdo da nota um
da norma 8800:08.

= p P —
f —— R £QQ omnkQ
h hs h h ~
I Py T T @
h i 8h 8 8 h ~
- Ternasn P P p oo
Desta forma, comoo _  _ , aplica-se a Equacéo 15.

0 ——— — p TiMO &
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Visando encontrar o 6 , aplicou-se a Equacéo 16, sendo:

0 , p Timo o ©7607,23 kN.cm

Diante dos dados obtidos, aplicou-se na Equagao 15, conforme segue.

0 _ ¢ w Hpu{QBL &

Dos valores dos trés momentos encontrados para FLA, FLM e FLT o menor

foi de FLT, sendo, assim, esse serd 0 momento resistente de célculo, afinal, o 0

0 ,ouseja Tt L ot @ w hpuy

4.4.1.1.2.2 Esforgo cisalhante

Para o célculo do esforco cisalhante resistente de célculo, seguiu-se o item
5.4.3.1 da ABNT NBR 8800:2008. Desta forma, abaixo encontram-se os valores
obtidos para o indice de esbeltez e do parametro de esbeltez correspondente a

plastificacdo.

_ — — & oy
_ pips — pips = L g ¢
Diante dos dados obtidos, verificou-se que o _  _ , sendo, assim, o esfor¢o

cisalhante resistente de calculo é dado pela Equacéo 18.

=5
g
>
e}
> oo
=
e}

¢ wim QO

Do exposto, conclui-se que 0 @ ® ,ouseja, o tmw ¢ wop
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4.4.1.2 Estado Limite de Servico (ELS)

Sabendo a necessidade de encontrar a combinacao de ELS a fim de verificar
0 carregamento atuante da viga, bem como do deslocamento maximo permitido,
aplicou-se os dados para o procedimento do calculo na Equacéo 1, visando obter a
deformacéo limite do mezanino.

Tendo em vista o disposto no subitem 4.3.3.1.2, o deslocamento méximo
permitido € 17,14mm, sendo, assim, procedeu-se com a apuracao do deslocamento

atuante.

'O p&it T Yp&dv p Pl v T &k T EdlT L
'O omdk M

Figura 43 7 Deslocamento atuante na viga secundaria:
3.09 KN/m

PLLLLLLLLLULLLLLLULLLULLLL LU LU L LU LU LLLLLUL DL LLLELLL LT

e ST RS e
7.32

= 6000.00 mm

9.27 kN

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).

Desta forma, nota-se que deformacdo atuante é menor que a limite,

encontrando-se aprovada para o ELS.

4.4.2 Vigas principais

Considerando a analise de calculo via software ter dado como resultado o
perfil laminado W 360x32,9, considerando o portico central, que € o pior caso, no
material ASTM A 572 Grau 50 como adequado para a validacdo dos resultados,
manteve-se tais elementos para a presente apuracao.

Neste sentido, seguem os dados referentes ao procedimento de célculo

realizado:

A'Q= 345 MPa
APeso do painel wall = 0,313 kN/m?2
ASobrecarga de 500 kgf/m? = 4,903 kN/m?2
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AComprimento da viga =5 m
AArea de influéncia = 6 m?
Diante disso, nos subitens a seguir, aborda-se consideragdes especificas

sobre ELU e ELS.

4.4.2.1 Estado Limite de Ultimo (ELU)

4.4.2.1.1 Esforco solicitante de calculo

Em vista da necessidade de encontrar o esfor¢o solicitante de calculo, aferiu-

se a combinacédo para ELU, de acordo com a Equacéao 2.

"0 plt WMo ¢ ¢ @l WBiv p & ph 8w T ap
O T RE A

Figura 44 1 Momento solicitante atuante na viga principal:
47.07 KN/m

By 1981088 R NN RANY DARN AR N AR N RN RN AR RN

14709.38 14709.38

3000.00 mm —— ===

T

35 kN
68 kN

f

5000.00 mm = 5000.00 mm |

i i T

17.68 kKN

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).
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Figura 4571 Cisalhante solicitante atuante na viga principal:
117.68 117.68

47.07 khN/m 47.07 kh/m

ST TLTLTLTL DL LV L L P LU LD DL DL LL DL

-117.68 -117.68

3000.00 mm ———— ==

5000.00 mm |

5000.00 mm ey

117.68 kN

] "
?(5.35 kN
—
/788 KN
-

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).

4.4.2.1.2 Esforgo resistente de calculo

4.4.2.1.2.1 Momento resistente

Primeiro, explica-se que todos os calculos para 0 momento resistente de
calculo foram realizados conforme orientacdo do anexo G da ABNT NBR 8800:2008,
sendo, assim, segue abaixo 0s valores encontrados para o indice de esbeltez e do

parametro de esbeltez correspondente a plastificacao.

4.4.2.1.2.1.1 Flambagem Local da Alma (FLA)

oquBz GF)(qB: wiv o

Como resultado, aplicou-se a Equacao 13 para o momento fletor resistente,

visto que o _

0 — hs h p X phkQEHaE
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4.4.2.1.2.1.2 Flambagem Local da Mesa (FLM)

_ To@ - To@B — opu

Com base nos dados obtidos, aplicou-se a Equacédo 13 para o momento fletor

resistente, uma vez que 0 _ razao pela qual o momento resistente ficou o

mesmo que o FLA.

4.4.2.1.2.1.3 Flambagem Lateral com Torcéao (FLT)

Como a avaliacdo de ELU feita via software, conforme Figura 36, mostrou-se
gue o momento causado pela flambagem lateral por tor¢do ndo é o ponto critico do
dimensionamento e também pelo fato da viga principal estar contida lateralmente
pelas vigas secundarias a cada 1250mm, logo, nao foi feito o calculo misto para FLT,
razao pela qual o valor do momento resistente de calculo sera o préprio valor de
FLA/FLM.

Sendo, assim, tem-se O ,ouseja,pT Xlmg pxpht

4.4.2.1.2.2 Esforgo cisalhante

Para o calculo do esforco cisalhante resistente de calculo, seguiu-se o item
5.4.3.1 da ABNT NBR 8800:2008, assim, abaixo encontram-se 0s valores obtidos para

o indice de esbeltez e do parametro de esbeltez correspondente a plastificacao.
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Diante dos dados obtidos, verificou-se que o_  _ , sendo, assim, o esfor¢o

cisalhante resistente de célculo é dado pela Equacao 18.

Do exposto, nota-se que 0 & @ ,ouseja, p phg Y o YPhap

4.4.2.2 Estado Limite de Servico (ELS)

Tendo em vista a necessidade de encontrar a combinacdo de ELS a fim de
verificar o carregamento atuante da viga, bem como do deslocamento maximo
permitido, aplicou-se os dados para o procedimento do calculo na Equacédo 1, visando
obter a deformacéo limite do mezanino.

Ainda, considerando o disposto no subitem 4.3.3.1.2, o deslocamento maximo

permitido é 17,28mm, razao pela qual procedeu-se com a apuracao do deslocamento

atuante.

'O p8tvcc @8topd TiT&RTE
"0 potw)E A
Figura 46 1 Deslocamento atuante na viga principal:

13.97 kN/m 13.97 kN/m

VLTV LT L SEL LV LU LV LU

3000.00 mm ————— ===

5000.00 mm 5000.00 mm

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).
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Portanto, observa-se que deformacdo atuante € menor que a limite,

encontrando-se aprovada para o ELS.

4.4.3 Pilares

Com base na andlise de célculo via software, procedeu-se com
dimensionamento no perfil laminado W 150x22,5(H), considerando o pilar central, que
€ 0 pior caso, no material ASTM A 572 Grau 50, uma vez que os resultados obtidos
se mostraram adequados para o objetivo deste projeto.

Neste sentido, seguem os dados referentes ao procedimento de calculo

realizado:

A'Q= 345 MPa

APeso do painel wall = 0,313 kN/m?2
ASobrecarga de 500 kgf/m? = 4,903 kN/m?
AComprimento da viga=5m

AArea de influéncia = 6 m2

Diante desses elementos, nos subitens a seguir, aborda-se consideracdes

especificas sobre ELU e ELS.

4.4.3.1 Estado Limite de Ultimo (ELU)
4.4.3.1.1 Esforc¢o solicitante de calculo

Para a combinacdo de ELU dos pilares, considerou-se a mesma que a viga
principal, na medida em que configura o portico principal da estrutura, porém avaliou-
se, apenas, o esforco normal do pilar porque é o Unico solicitado. Desta forma, diante
da necessidade de encontrar o esforgo solicitante de calculo, aferiu-se a combinacéo

de acordo com a Equacéao 2.

"0 plt Bo ¢ ¢ @lv WBiv p &  ph 8w ap
O T RE A
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Figura 47 1 Esforco normal solicitante nos pilares:
47.07 KN/m 47.07 KN/im

STV IR L TR DLV IEEL L LRV L

-117.68
3
-117.68

-235.35

le—— 3000.00 MM —— ==

-
-

35 kN

\\/7.68 kT -

117 .68 kN

5000.00 mm

4

5000.00 mm

Fonte: Elaborado pelo autor via software Ftool (2022).

4.4.3.1.2 Esforco resistente de célculo
4.4.3.1.2.1 Compressao

4.4.3.1.2.1.1 Limitacdo do indice de esbeltez

Inicialmente, calculou-se a limitacdo do indice de esbeltez, considerando o

coeficiente de flambagem recomendado de 1,2.

v o

> oo

A .
8 ww

= h

Como o valor do indice de esbeltez deu menor do que 200, o pilar encontra-

se validado para este quesito.

4.4.3.1.2.1.2 Verificagao dos elementos compridos AL e AA

Para o calculo do fator de reducéo total associado a flambagem local que se

usou a equacdo 0 U & . Partindo dessas consideracfes, abaixou apresenta-se

os valores obtidos para0 e U .
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4.4.3.1.2.1.2.1 Verificacdo da mesa (AL)

Para o calculo do incide de esbeltez e do indice de esbeltez limite sera

utilizado os dados do anexo F deste trabalho (aplicado neste subitem e no seguir).

- @ — @E— pay

Como resultado de - -, nao ocorre flambagem local da mesa, sendo,

assim,0  p.

4.4.3.1.2.1.2.2 Verificacdo da alma (AA)

- phh @ — ph & — olpy

Considerando que - -, nao ocorre flambagem local da mesa, sendo,

assim,0  p.

Como o valor de 0 e 0 deu igual a 1, o que caracteriza uma parede
compacta, o valor de 0 é igual a 1, conforme a equacdo disposta no subitem
4.43.2.2.1.2.

4.4.3.1.2.1.3 Forca axial de flambagem elasticas

Neste ponto, aplicou-se a Equacao 7, a fim de obter os dados necessarios

referente ao eixo x, y e z.
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Do mesmo modo, conforme a Equacao 9, calculou-se o raio de giracao polar

da secdo bruta em relacédo ao centro de cisalhamento (i ).

i ovp opu vIKTICO

Como o perfil adotado é simétrico em relacdo aos seus eixos, o valor de w e

w éigual a zero.

Ainda, aplicou-se a Equacao 8 para obter os dados necessarios do eixo z,

conforme segue.

0 = —— 3 X XTexu p¢ My

Para o calculo do indice de esbeltez reduzido, utilizou-se o menor valor da

forca axial de flambagem elastica, que, neste caso, é 0 0

4.4.3.1.2.1.4 indice de esbeltez reduzido ( ¥ )

Calculou-se o indice de esbeltez reduzido, conforme a Equacgéo 6, onde tem-

se:

De acordo com a Equacéo 5, o fator de reducéo associado a resisténcia de

compressdo é definidocomo_ 15 .=mpuvy Tmpuvld T wo

4.4.3.1.2.1.5 Forca axial de compressao resistente de céalculo @ iy .

Com a definicdo de todos os parametros que compdem a Equacéo 4, calculou-

se a forca axial de compresséo resistente de calculo.
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Do exposto, conclui-se que 0 U f, Oy ,ouseja, ¢ clou T Thyp

4.4.3.2 Estado Limite de Servico (ELS)

Para o céalculo analitico n&o foi avaliado o ELS do pilar, uma vez que o mesmo
apresentou valor irrisorio via software, ou seja, um deslocamento menor que 1 mm (tal
deslocamento sequer consta no sistema Ftool).

Neste sentido, tem-se que o0 seu deslocamento maximo seria 8,57 mm.

4.5 LIGACOES

As ligacgOes utilizadas neste projeto, tiveram como base o manual de ligagbes
para estrutura de aco com perfis laminados da empresa Gerdau Acominas, onde
encontram-se diversos tipos de ligacfes, sendo rigidas ou articuladas, para suas

respectivas solicitacdes maximas de calculo.

4.5.1 Ligac0@es viga secundaria com viga principal

A ligacdo da viga secundaria com a viga principal é uma ligacdo articulada,
com duas cantoneiras parafusadas nas duas abas (LCPP). Neste sentido, observa-se
que a Figura 48 constam as orientagcdes de montagem e calculo da empresa

fabricante, enquanto que na Figura 49, a aplicacédo neste projeto.

Figura 48 1 Orientacdo de montagem e célculo da empresa Gerdau Agominas:
LIGACAO: LCPP

PERFIS: W 250 x 17,9 45 Variavel
W 250 x 22,3 | |

[ . —— |
W 250 x 25,3 w o
W 250 x 28,4 | g o o
W 250 x 32,7 1 | N
I o
W 250 x 38,5 ! 2 e
Vv
W 250 x 44,8 1 d
Ll —- = 9
CANTONEIRA: L76x76x 6,4 x 155 45|]45
PARAFUSOS: 2 o 3/4" A325N —
4 @ 3/4" A325N L



LCPP 20-B LCPP 21-B LCPP 22-B
NOTAS: 4tk 4k
1 - Dimensdes em mm. 'Er_J -':ut__J
2 - Os valores tabelados sdo referentes as - - Lt
resisténcias de calculo das ligacdes,
conforme NBR 8800:2008.

3 - Venficar obrigatoriamente o elemento

suporie.

4 - As vigas devem ser verificadas a
flambagem lateral considerando
obngatonamente os recortes na regido da

L, (max) = 30 mm

L, (max) = 25 mm

ligagdo. V, (kN)
L, (max) L, (max)
S rt
n Perfis Ny kN |~ o= ) 8o | 130 | 170 80
0 146 134 | 134 | 109 126
1 W 250 x 17,9
39 73 - ! - .
0 177 160 | 160 | 135 157
W 250 x 22,3
38 88 = 2 2 :
0 186 166 | 166 | 148 166
3 a7 93 - - - -
o 0 195 172 | 172 | 161 172
W 250 x 28,4
i 37 97 . 5 . R
0 186 165 | 165 | 159 165
W 250 x 32,7
a7 93 " 2 . :

Fonte: Gerdau Acominas (2022).

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Figura 49 1 Ligacdes dispostas no projeto estrutural:

72
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O esforco cisalhante solicitante de célculo foi dado na Figura 47, onde w
omQie a w P @ @ desta forma, a ligacdo encontra-se aprovada para o

objetivo proposto.

4.5.2 LigacOes viga secundaria com pilar

A ligacao da viga secundaria com o pilar € uma ligacao articulada com chapas
simples (LCHS), porém, a mesma é soldada no pilar e parafusada na viga secundaria.
Diante disso, nota-se que consta na Figura 50 as orientagdes de montagem e célculo

da empresa fabricante, enquanto que na Figura 51, a aplicacao neste projeto.

Figura 50 1 Orientacéo de montagem e célculo da empresa Gerdau Agominas:

LIGAGCAO: LCHS

PERFIS: W 250
A Ch 6,3
W 310 75 40 F
J [
EL 7
: Fle Ny
 TEL
CHAPA: Ch6,3ASTMA36 gT v L
PARAFUSOS: 2 g 3/4" A325N \
SOLDAS: ELETRODO ETOXX \
5
10
ot
LCHS 20-B
Perfis N4 (kN) V,(kN)
0 [60 |
W 250 (todos)
15 30
0 60
W 310 (todos)
15 30

— 1 - Dimensdes em mm.
2 - Os valores tabelados so referentes as resisténcias de calculo das ligagdes, conforme NBR 8800:2008.

3 - Verificar cbrigatoriamente o elemento suporie.

Fonte: Gerdau Acominas (2022).
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Figura 511 Ligacdes dispostas no projeto estrutural:

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Considerando que o esfor¢co cisalhante solicitante de céalculo foi dado na
Figura 47, onde w o fmtdle a @ Q( desta forma, a ligagdo encontra-se

aprovada para o objetivo proposto.

4.5.3 LigagOes viga principal com pilar

A ligacdo da viga principal com o pilar € uma ligacéo articulada com chapas
simples (LCHS), onde, a mesma € soldada no pilar e parafusada na viga principal.
Sendo, assim, observa-se que consta na Figura 52 as orientagdes de montagem e

calculo da empresa fabricante, enquanto que na Figura 53, a aplicacdo neste projeto.

Figura 52 1 Orientacdo de montagem e calculo da empresa Gerdau Acominas:

LIGAGCAO: LCHS

PERFIS: w 310 . Ch 6.3
W 380 75,40
W 410
W 460

CHAPA: Ch 6,3 ASTM A3E

PARAFUSOS: 3 e 34" A325N

SOLDAS: ELETRODO E70XX




LCHS 30-B
Perfis N,(kN) V,(kN)

0 120
W 310 (todos)

30 60

] 120
W 360 (todos)

30 60

0 120
W 410 (todos)

30 60

0 120
W 460 (todos)

30 60

NOTAS. 1. Dimensdes em mm.

2 - Os valores tabelados so referentes as resisténcias de calculo das ligagdes, conforme NBR B800:2008.
3 - Verificar obrigatoriamente o elemento suporte.

Fonte: Gerdau Acominas (2022).

Figura 53 1 Ligagdes dispostas no projeto estrutural:

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
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Tendo em vista que o esforco cisalhante solicitante de calculo foi dado na

Figura 44, onde @ p phg Qe a w
se aprovada para o objetivo proposto.

p ¢ Ry desta forma, a ligacdo encontra-
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4.5.4 Base do pilar

A base engastada do pilar em perfil estrutural da Gerdau Acominas (PBE) &
uma ligacao rigida, onde a ligacao entre o perfil e a chapa € uma ligacao soldada e
entre a placa de base e o concreto é chumbado com quatro chumbadores de diametro
de 3/ 4 aa FigiNa 1, observa-se as orientacdes de montagem e calculo da

empresa fabricante, enquanto que na Figura 55, a aplicagao neste projeto.

Figura 54 1 Orientacdo de montagem e célculo da empresa Gerdau Acominas:
LIGAGAD: FBE

500 (minimo}
300
40 220 A0
152
PEBFIS: W 150 x 22,5 (H)
g -+ -+
Elz|s
E|R | =%
5 48 +/ \+ A
Fi I kY
FLACA DE BASE. ASTM A26
meteme iR _N/ - \_K
CHUMBADORES: ASTM A28 Nd
83"
soLDAs: ELETRODO ETOXX "
Verificar a necessidade de PORCA DE -
pre-aquecimento para NIVELAMENTO
HINLAGTR 1S R0 (OPCIONAL}

de s0itas de filele.

SOQNCRETQ,  f,=220Mpa

4 B2
HOTES g
1 - Dimensfes em mm.
2 - 05 valorzs fabelados sho referentes &5 regisidndas
de calcul das Bgaghes, conforme NBR. 3500.2008.
3 - MIM3s DU MEE3E COM SEPEESUras  15mMm podem sar
soidadas com soida K ). §
4 - Soidas de flste podem sar subsiituldas por soldas
de penetragdo total.
5 - Fara valores Intemelanos de N, 33015 o menor dos ]
valores de M, comespondenies aos valores anteror
e posterion de N, tabelados. v
CORTEA-A
Nd Mdmax Nd Mdmax Nd Mdmax
(kN) (kNm) (kN) (KNm) (kN) (kNm)
0,0 381 12,4 176 17,8
557 1.8 352 14,2 147 21,0
527 3,6 322 16,0 117 24,3
498 53 293 174 88 27,5
469 71 264 18,4 59 30,7
440 8,8 234 18,7 29 2T.T
410 10,6 205 18,5 0 24,8

Fonte: Gerdau Acominas (2022).
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Figura 5571 Ligacdes dispostas no projeto estrutural:

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Levando em conta que o esforco normal de compressao € o unico esfor¢o
solicitante no pilar, conforme Figura 48, onde 0 j ¢ ofo UQle a U j L Y@

sendo, assim, a ligacdo encontra-se aprovada para o objetivo proposto.
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5 RESULTADO MEDIANTE A COMPARACAO DOS CALCULOS

Neste capitulo, apresenta-se a comparacdo dos resultados dos calculos

realizados, bem como demonstrado o percentual de variacdo de ambos.

Tabela 71 Viga principal (ELU).
Esforcos Calculo Célculo Variagdo
software misto
Msd (kNcm) 15190 14709,38 3,27%
Mrd (kNcm) 17175 17174,7 0,002%
Vsd (kN) 91,4 117,68 22,33%
Vrd (kN) 381 380,91 0,02%
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Tabela 81 Viga principal (ELS).
Deformacdes Célculo Célculo Variacao
software mis to
Deformacéo limite (mm) 14,29 14,29 -
Flexa atuante (mm) 7,6 6,82 11,44%
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Tabela 91 Viga secundaria (ELU).
Esforgos Célculo Célculo Variacao
software misto
Msd (kNcm) 4522 4513,5 0,19%
Mrd (kNcm) 6921 6912,67 0,08%
Vsd (kN) 30,13 30,09 0,13%
Vrd (kN) 295 295,01 0,003%

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Tabela 107 Viga secundéria (ELS).

Deformacgdes Célculo Célculo Variacao
software misto
Deformacdo limite (mm) 17,14 17,14 -
Flexa atuante (mm) 8,1 7,32 10,66%
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Tabela 117 Viga secundaria (ELS).
Deformacdes Célculo Célculo Variacao
software misto
Deformacéo limite (mm) 17,14 17,14 -
Flexa atuante (mm) 15,3 14,14 8,20%

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Esclarece-se que os valores encontrados para deslocamento atuante na
Tabela 10, levam em consideracao a viga secundaria isoladamente, ou seja, quando

a mesma esta ligada diretamente ao pilar, conforme ilustrado na Figura 51. Enquanto
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gue os valores encontrados na Tabela 11, levam em consideracédo a deformacéo da

viga secundaria mais a deformacao da viga principal, conforme ilustrado na Figura 49.

Tabela 127 Pilar (ELU).

Esforcos Célculo Célculo Variacéo
software misto

Nsd (kN) 244 235,35 3,68%

Nrd (kN) 447 448,41 0,31%

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Diante de todas essas analises, pode-se verificar que as variacdes
encontradas entre o célculo misto e o calculo via software para os esforgos solicitantes
foi porque o céalculo misto foi calculado apenas pelo método das areas de influencias,
0 que pode gerar uma pequena diferenca de resultados.

Além disso, mesmo com algumas variacdes obtidas nos calculos realizados,
os perfis selecionados encontram-se aprovados tanto para ELS e ELU,

demonstrando-se que a estrutura proposta esta apta para suportar as cargas exigidas.
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6 CONSIDERACOES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar e definir o processo de
elaboracdo de um projeto de um mezanino metalico em perfil W laminado fabricado
em aco ASTM A 572 Grau 50, nas dimensdes 18x10x3 metros, para uma carga de
500 kgf/m?, incluindo o seu piso wall, com base nos perfis disponibilizados pela
empresa Gerdau Agominas.

Em suma, para obter a verificagdo da estrutura, utilizou-se o software SCIA
Engineer, como primeira metodologia da analise estrutural, tendo em vista que a
segunda foi realizada pelo autor com abordagem mista (manual e por software Ftool),
tudo em conformidade com as diretrizes da ANBT NBR 8800:2008, podendo-se, desta
forma, verificar e validar a eficacia da estrutura metalica proposta.

Apos estas consideracbes, torna-se essencial compreender o
desenvolvimento de projetos para além da ampla compreensdo e administracao,

incluindo, contribuir ao desenvolvimento e amadurecimento das empresas.
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ANEXO A i DESLOCAMENTOS MAXIMOS

Tabela C.1 — Deslocamentos maximos

Descrigio &®
L'1go"®
- Travessas de fechamento
Li2oce
o L1B0*
- Tergas de cobertura ™ —
Lo
- Vigas de cobertura @ L2sp"
- Vigas de piso Li3spn
- Wigas que suportam pilares Lsonn
Vigas de rolamento: !
- Deslocamento vertical para pentes rolantes com capacidade nominal inferior 3 200 kN L'eQ0
- Deslocamento vertical para pentes rolantes com capacidade nominal igual ou supsnior Lo
3 200 kN, exceto pontes siderurgicas
- Deslocamento vertical para pentes rolantes siderurgicas com capacidade nominal igual L1000
ol superior a 200 kM
- Deslocamento horizontal, exceto para pontes rolantes siderurgicas 400
- Deslocamento horizontal para pontes rolantes siderlrgicas Li&nn
Galpdes em geral & edificios de um pavimento:
- Dieslocamento horizontal do topo dos plares em relagdo a base H300
- Deslocamento horizontal do nivel da viga de rolamento em relagio 3 base Hidoo*
Edificios de dois cu mais pavimentos:
- Deslocamento horizontal do topo dos pllares em relagic 3 base H400
- Deslocamento horizontal relative entre dois pisos consecutivos hiS00 ™
Lajes mistas Ver Anexo 3

? L & o vao tedrico entre apeios ou o dobro do compriments tednico do balango, H € a aktura total do plar (distincia do
tope a base) ou a distincia do nivel da viga de rolamento 3 base, k € a altura do andar (distinda entre centros das
vigas de dois pisos consecutivos ou entre centros das wigas & a base no caso do primeire andar).

Deslocamento paralelo ao plano do fechamento (entre linhas de tirantes, caso estes existam).

* Deslocamentn perpendicular ao plana do fechamento.

? pnsiderar apenas as aghes vanaves perpendiculares ao plano de fechamento (vento no fechamento) com seu wvalor

caracteristico.

Considerar combinagies raras de senvigo, utfizando-se as agdes vanaveis de mesmo sentido que o da agSo

permansnts.

Considerar apenas as agbes vanaveis de sentido oposto a0 da agdo pemmanente (vento de sucg3o) com seu valor

caracteristico.

¥ Deve-se tamb<m evitar 3 ocoméncia de empogamento, com stengio especial aos telhados de pequena declividade.

" Caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga, solidarizadas com essa viga, o deslocamento vertical fambem
nio deve exceder a 15 mm.

Valor nZo majorado pelo cosficiente de impacto.

* Considerar combinagdes raras de senvico.

No caso de pontes rolantes sidenirgicas, o deslocamento também nio pode ser superior 3 50 mm.

O diferencial do deskocamento horizontal entre pilares do portico que suportam as vigas de rolamento ndo pode superar

15 mm.

™ Tomar apenas o deskcamento provocado pelas forcas cortantes no andar considerado, desprezando-se os
deslocamentos de corpo rigido provocades pelas deformagdes axiais dos pilares e vigas.

IAMEXO D
Fonte: NBR 8800 (2008).
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ANEXO B i COEFICIENTES DE PONDERACOES DE ACOES

Agbes permanentes (,) "*
Diretaz
Peso proprio de
astruturas
Pas ric de
Combinagdes | p préprio Peso mldadas no am:pnmu Pes0 préprio
da préprio de lecal & de construtivos de elementos | Indiretas
estruturas elementos construtivas
eglruluras industrializados
metalicas pires- consirutives com adigGes am geral &
moldadas | industrializados in fooo equipamentos
B RMpUX0s
El’l’ﬂlm
1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,20
Marmas
(1,00 (1.00) (1.00) {1.00) {1.00) £0)
Especiais ou 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,20
18 Consingan {1,00) (1,009 (1,00) {100 (1,00} 0]
£ o 1,10 1,15 1,15 1,20 1,30 ]
roapcionais
(1,00} (1,00 [1,00) {1,00) {1,000} {0
Agbes varidveis (yg) *°
b Aches Demais aghes variaveis,
Efeito da temperatura Agdo do venta uun:idn' incluinde as decomentes
do uso & ccupagdo
Marmais 1.20 1,40 1,20 1,50
Espacials ou
di construglo 1.00 1.20 1,10 1,30
Excepcionais 1.00 1,00 1,040 1,00

i Os valores enve parénieses comespondem aos cooficenies pord &5 ofles pemanenies favordvels & soguranca; apdes vandves
& BXCEpCGNain voriais 4 EEgursnca nia devem aar induidas nak comBing phes,

b 3 efeiis de emperalura chado nio inchil o gerads por eguipamanios, o qual dewe ser considerado apdo decomentes do uso & ooupagio
dn adificaiio,

" M ocombinagies nomais, os aofes permarenhes dirstas que ndo sho lavordses § seguranca podem, opcionalmanta, sar considaradas
Badas Scrupsdas, com coahcieals de ponderscBo mual a 135 quands &8 aides vanibvais deisrenied do wa0 & coupscha loras
mupenores 3 5 khim’, ou 1 49 quande meo rde oommer. M combinsgdes sspecias gu de consrucho, o cosficenies de panderaiie gba
respacivaents 1,25 8 130 & nas combnagies excepcionais. 1,158 1,20

" M combinapfes noMais, @ & aghes parmarantes diewles quir nSo sdo lavoriveis & segurangs fomm agupadas. o8 eiies vardves
que ndo sho fevardves 4 saguranca podem, apdonalmania, ser consderadas iamibém bodas agrupedss, com coalicients de pondeagha
wmual a 1,50 quando as agdes vardwss decormenies do uso & ccupacio e supstion=s a & b, ou 1,40 guando =50 ndo ooormer
{mesmo resse caso, o elols da hemperaiura podo ser consderado soldamenis, com o seu propno cosdcenie de ponderagdo).
Mas combinagies especais cu de corsiucda, of cosfoenies de ponderaglo sdo respectivamente 1,30 & 1,20, & ras combinagdes
eMCepCionais, sempna 1,000

" Aches runcadas slo consideradas ailes vardves cujs dehibeichs de mdximos & fruncada por wth despasitive Tsico, de modo que
o valor dessa apdo nio possa supstar o Amile cormespondents. O oosficienis de ponderapds Mosyedo resla Tabela e aplica @ osho
swbor-Emibe.

Fonte: NBR 8800 (2008).
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VARIAVEIS
i
Acdes Y - -
Wi Wi V2
Locais em que ndo ha predominancia de pesos e de
equipamentos que permanecem fixos por longos perlodos 0,6 04 0,3
Acbes da tempo, nem de elevadas concentragdes de pessoas ™
ca::;f::'sm » | Locais em que ha predominancia de pesos e de
uso & equipamentos que permanecem fixos por longos perr:idoa 0,7 0,8 04
ocupacio de tempo, ou de elevadas concentragbes de pessoas
Biblictecas, arguivos, depésitos, oficinas e garagens e 08 07 086
sobrecargas em coberturas (ver B.5.1) ' ' '
Vento Pressao dinamica do vento nas estruturas em geral 086 03 0
Variagdes uniformes de temperatura em relagio 4 média
Temperatura anual local 0.6 0.5 03
Cargas Passarelas de pedestras 0,6 0.4 0,3
"‘ﬁ“:fz’“i:‘eus Vigas de rolamento de pontes rolantes 10 | 08 | 05
dinamicos Pilares & outros elementos ou subestruturas que suportam 0.7 086 0.4
vigas de rolamento de pontes rolantes ' ' '
B wer alinea c) de 4.7.5.3.
b Edificagdes residenciais de acesso restrito.
£ Edificagfes comerciais, de escritérios e de acesso pliblico.
? Para estado-limite de fadiga (ver Anexo K), usar Yy igual & 1,0,
* Para combinaghes excepeionais onde a aglo principal for sismo, admite-se adotar para We o valor Zafo.

Fonte: NBR 8800 (2008).



86

ANEXO D i COEFICIENTES DE PONDERACAO DAS RESISTENCIAS

Acgo estrutural *
L Concreto Ago das
Combinagbes Escoameanto, armaduras
flambagem e Ruptura Ye
instabilidade ¥s
Yaz
Tn]
Mormais 1,10 1,35 1,40 1,15
Especiais ou de construgao 1,10 1,35 1,20 1,15
Excepcionais 1,00 1,15 1,20 1,00
® Inclui o ago de forma incorporada, usado nas lajes mistas de ago e concreto, de pinos & parafusos.

Fonte: NBR 8800 (2008).



ANEXO E i VALOR DE + EM FUNCAO DO INDICE DE ESBELTEZ ¥

Ao 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Ao
0.0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,897 0,0
01 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,989 0,888 0,987 0,985 01
0.2 0.983 0,882 0.980 0,978 0,976 0,974 0,972 0,870 0,968 0,985 0,2
0,3 0,963 0,961 0,958 0,955 0,953 0,950 0,947 0,844 0,941 0,838 03
0.4 0,935 0,932 0,929 0,926 0,922 0,919 0,915 0,812 0,808 0,904 0.4
0,5 0,901 0,897 0,893 0,889 0.885 0,881 0.877 0,873 0,869 0,864 0,5
0,6 0,860 0,856 0,851 0.847 0,842 0,838 0,833 0,829 0,824 0,819 0,6
0,7 0,815 0,810 0,805 0,800 0.795 0,790 0,785 0,780 0,775 0,770 0,7
0,8 0,765 0,760 0,755 0.750 0,744 0,739 0,734 0,728 0,723 0,718 0.8
0,9 0,712 0,707 0,702 0,696 0,691 0,685 0,680 0,674 0,669 0,664 0,9
1,0 0,658 0,652 0,647 0,641 0,636 0,630 0,625 0,619 0,614 0,608 1,0
1.1 0,603 0,597 0,592 0,588 0,580 0,575 0,569 0,564 0,558 0,553 1.1
1.2 0,547 0,542 0,536 0,531 0,525 0,520 0,515 0,508 0,504 0,488 1,2
1,3 0,493 0,488 0,482 0,477 0472 0,466 0,461 0,456 0,451 0,445 1,3
1.4 0.440 0,435 0,430 0.425 0,420 0.415 0.410 0,405 0,400 0,395 1.4
1,5 0,390 0,385 0,380 0.375 0.370 0,365 0,360 0,356 0,351 0,347 1,5
1,6 0,343 0,338 0,334 0,330 0,326 0,322 0,318 0,314 0,311 0,307 1,6
1,7 0,303 0,300 0,296 0,293 0,290 0,286 0,283 0,280 0,277 0,274 1,7
1,8 0,271 0,268 0,265 0,262 0.259 0,256 0,253 0,251 0,248 0,246 1,8
1,9 0,243 0,240 0,238 0.235 0,233 0,231 0,228 0,226 0,224 0221 1,9
2,0 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,209 0,207 0,205 0,203 0,201 2,0
21 0,199 0,197 0,195 0,193 0,192 0,190 0,188 0,186 0,185 0,183 2,1
2,2 0,181 0,180 0,178 0,176 0,175 0,173 0,172 0,170 0,169 0,167 2,2
23 0,166 0,164 0,163 0,162 0,160 0,159 0,157 0,156 0,155 0,154 23
2.4 0,152 0,151 0,150 0,148 0,147 0,146 0,145 0,144 0,143 0,141 24
25 0,140 0,139 0,138 0,137 0,136 0,135 0,134 0,133 0,132 0,131 2,5
2,6 0,130 0,129 0,128 0,127 0,126 0,125 0,124 0,123 0,122 0121 2,6
2,7 0,120 0,119 0.119 0,118 0.117 0,116 0,115 0,114 0,113 0,113 2,7
2,8 0,112 0,111 0,110 0,110 0.109 0,108 0.107 0.108 0,106 0,105 28
2,9 0,104 0,104 0,103 0,102 0,101 0,101 0,100 0,099 0,089 0,088 29
3,0 0,097 - - - - - - - - - 3,0

Fonte: NBR 8800 (2008).
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Fonte: NBR 8800 (2008).
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