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Resumo

A usinagem de materiais compósitos apresenta uma série de desafios devido à natureza desses materiais. Este trabalho apresenta um estudo sobre a avaliação do desgaste de brocas na furação de materiais de atrito, um material compósito constituído por polímeros, cerâmicas e metais utilizado na confecção de lonas de freio para veículos comerciais. A avaliação do desgaste das brocas no processo de furação se torna importante a partir do momento em que há uma demanda de produção grande, com formulações diversificadas e com capacidade produtiva limitada, exigindo uma produtividade igualmente alta, mas preservando a qualidade do produto em si. No caso da furação, a qualidade da mesma dependente das condições da broca utilizada e, portanto, a avaliação do comportamento do desgaste da mesma se torna importante fator competitivo tanto no atendimento aos requisitos técnicos de projeto do produto quanto economicamente. Neste estudo é analisada a evolução do desgaste de brocas de metal-duro e diamante sintético policristalino (PCD) na furação de duas formulações distintas de material de atrito, A e B. Os resultados obtidos apontam para um desgaste mais acelerado das brocas de metal-duro em relação às brocas de PCD, onde a broca de metal-duro utilizada no material B apresentou desgaste maior do que a broca de metal-duro utilizada no material A, enquanto para as brocas de PCD o desgaste foi similar para ambas formulações. Foi observado o mecanismo de desgaste predominantemente abrasivo para as brocas de metal-duro e a ocorrência de lascamentos para as brocas de PCD. Verificou-se que o critério para fim de vida das ferramentas está relacionado ao VBmáx do segundo estágio devido ao arredondamento provocado na região da quina formada pelo gume principal e seu respectivo gume secundário. Com base nos resultados obtidos, as brocas de PCD são as mais indicadas para esta aplicação, resultado este alinhado a outras pesquisas similares relacionadas a furação de materiais compósitos e que contribui para a escassa literatura existente sobre a usinagem de material de atrito. Entre as oportunidades para pesquisas futuras, sugere-se estudos com brocas de metal-duro de classes com resistência a abrasão maior como uma possível alternativa mais econômica (sic).
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