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com argila expandida

i: 2% Telha aluzinc
i: 14,3%

R
u
a
 B

a
rã

o
 d

o
 R

io
 B

ra
n
c
o

R
u
a
 M

a
re

c
h
a
l F

lo
ria

n
o

B

A

C

D
D

A

B

C

Elev. Social
 A: 2,98m²

Elev. Social
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Elev. Serv.
 A: 2,98m²

Elev. Social
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Hidran. Medid.

Medid.Hidran.

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

Auditório
 A: 192,15m²

+1,18+1,15 +0,28+3,60

+3,60

+3,60

Depósito
 A: 47,88m²

Depósito oficinas
 A: 35,46m²

Sanitário Masculino
 A: 17,46m²

Sanitário Feminino
 A: 17,46m²

Sala das oficinas 01
 A: 36,87m²

Sala das oficinas 02
 A: 24,50m²

Sala administrativa
 A: 11,49m²

Sala de reuniões
 A: 8,99m²

Arquivo
 A: 3,64m²

Circulação
 A: 41,13m²

Hall / Estar
 A: 78,64m²

Sala de
controle

 A: 8,45m²

Passarela
 A: 39,24m²

Hall / Estar
 A: 80,08m²

+3,60

Circulação
 A: 17,71m²

+3,60

+3,60

Acervo histórico
 A: 75,60m² Circulação

 A: 8,31m²

Sanitário
Feminino

 A: 12,87m²

Sanitário
Masculino

 A: 12,87m²

Exposição de
obras de arte
 A: 40,10m²

Leitura relax
 A: 37,59m²

Acervo
periódicos

 A: 49,99m²

Acervo de
obras raras
 A: 51,77m²

D. Saída
A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

D. Saída
A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

2000L 2000L

Reservatórios
 A: 11,28m²

+3,30

N

Palco
 A: 55,11m²

Acervo geral
 A: 124,00m²

Poste de iluminação da passagem
peatonal | h: 4,00m

Guarda-corpo em vidro laminado e estrutura metálica | h: 1,30m

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

Núcleo rígido de circulação em concreto pintado na cor branca

Esquadria basculante com vidro duplo laminado

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Revestimento em placas cimentícias impermeabilizadas
na cor branca

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Esquadria maxim-ar com vidro duplo laminado

Porta de madeira na cor branca

Revestimento em placas cimentícias
impermeabilizadas na cor branca

Porta de madeira na cor branca

Marquise metálica com telha translúcida

Portão metálico com portas de correr
na cor branca

Marquise metálica com telha translúcida
Poste de iluminação da passagem
peatonal | h: 4,00m

Bancos de concreto pré-fabricados Brises metálicos móveis, com pintura elestática colorida

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Guarda-corpo em vidro laminado e estrutura metálica | h: 1,30m

Volumes coloridos de concreto

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Esquadria maxim-ar com vidro duplo laminado

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Painel metálico perfurado

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

Núcleo rígido de circulação em concreto pintado na cor branca

Revestimento em placas cimentícias impermeabilizadas
na cor branca

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

Guarda-corpo em vidro laminado e estrutura metálica | h: 1,30m

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Brises metálicos móveis, com pintura elestática colorida

Marquise metálica com telha translúcida

Esquadria maxim-ar com vidro duplo laminado

Poste de iluminação da passagem
 peatonal | h: 4,00m

Letreiro metálico na cor cinza

Bancos de concreto pré-fabricados

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Revestimento em placas cimentícias impermeabilizadas
na cor branca

Portão metálico de correr na cor branca

projeção da edificação existente

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

Guarda-corpo em vidro laminado e estrutura metálica | h: 1,30m

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Brises metálicos móveis, com pintura elestática colorida

Esquadria maxim-ar com vidro duplo laminado

Poste de iluminação da passagem
peatonal | h: 4,00m

Letreiro metálico na cor cinza

Bancos de concreto pré-fabricados

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Revestimento em placas cimentícias impermeabilizadas
na cor branca

- 3,50
Garagem

+0,10   0,00
Passagem peatonal

+0,10

Ventilação da
garagem

Copa Circulação Hall Foyer
Recepção /
Chapelaria Plateia

+3,60
Hall / Estar

+8,25

Depósito oficinasSanitário feminino
+3,60

Sanitário feminino
+7,10

+10,60
Reservatórios

12000L

Elevador

Grelha de
ventilação

Marquise / brise de proteção da fachada

Forros em placas de gesso acartonado

Viga metálica perfil "I" | h: 35cm

Esquadria basculante com vidro duplo laminado

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Núcleo rígido de circulação em concreto
armado moldado in loco

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Painel metálico perfurado

Elevador Ortobras sem casa de máquinas,
com contrapeso lateral | cap.: 8 passageiros

Escada enclausurada com dutos de
ventilação e guarda-corpo metálico

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Telha zipada com isolamento
termoacústico | i: 15,4%

Tesouras de madeira

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Forros em placas de gesso acartonado

Steel frame com revestimento em
placas cimentícias impermeabilizadas

Porta com folha dupla com
 barra anti-pânico

Viga metálica perfil "I" | h: 35cm

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

Rua Barão do Rio BrancoRua Marechal Floriano

  0,00 +0,10   0,00+0,10

+3,60

+7,10

+10,60

+3,60

+7,10

+10,60

Praça de acesso Passagem peatonal Hall de acesso Praça de acessoGuarda volumes Hall Café / Livraria

Exposição de obras de arteAcervo de obras raras Hall / Estar

Sala de pesquisaSala para grupos 02 Brinquedoteca

Área de interatividade / Espaço multiuso Área de vivênciaCirculação

- 3,50
Garagem

Marquise metálica com telha translúcida

Pele com vidro duplo laminado e caixilhos com
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

Brises metálicos móveis, com pintura elestática colorida

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Forros em placas de gesso acartonado

Viga metálica perfil "I" | h: 35cm

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Esquadria basculante com vidro duplo laminado

Guarda-corpo em vidro laminado e estrutura metálica | h: 1,30m

Parede drywall com placas de gesso acartonado

Pilar metálico em perfil "H" | b: 20cm

Escada enclausurada com dutos de ventilação e guarda-corpo metálico

Painel metálico perfurado

Porta corta-fogo metálica com barra anti pânico

Elevador Ortobras sem casa de máquinas, com contrapeso lateral
capacidade: 8 passageiros

Escada escultoria em concreto armado moldado in loco

Núcleo rígido de circulação em concreto armado moldado in loco

Steel frame com revestimento em placas cimentícias impermeabilizadas

Telha translúcida

Viga metálica perfil "I" | h: 25cm

Viga metálica perfil "I" | h: 50cm

CORTE AA'

Rua Barão do Rio Branco

  0,00
Praça de acesso Depósito exposições

+0,10
Exposições Sanitário masculino

+0,10

+1,15 +1,18
PalcoPlateia

+0,28

+3,60
Sanitário masculino

Sala de
controleSala das oficinas 02 Circulação

+6,50
Reservatórios e área técnica

+8,25

- 3,50
Garagem

Depósito

Telha zipada com isolamento termoacústico | i: 15,4%

Tesouras de madeira

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Forros em placas de gesso acartonado

Esquadria maxim-ar com vidro duplo laminado

Laje alveolar pré-fabricada | h: 20cm

Pilar metálico em perfil "H" | b: 0,20m

Parede drywall com placas de gesso acartonado

Viga metálica perfil "I" | h: 0,35m

Steel frame com revestimento em placas
 cimentícias impermeabilizadas

Esquadria fixa com vidro laminado

Palco com piso de madeira

Treliça metálica

5000L5000L

Rua Marechal Floriano

Bancos de concreto pré-fabricados

Poste de iluminação da passagem
peatonal | h: 4,00m

CORTE BB'

- 3,50
Garagem

+0,10
Sala comercialDepósitoÁrea de vivência

  0,00
Passagem peatonal

  0,00

Forros em placas de
gesso acartonado

Viga metálica perfil "I"
h: 35cm

Telha de aluzinc | i: 14,3%

Laje alveolar pré-fabricada
h: 20cm

Tesouras de madeira

Marquise metálica com
telha translúcida
Parede drywall com placas
de gesso acartonado

Steel frame com revestimento
em placas cimentícias
impermeabilizadas

+3,95
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- 3,50

i: 17,15%

Ventilação da garagem
 A: 120,56m²

i: 19,69%

Garagem
 A: 2321,20m²

Reservatório Inferior
 A: 22,80m²

Monta Carga
 A: 5,52m²

Lixo

12000L

BOX 01BOX 02BOX 03BOX 04BOX 06BOX 07BOX 08

BOX 10 BOX 14 BOX 15BOX 11 BOX 12 BOX 13 BOX 17BOX 16 BOX 19

BOX 21BOX 22

BOX 18

BOX 36 BOX 37BOX 32 BOX 33 BOX 34
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Carga e Descarga
 A: 12,50m²
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Elev. Social
 A: 2,36m²

Elev. Social
 A: 2,36m²

Hidran.

Lixo

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

BOX 05BOX 09

BOX 20

BOX 27BOX 31

BOX 35 BOX 42

BOX 49BOX 53

Reservatório Inferior
 A: 22,80m²

12000L
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Laje impermeabilizada
com argila expandida
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Elev. Serv.
 A: 2,98m²

Elev. Social
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Medid.Hidran.

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

+10,60

Circulação
 A: 28,12m²

Área de vivência
 A: 45,14m²

Área de vivência
 A: 67,65m²

Área de vivência
 A: 61,73m²

Área de interatividade /
Espaço multiuso

 A: 266,72m²
D. Saída

A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

Reservatórios
 A: 25,54m²

Telha zipada
com isolamento
termoacústico

i: 15,4%

Telha zipada
com isolamento
termoacústico

i: 15,4%
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Laje impermeabilizada
com argila expandida
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Elev. Serv.
 A: 2,98m²

Elev. Social
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Medid.Hidran.

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

Brinquedoteca
 A: 80,08m²

+7,10

Circulação
 A: 17,71m²

+7,10

Acervo
infanto-juvenil
 A: 76,55m²

Circulação
 A: 8,31m²

Sala de pesquisa
 A: 40,10m²

Acervo de mídia
 A: 49,00m²

Acervo juvenil
 A: 75,00m²

Sala para
grupos 01

 A: 18,11m²

Sala para
grupos 02

 A: 16,32m²

Sala para
grupos 03

 A: 16,32m²

Sala para
leitura 02

 A: 6,79m²

Sala para
leitura 01

 A: 2,96m²

Sala para
leitura 04

 A: 6,79m²
Sala para
leitura 03

 A: 2,96m²

Sala para
leitura 06

 A: 6,79m²

Sala para
leitura 05

 A: 2,96m²

Sala para
leitura 08

 A: 6,79m²
Sala para
leitura 07

 A: 2,96m²

D. Saída
A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

Sanitário
Feminino

 A: 12,87m²

Sanitário
Masculino

 A: 12,87m²

Telha zipada
com isolamento
termoacústico

i: 15,4%

Telha zipada
com isolamento
termoacústico

i: 15,4%
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N

5000L

+6,50

Reservatórios e área técnica
 A: 53,11m²

5000L

Área técnica para condensadoras
 A: 53,11m²

Leitura relax
 A: 37,59m²

Área de Vivência
 A: 25,06m²

Área de Vivência
 A: 42,20m²

Área de Vivência
 A: 33,08m²

Área de Vivência
 A: 31,11m²

Área de Vivência
 A: 29,13m²

Área de Vivência
 A: 27,15m²

Área de Vivência
 A: 25,17m²

Área de Vivência
 A: 23,33m²
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618

620

621
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623

624

625

Rua Saldanha Marinho

Rua General Osório

Rua Félix da Cunha

N

B

A

C

D
D

A

B

C

  0,00

+0,10

+0,10

+1,18

+0,10

Exposições
 A: 144,93m²

Circulação
 A: 25,74m²

Sanitário Masculino
 A: 17,46m²

Foyer
 A: 196,67m²

Sanitário Feminino
 A: 17,46m²

Depósito Exposições
 A: 64,68m²

Antecâmara
 A: 8,81m²

Antecâmara
 A: 8,81m²

Depósito
 A: 13,99m²

Camarim
 A: 12,23m²

Palco
 A: 55,11m²

Circulação
 A: 5,83m²

+1,15 +0,28

Recepção/Chapelaria
 A: 26,46m²

  0,00

Passagem Peatonal
 A: 325,90m²

Passagem Peatonal
 A: 947,17m²

Praça de Acesso
 A: 603,82m²

Acesso de Serviços
 A: 106,99m²

Praça de Acesso
 A: 71,13m²

Acesso de Serviço
 A: 132,00m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 36,74m²

Depósito
 A: 7,84m²

Copa
 A: 3,44m²

Sala Comercial
 A: 46,85m²

Depósito
 A: 11,02m²

Copa
 A: 3,44m²

Circulação
 A: 35,86m²

Monta Carga
 A: 5,52m²

Circulação
 A: 15,46m²

Guarda Volumes
 A: 27,17m²

Hall de Acesso
 A: 52,00m²

Hall
 A: 57,79m²

Circulação
 A: 26,05m²

Café/Livraria
 A: 93,76m²

Balcão
 A: 23,03m²

Depósito do Café
 A: 36,68m²

Guarda Livros
 A: 48,63m²

Recepção
 A: 13,32m²

Empréstimo/
Devolução

 A: 13,32m²

Sala de Reunião
 A: 13,32m²

Catalogação
 A: 22,14m²

Copa
 A: 8,64m²

Vest. Masc.
 A: 8,64m²

Vest. Fem.
 A: 11,70m²

Restauro
 A: 17,64m²

Arquivo
 A: 8,64m²

Sala Administrativa
 A: 17,64m²

Triagem
 A: 17,46m²

Circulação
 A: 45,76m²

Elev. Serv.
 A: 2,98m²

Elev. Social
 A: 2,98m²

i: 
6

,7
8

%

Grelha de ventilação
 A: 120,56m²

Central
de Gás

A: 3,89m²

i: 17,15% i: 19,69%

Elev. Social
 A: 2,98m²

Elev. Social
 A: 2,98m² Á

g
u
a
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Elev. Social
 A: 2,36m²

Elev. Social
 A: 2,36m²

Hidran. Medid.

Medid.Hidran.

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

Escada
 20 degraus
h: 0,175m

D. Saída
A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

D. Saída
A: 0,88m²

D. Entrada
A: 0,88m²

Jardim
A: 40,90m²

Depósito
 A: 17,27m²
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Deck
 A: 89,20m²

Deck
 A: 62,52m²

TEMA
Arquitetura Institucional

DELIMITAÇÃO DO TEMA
Biblioteca Pública Castro Alves e Oficinas
Culturais

OBJETIVO GERAL
Desenvolver o partido arquitetônico da
Biblioteca Pública Castro Alves e das Oficinas
Culturais, em Bento Gonçalves.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Criar um equipamento cultural único,

diversificado e interativo, que incentive a
difusão da cultura no município, assim
como a troca de conhecimento e
experiências.

· Atender a necessidade de um espaço
adequado para a Biblioteca Pública, acervo
histórico do município e as oficinas da Casa
das Artes, em que algumas delas serão
realocadas para um local mais acessível.

· Unificar os programas culturais em um
único espaço, permitindo a aproximação da
comunidade.

JUSTIFICATIVA
· Carência de um espaço adequado para a

Biblioteca Pública Municipal, que comporte
o crescimento de seu acervo e de seu
público.

· Implantação de recursos diversificados na
biblioteca (audiovisuais), com o intuito de
despertar o interesse da comunidade.

· Criar um local de convivência, para que os
jovens possam desenvolver suas
habilidades no contra turno escolar.

· Incentivar o aprendizado de estudantes nas
artes cênicas, estimulando a participação
da sociedade em projetos e programas
culturais.

MANIPULAÇÃO DA FORMA

1 2 3

4 5 6

LOCAL

FACHADA SUL | ESCALA:1/500 FACHADA NORTE | ESCALA:1/500 FACHADA LESTE | ESCALA:1/500 FACHADA OESTE | ESCALA:1/500

CORTE AA | ESCALA:1/500 CORTE BB | ESCALA:1/500 CORTE CC | ESCALA:1/500 CORTE DD | ESCALA:1/500
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PAVIMENTO TÉRREO | ESCALA:1/500


