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LANTERNIM PARA VENTILAÇÃO

E ILUMINAÇÃO NATURAL
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BIBLIOTECA HALL BIBLIOTECA

HALL AUDITÓRIO

SANITÁRIO
CIRCULAÇÃO

SALA APOIO

AUDITÓRIO

PERFIL NATURAL TERRENO

MIRANTE
CAFÉ

Estacionamento piso intertravado

Poste de aço h= 4,5 m e 7,5 m com

 pintura esmalte eletrostática preta

Canteiro central Rua Projetada "Rua A"

Passeio público em basalto serrado

50x50 com de base pó de brita

Marquise de proteção concreto aparente

Platibanda em concreto aparente h=0,50 m

Cobertura verde espécie grama amendoim

Pergolado em aço Gerdau com pintura preta

Guarda corpo em aço escovado pintado

na cor preta

Vidro temperado translúcido 10 mm

Laje plana

2

%

GUARNIÇÃO EM MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA

ALVENARIA EXISTENTE - TRATAMENTO DO REBOCO

E NOVA PINTURA - ARCÁDIA MOSTARDA

PLACA CIMENTÍCIA 1,20 X 2,40 IMPERMEABILIZADA

SELANTE ADESIVO À BASE DE POLIURETANO

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

ALGEROZA METÁLICO

CANTONEIRA EM AÇO GERDAU 1.

1

4

" (ENGASTE SUTIL NA

ALVENARIA EXISTENTE - APOIO A CADA 1,20 m)

PERFIL I EM AÇO 5" GERDAU PARA ESTRUTURA

PERGOLADO

MASTIQUE

PERFIL I EM AÇO 5" GERDAU EM VISTA

RÉGUA DE MADEIRA ENCAIXE MACHO E FÊMEA

TRATADA PARA AMBIENTES EXTERNOS

DECK DE MADEIRA EM VISTA

2
%

2

%

SOLO COMPACTADO

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - BRITA 01

DECK EM MADEIRA MACIÇA DE DEMOLIÇÃO

BARROTE DE MADEIRA EM PINHO 20X8 cm

MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

FERRAGENS - ESTRIBO BITOLA 8 mm

FUNDAÇÃO - SAPATA

LAJE DE CONCRETO

CONTRAPISO

PISO EXISTENTE EM TÁBOA ITAUBA (PROPOSTA DE TRATAMENTO

PARA REGULARIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES)

BARROTES DE MADEIRA EM PINHO

CAMADA DE CIMENTO COLA

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

GUARNIÇÃO METÁLICA PINTADA NA COR PRETA

SOLEIRA EM GRANITO NOIR INCLINAÇÃO 1%

RALO LINEAR PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA

GRELHA METÁLICA MARCA TIGRE

ESQUADRIA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA COM VIDRO

LAMINADO HABITAT REFLETIVO CINZA 4 + 4 mm

PERFIL NATURAL TERRENO

BIBLIOTECA
SALA BIBLIOTECÁRIA

MIRANTE

642

642

640

643

Rua Sete de Setembro - Via principal

Passeio público em basalto serrado

50x50 com de base pó de brita

Estrutura marquise em concreto aparente

Marquise de proteção concreto aparente

Rampa de concreto moldada in loco

Escadaria arquibancada em concreto

moldado in loco

Canteiro h=0,15 m em concreto aparente

moldadoin loco

Detalhe 02

Detalhe 01

Cobertura verde espécie grama amendoim

Cortina de concreto

V A R E J O O F I C I N A S

641

AUDITÓRIO

643

641

641

642

642

644,5

647,5

650,5

VAREJO

RESTAURANTE

MUSEU - ÁREA EXPOSIÇÃO PERMANENTE

MUSEU - ÁREA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

ADMINISTRATIVO - ÁREA CONVIVÊNCIA

SANITÁRIO

SANITÁRIO

SANITÁRIO

Rua Damasio Trani

Platibanda em concreto aparente h=0,50 m

Cobertura verde espécie

grama amendoim

Canteiro h=0,15 m em concreto aparente

moldadoin loco

Canteiro com grama São Carlos

Banco base em concreto com assento em

madeira tratada para áreas externas

Jardim interno canteiro em concreto aparente

Rampa em concreto polido moldada in loco

Expositores em madeira

Viga metálica Gerdau

para estrutura pergolado

Marquise acabamento em placas comentíceas e

forro em ripas de madeira encaixe macho fêmea

corte de pele

HALL

642

641

OFICINA GASTRONOMIA

642

OFICINA GASTRONOMIA

645

OFICINA ARTESANATO

Rua Damasio Trani

Travessa Joaquim Tondo

Escada concreto moldada in loco

Mobiliário - mesa e canteiro em

concreto aparente e madeira tratada

Banco base em concreto com assento em

madeira tratada para áreas externas

Esplanada piso intertravado

Escadaria em concreto moldada in loco

Estacionamento piso intertravado

Canteiro central Rua Projetada "Rua A"
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FOYER BIBLIOTECA

Área: 98.00 m²

ÁREA DE LEITURA ADULTOS

Área: 120.54 m²

SALA DE ESTUDO

Área: 7.74 m²

SALA DE ESTUDO

Área: 8.23 m²

SALA DE ESTUDO

Área: 10.8 m²

SALA DE ESTUDO

Área: 10.8 m²

SANITÁRIO FEM.

Área: 12.0 m²

BIBLIOTECÁRIA

Área: 8.30 m²

CATALOGAÇÃO

Área: 5.16 m²

S
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N
IT

Á
R
IO

Á
re

a
: 
3
.0

 m
²

SANITÁRIO MASC.

Área: 12.0 m²

ÁREA DE LEITURA

INFANTOJUVENIL

Área: 135.00 m²

Depósito

Área: 7.70 m²

Vestiário

Área: 7.98 m²
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.
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8
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0
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: 
8

.6
0

 m
²

Camarim

Área: 11.80 m²

Oficina gastronomia

Área: 151 m²

Sala 01 de oficinas/ cursos

Área: 68 m²

Recepção
Área: 39.80 m²

Hall
Área: 12.20 m²

La
va

b
o

Á
re

a
: 
3
.0

 m
²

S
a
ni

t. 
M
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sc

.
Á
re

a
: 
6
.0
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²

S
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ni

t. 
Fe

m
.

Á
re

a
: 6

.0
 m

²

Varejo

Área: 322.50 m²

Recepção

Área: 62.40 m²Hall

Área: 28.60 m²

Depósito

Área: 4.47 m²

Restaurante

Área: 178.0 m²

Copa

Área: 19.50 m²

Área preparo

Área: 33.25 m²
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.8
0
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Li
x
o

Á
re

a
: 
3

.6
0

 m
²

Circulação

Área: 5.60 m²Sanitário/ vestiário

Área: 6.10 m²

Sanitário Masc.

Área: 17.70 m²

Sanitário Fem.

Área: 17.70 m²

DEPÓSITO

Área: 33.1O m²

10.000 L

H: 2.68 m

RESERVA

INCÊNDIO

7.000 L

H: 2.05 m

CAIXA D'ÁGUA

7.000 L

H: 2.05 m

CAIXA D'ÁGUA
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Café

Área: 136.60 m²
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/
 C

a
ix

a

Á
re

a
: 
1

1
.2

0
 m

²

Sanit. Fem.

Área: 5.98 m²

Sanit. Masc.

Área: 5.98 m²

Foyer

Área: 54.30 m²

Sanitário Fem.

Área: 16.0 m²

Circulação

Área: 46.40 m²

Lavabo

Área: 3.50 m²

Sanitário Masc.

Área: 16.0 m²

Antecâmara

Área: 3.90 m²

Antecâmara

Área: 3.90 m²

Sala controle som

Área: 3.90 m²

Sala controle luz

Área: 9.30 m²

Palco/ Plateia

Área: 260.40 m²

Sala 05 oficinas/ cursos

Área: 50.0 m²

Sala 04 oficinas/ cursos

Área: 50.0 m²

Sala 03 oficinas/ cursos

Área: 50.0 m²

Circulação
Área: 29.70 m²

Sala 02 oficinas/ cursos

Área: 42.50 m²

Sala 06 oficinas/cursos

Área: 38.0 m²
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Depósito

Área: 4.47 m²

Sanitário Masc.

Área: 12.60 m²

Sanitário Fem.

Área: 12.60 m²

Área de exposição permanente

Área: 378.10 m²
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Depósito

Área: 4.47 m²

Sanitário Masc.

Área: 12.60 m²

Sanitário Fem.

Área: 12.60 m²

Área de convivência/ exposição temporária

Área: 378.10 m²
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N

Depósito

Área: 4.47 m²

Sanitário Masc.

Área: 12.60 m²

Sanitário Fem.

Área: 12.60 m²

Área de convivência

Área: 163.40 m²

Museografia

Área: 12.60 m²
Marketing

Área: 12.60 m²
Sala documentação

Área: 13.60 m²

Estoque

Área: 8.88 m²

Sala reunião

Área: 24.60 m²

Sala reunião

Área: 24.60 m²

Diretoria

Área: 27.10 m²
Secretaria

Área: 18.70 m²

Contabilidade

Área: 20.50 m²

LANTERNIM PARA VENTILAÇÃO

E ILUMINAÇÃO NATURAL

CENTRO SOCIOCULTURAL DE PINTO BANDEIRA
ORIENTADORA: PAULINE FONINI FELIN

ARQUITETURA E URBANISMO - TCCII 2020/4

ACADÊMICA: BRUNA NUNES MOLON
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - CAMPUS CARVI

TEMA

DELIMITAÇÃO DO TEMA
Centro Sociocultural com enfoque para cultura, lazer e

oficinas de ensino.

OBJETIVOS

Arquitetura institucional e cultural

JUSTIFICATIVA

Além de se tratar de uma demanda da prefeitura

municipal devido à ausência de locais com

infraestrutura de qualidade que abriguem alguns

programas públicos, como o auditório e espaços para

eventos, a proposta visa oferecer tranquilidade,

proteção, acesso aos serviços do entorno e, também,

um local de encontro social e cultural para a

comunidade.

Desenvolver partido arquitetônico de espaço destinado

ao centro sociocultural em Pinto Bandeira.

§ Auxiliar a prefeitura municipal com um

equipamento que sirva de apoio aos eventos, palestras

e feiras que acontecem na cidade;

§ Proporcionar novas possibilidades de

entretenimento, lazer, cultura e ensino para a área;

§ Estimular as trocas de conhecimento e o

convívio social.

§ Criar um espaço físico público que impulsione o

turismo na área central;

§ Promover a integração entre os usos de seu

entorno, como a escola, a creche e o ginásio;

Pinto Bandeira está situada no interior do Rio Grande do

Sul e pertence à microrregião de Caxias do Sul.

>> >>

O município possui uma área de 105,1 km² e conta

com uma população de 3.065 habitantes.

PINTO BANDEIRA

A agricultura é a principal fonte de renda no município. Dentre

os produtos mais cultivados, destacam-se a uva e o pêssego.

§ O terreno é de propriedade da prefeitura, e uma

creche está sendo construída no local;

§ Situado no centro da cidade, próximo à escola,

ginásio de esportes e, cerca de 200 metros da

prefeitura e área comercial;

§ Possui acesso por três ruas, sendo que, uma

delas, é a via principal.

§ Não possui, em grande parte, passeio público,

acessibilidade e mobiliários - requalificação da quadra.

§ A proposta visa expandir a cultura local e

potencializar o turismo.
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